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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejgcych klatek schodowych K-1, K-2, K-5 i
K-10 do obowigzujacych przepisbw p.poz., zgodnie z Instrukcjg Przeciwpozarowg

opracowang dla Szpitala Powiatowego w Efku.

1.1 Klatka K-1

Stan istniejacy:

Klatka schodowa K-1 wykonana jest jako zelbetowa prefabrykowana. Szerokos$¢ biegéw
schodowych - 140cm, szerokos¢ spocznika — min.150cm. Powierzchnia rzutu klatki
schodowej — 26,03m2.

Klatka obudowana jest drzwiami p.poz. EI30.

Klatka posiada 2 klapy oddymiajgca 90x90cm w ptaskim dachu, ktére uruchamiane sg
systemem wykrywania dymu. Otwory pod klapy dymowe posiadajg powierzchnie min.1,0m2.
Klatka posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz o szerokosci 90cm.

Projektowane zmiany:

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — 1,30m2 (5% powierzchni rzutu Klatki
schodowej). Istniejgce klapy nie zapewniajg wystarczajgcej powierzchni oddymiania (0,57m2
(pow. oddym. jednej klapy) x 2 (klapy) = 1,14m2). Projektuje sie dodatkowe okno
oddymiajgce scienne o pow. oddymiania ok. 0,45m2 (min.0,20m2). Okno nalezy usytuowac
na ostatniej kondygnacji klatki schodowej oraz podpig¢ do istniejgcego systemu wykrywania
dymu. Projektowany otwor w Scianie zelbetowej nalezy wzmocnié¢ ramg stalowa wg rysunkow
konstrukcyjnych. W tym celu przewiduje sie ewentualng wymiane centralki sterujgcej
oddymianiem.

Ze wzgledu na niewystarczajgcg szerokos¢ bezposredniego wyjscia z klatki schodowej na
zewnatrz budynku, projektuje sie drugie wyjscie o szerokosci w Swietle oscieznicy 1,40m
(drzwi dwuskrzydtowe: skrzydto 90cm i 50cm, wyposazone w samozamykacz z funkcjg
blokowania drzwi). Projektowany otwor w $cianie zelbetowej nalezy wzmocni¢ ramg stalowg
wg rysunkow konstrukcyjnych. Projektowane drzwi bedg réwniez petni¢ funkcje otworu
napowietrzajgcego (spetniajg warunek 30% powierzchni wiecej niz powierzchnia czynna
oddymiania).

Przewiduje sie réwniez przesuniecie przycisku do oddymiania.

Na zewnatrz budynku projektuje sie niewielkie schody do poziomu terenu oraz daszek nad

wejsciem o wym. 250x150cm o konstrukcji stalowej obtozony blachg trapezowsa.



1.2 Klatka K-2
Stan istniejacy:

Klatka schodowa K-2 wykonana jest jako zelbetowa prefabrykowana. Szerokos¢ biegéw
schodowych - 140cm, szerokos¢ spocznika — min.150cm. Powierzchnia rzutu klatki
schodowej — 22,39m2.

Klatka obudowana jest drzwiami p.poz. EI30.

Klatka posiada 1 klape oddymiajgcg 90x90cm w ptaskim dachu, ktéra uruchamiana jest
systemem wykrywania dymu. Otwér pod klape oddymiajacg posiada powierzchnie min.
1,00m2.

Klatka nie posiada bezposredniego wyjscie na zewnatrz budynku.

Klatka nie posiada otworu nawiewnego, potrzebnego do prawidtowego funkcjonowania
systemu oddymiania.

Projektowane zmiany:

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — 1,12m2 (5% powierzchni rzutu Klatki
schodowej). Istniejgca klapa nie zapewnia wystarczajgcej powierzchni oddymiania (0,57m2 -
pow. oddym. jednej klapy). Projektuje sie dodatkowe okno oddymiajgce Scienne o pow.
oddymiania ok. 0,70m2. Okno oddymiajgce nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejgcego okna
na ostatniej kondygnacji klatki schodowej oraz podpig¢ do istniejgcego systemu wykrywania
dymu. W tym celu przewiduje sie ewentualng wymiane centralki sterujgcej oddymianiem.
Projektuje sie wyjscie z klatki schodowej (drzwi EI30 1,40m dwuskrzydiowe: skrzydio w
Swietle 90cm i 50cm, wyposazone w samozamykacz z funkcjg blokowania drzwi)

do przedsionka przeciwpozarowego. W przedsionku znajduje sie bezposrednie wyjscie na
zewnatrz budynku. Projektuje sie wyburzenie Scianki gr. 7cm w czesci przedsionka p.poz. i
wymurowanie w tym samym miejscu $cianki gr. 12cm spetniajgcej wymog REI60.
Projektowane jest okno napowietrzajgce uruchamiane systemem wykrywania dymu w
miejsce ist. okna na poziomie -1,65m (min. 30% powierzchni wiecej niz powierzchnia czynna

oddymiania).

1.3 Klatka K-5

Stan istniejacy:

Klatka schodowa K-5 wykonana jest jako zelbetowa prefabrykowana. Szerokos¢ biegéw
schodowych - 140cm, szerokos¢ spocznika — min.150cm. Powierzchnia rzutu klatki
schodowej — 21,60m2.

Klatka obudowana jest drzwiami p.poz. EI30.



Klatka posiada 1 klape oddymiajgcg 90x90cm w ptaskim dachu, ktéra uruchamiana jest
systemem wykrywania dymu. Otwér pod klape oddymiajacg posiada powierzchnie min.
1,00m2.

Klatka nie posiada bezposredniego wyjscie na zewnatrz budynku.

Klatka nie posiada otworu nawiewnego, potrzebnego do prawidiowego funkcjonowania
systemu oddymiania.

Projektowane zmiany:

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — 1,22m2 (5% powierzchni rzutu Klatki
schodowej). Istniejgca klapa nie zapewnia wystarczajgcej powierzchni oddymiania (0,57m2 -
pow. oddym. jednej klapy). Projektuje sie dodatkowe okno oddymiajgce Scienne o pow.
oddymiania ok. 0,70m2. Okno oddymiajgce nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejgcego okna
na ostatniej kondygnacji klatki schodowej oraz podpig¢ do istniejgcego systemu wykrywania
dymu. W tym celu przewiduje sie ewentualng wymiane centralki sterujgcej oddymianiem.
Projektuje sie wyjscie z klatki schodowej (drzwi EI60 1,40m dwuskrzydiowe: skrzydio w
Swietle 90cm i 50cm, wyposazone w samozamykacz z funkcjg blokowania drzwi) do
oddzielnej strefy pozarowej a hastepnie na zewnatrz budynku.

Projektowane jest okno napowietrzajgce uruchamiane systemem wykrywania dymu w
miejsce ist. okna na poziomie -1,65m (min. 30% powierzchni wiecej niz powierzchnia czynna
oddymiania). Okno ze wzgledu na zbyt bliskg odlegtos¢ od sasiadujgcej strefy pozarowej

(<4,0m) projektuje sie jako EI60.

1.4 Klatka K-10

Stan istniejacy:

Klatka schodowa K-10 wykonana jest jako zelbetowa prefabrykowana. Szeroko$¢ biegow
schodowych - 140cm, szerokos¢ spocznika — min.150cm. Powierzchnia rzutu klatki
schodowej — 19,50m2.

Klatka obudowana jest drzwiami p.poz. EI30.

Klatka posiada 1 klape oddymiajgcg 90x90cm w ptaskim dachu, ktéra uruchamiana jest
systemem wykrywania dymu. Otwoér pod klape oddymiajgcg posiada powierzchnie min.
1,00m2.

Klatka nie posiada bezposredniego wyjscie na zewnatrz budynku.

Klatka nie posiada otworu nawiewnego, potrzebnego do prawidtowego funkcjonowania
systemu oddymiania.

Projektowane zmiany:




Wymagana powierzchnia czynna oddymiania — 0,98m2 (5% powierzchni rzutu Klatki
schodowej). Istniejgca klapa nie zapewnia wystarczajgcej powierzchni oddymiania (0,57m2 -
pow. oddym. jednej klapy). Projektuje sie dodatkowg klape oddymiajgcg o wym. 90x90cm.
Klape oddymiajgcg nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejgcego sSwietlika dachowego oraz
podpig¢ do istniejgcego systemu wykrywania dymu. W tym celu przewiduje sie ewentualng
wymiane centralki sterujgcej oddymianiem.

W celu zapewnienia powietrza do oddymiania klatki schodowej projektuje sie okno
napowietrzajgce w $cianie zewnetrznej na poziomie -2 o powierzchni w Swietle oscieznicy
1,30m2. W tym celu nalezy poszerzy¢ i wzmocni¢ istniejacy otwor okienny oraz powiekszy¢
studzienke oswietleniowg. Powietrze do klatki schodowej dostarczane bedzie kanatem
wentylacyjnym o przekroju 1,30m2 obudowanym pityta PROMATECT EI120. Okno
napowietrzajgce nalezy podpig¢ do istniejgcego systemu wykrywania dymu.

Projektuje sie wymiane drzwi i Scianki p.poz. oddzielajgcej strefy pozarowe na drzwi i Scianke
E160.

Ewakuacja z klatki K-10 odbywac sie bedzie poprzez holl do sasiedniej strefy pozarowej
(strefa 1ll, budynek A). Dlugos¢ przejscia do sasiedniej strefy pozarowej nie przekracza 10m.

Budynek A posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz (patio).
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