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przeszklone, szkto
bezpieczne kolor biaty
drzwi wyposazone w
samozamykacz z funkcjg
blokowania drzwi

drzwi wyposazone w
samozamykacz z funkcjq
blokowania drzwi

przeszklone, szkto
bezpieczne kolor biaty
drzwi wyposazone w
samozamykacz z funkcjq
blokowania drzwi

Drzwi p.poz. EI 60

drzwi wyposazone w
samozamykacz z funkcjg

blokowania drzwi

gtadkie, petne,
laminowane, z
oscieznicg
regulowang

przeszklone, szkto
bezpieczne kolor biaty
drzwi wyposazone w
samozamykacz z funkcjq
blokowania drzwi

z mozliwoscia podtaczenia do
systemu oddymiania

Wymiary okna oddymiajacego
dobra¢ wg. wskazan producenta

sitownikami z mozliwoscig
podigczenia do systemu
oddymiania

Wymiary okna
napowietrzajgcego dobrac
wg. wskazan producenta

sitownikami z mozliwoscig
podiaczenia do systemu
oddymiania

Wymiary okna
napowietrzajgcego dobrac
wg. wskazan producenta

sitownikami z mozliwoscig
podigczenia do systemu
oddymiania

Wymiary okna
oddymiajacego dobraé wg.
wskazan producenta

z sitownikami z mozliwoscig
podtaczenia do systemu
oddymiania

Wymiary okna
napowietrzajgcego dobrac
wg. wskazan producenta
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