Klatka K-10 Skala 1:50

Rzut poziomu -1

130

Trasa kanatu

wentylacyjnego pod
stropem kondygnacji -2
Kanat obudowany ptyta

PROMATECT

- EI120

Projektowany otwoér o wymiarach
1,3x1,0m

Wzmocnienie otworu konstrukcjg
stalowa rys. 11D

Montaz kraty na otwor.

374

D

{2 &
nr_R*RIas

NIRRT
ARy
RN

110

125

210

15
=)

SN—

Projektowane poszerzenie otworu
okiennego i studzienki
doswietleniowej na kondygnacji -2.
Studzienke po przebudowie przykry¢
kratg stalowa
Montaz okna napowietrzajgcego o
powierzchni w $wietle oscieznicy min.
1,3m2
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Otworzy¢ kanat wentylacyjny |
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Demontaz istniejgcego
przeszklenia i drzwi.
Montaz przeszklenia D6 EI60

185

istn.

WYKAZ ROBOT BUDOWLANO INSTALCYINYCH

Demontaz drzwi p.poz. o wym. 120x200cm

Poszerzenie otworu drzwiowego na klatce K-10 na wymiar 150x210cm
Montaz konstrukcji wzmocnienia otworu drzwiowego

. Montaz drzwi p.poz. EI30 dwuskrzydtowych o wym. 90+50x200cm
Demontaz drzwi o wym. 110x210

. Rozbiodrka scianki dziatowej na klatce K-10

Przesuniecie grzejnika i rur zasilajgcych na klatce K-10

. Wykucie otworu o wym. 150x110cm na klatce K-10

. Wzmocnienie otworu konstrukcjg stalowa.

10. Montaz kraty na nowym otworze

11. Wykop wzdtuz $cianek studzienki doswietleniowej

12. Rozbiérka Scianek studzienki doswietleniowej

13. Demontaz okna o wym. 90x60cm

14. Powiekszenie otworu okiennego - wym. 150x110cm

15. Wykonanie nadproza prefabrykowanego o dt. 180cm

16. Wymurowanie nowych $cianek studzienki do$wietleniowej

17. Wykonanie kanatu wentylacyjnego zawieszonego pod stropem

na poziomie -2 - kanat o wym. 130x100cm obudowany piytg
PROMATECT - EI120

18. Montaz okna napowietrzajgcego o powierzchni w Swietle
oscieznicy min.1,3m2

19. Montaz klapy p.poz. o wym. 90x90cm - szt 1 - w miejscu istniejacego
$wietlika o wym. 90x90cm - sprawdzi¢ wymiary istniejacych otworéw
na budowie

20. Demontaz przeszklenia wraz z drzwiami o wymiarach 398x296
21. Montaz przeszklenia i drzwi D6 EI60 - 398x296cm

22. Montaz instalacji elektrycznej, sygnalizacji i sterowania p.poz.
dla klatki K-10 - wigczenie sie do istniejacego systemu oddymiania
wymiana centralki sterujacej w razie potrzeby

23. Prace wykonczeniowe

tynkowanie

szpachlowanie

malowanie

- uzupetnienie ubytkéw w posadzce

CONOUAWNE

UWAGA: Sprawdzi¢ wymiary istniejgcych otwordéw na budowie

PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA KLATEK SCHOD.
TYTUL: NR. K-1, K-2, K-5 I K-10 DO AKTUALNYCH WYMOGOW P.POZ.
EWAKUACII POSZCZEGOLNYCH SEKTOROW SZPITALA
ADRES oo | "Pro-Medica" w Etku Sp. z 0. o.
ADRES | 19-300 ELK, UL. BARANKI 24
NaZwA | KLATKA SCHODOWA K-10 DA
RYSUNKU: Grudzien 2011r.
. Podpis: SKALA:
Projektant: | mgrinz. Romuald Szafranowski 1:50
Asystent Podpis: NR RYS.:
projektanta:| inZ. Barttomiej Linkiewicz 8
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