Załącznik nr 11 – kardiomonitor i centrala monitorowania

Kardiomonitor - 7 szt

Producent: ....................................................



   

Rok produkcji: min. 2012: ….....................

Nazwa i model aparatu: …..........................

	Lp
	Parametry techniczne aparatu 
	Wymogi graniczne
	Parametr oferowany (podać dane)

	1
	Monitor przystosowane do pracy w standardowej sieci komputerowej przewodowej (IEEE 802.3) i bezprzewodowej (IEEE 802.11 b/g)
	
	

	2
	Modułowa budowa systemu – moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu.
	
	

	3
	Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 17” rozdzielczość 1280x1024.
	
	

	4
	Możliwość rozszerzenia możliwości pomiarowych poprzez  dołożenie modułów:   

- inwazyjnego, ciągłego rzutu minutowego metodą PICCO firmy Pulsion, lub możliwość integracji monitora firmy Pulsion.

- stopnia uśpienia BIS

- pomiaru saturacji krwi żylnej lub ośrodkowej krwi żylnej,

- inwazyjnego pomiaru ciśnienia (co najmniej kolejne 2 kanały) 
	
	

	5
	Ilość kanałów dynamicznych – min. 6.
	
	

	6
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim.
	
	

	7
	Sterowanie monitorem poprzez pokrętło nawigacyjne, przyciski na płycie czołowej monitora, przyciski na modułach umożliwiające szybki dostęp do menu związanego z danym modułem oraz ekran dotykowy.
	
	

	8
	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów min. 24 godzin.
	
	

	9
	Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) min. 6 godzin.
	
	

	10
	Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi min. 100 zdarzeń.
	
	

	11
	Funkcje obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy), obliczania parametrów nerkowych, obliczania parametrów natlenowania, obliczania parametrów hemodynamicznych.
	
	

	12
	Zasilanie monitora 230V/50Hz oraz wewnętrzne akumulatorowe na min. 1,5 godz. pracy.
	
	

	13
	Bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu monitorującego do kolumny sufitowej. W ofercie cenowej ujęty odpowiedni uchwyt do zamocowania monitora
	
	

	14
	Możliwość podłączenia monitora kopiującego (dostępne standardy złącza DVI-D i VGA)
	
	

	15
	Podłączenie drukarki laserowej i wykonywania wydruków danych na papierze formatu A4 i centrali monitorującej.
	
	

	16
	W ofercie z monitorami oprogramowanie do archiwizacji danych z monitora pacjenta na komputerze osobistym
	
	

	17
	Zintegrowany z kardiomonitorem podstawowym moduł transportowy lub monitor transportowy z kolorowym ekranem o przekątnej co najmniej 4 cale. Wyposażony w zasilanie akumulatorowe umożliwiające monitorowanie pacjenta (EKG, SpO2, NIBP co 15 minut) przez co najmniej 3 godziny podczas transportu - na 1 stanowisku.
	
	

	MODUŁ Z POMIAREM EKG/ST/RESP - na każdym stanowisku

	18
	Monitorowanie 3,5 lub 7 odprowadzeń EKG przy pomocy przewodu 3- i 5-końcówkowego 
	
	

	19
	Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min.
	
	

	20
	Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 0 do 120 R/min.
	
	

	21
	Analiza odcinka ST.
	
	

	22
	Analiza arytmii – ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu min. 5.
	
	

	23
	Ustawianie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu.
	
	

	24
	W wyposażeniu na każdy moduł:

- odpowiedni przewód EKG z trzema i pięcioma końcówkami; 
	
	

	MODUŁ Z POMIAREM CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ –  na każdym stanowisku

	25
	Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego.
	
	

	26
	Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego  i średniego.
	
	

	27
	Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas
	
	

	28
	Tryb pracy ręczny.
	
	

	29
	Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut.
	
	

	30
	W ofercie z każdym monitorem zestaw mankietów dla dorosłych i dzieci: duży, średni i mały, przewód łączący mankiet z modułem.
	
	

	MODUŁ Z POMIAREM SATURACJI I PLETYZMOGRAFIA –  na każdym stanowisku

	31
	Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji.
	
	

	32
	Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji.
	
	

	33
	Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik
	
	

	34
	Ustawianie granic alarmowych % saturacji oraz częstości pulsu.
	
	

	35
	W ofercie z każdym monitorem czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec, oraz przewód połączeniowy do modułu typu Nellcor OxiMax.
	
	

	MODUŁ Z POMIAREM TEMPERATURY (DWA KANAŁY) –  na każdym stanowisku

	36
	Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała.
	
	

	37
	Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej.
	
	

	38
	Ustawianie granic alarmowych temperatur ciała i różnicowej.
	
	

	39
	W ofercie z każdym monitorem czujnik temperatury powierzchniowy i centralny.
	
	

	MODUŁ Z POMIAREM CIŚNIENIA INWAZYJNEGO (DWA KANAŁY) – na 4 stanowiskach

	40
	Wyświetlanie wartości skurczowego, rozkurczowego i średniego.
	
	

	41
	Ustawianie granic alarmowych ciśnień skurczowych.
	
	

	42
	Rozkurczowego i średniego.
	
	

	43
	W ofercie z monitorem przewód interfejsowy oraz po 2 jednorazowe przetworniki na kanał pomiarowy.
	
	

	OPROGRAMOWANIE

	44
	Zagwarantowana współpraca z własnym (firmowym) lub innej firmy systemem informatycznym umożliwiającym w przyszłości automatyczne, elektroniczne tworzenie dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. oraz ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku – na stan 01.01.2014r.
	TAK
	

	
	GWARANCJA I SERWIS
	
	

	1
	Gwarancja min. 24 miesięcy
	TAK, Podać 
	

	2
	Liczba punktów serwisowych w Polsce, z zaznaczeniem punktu serwisowego, który prowadził obsługę serwisową.

Dołączyć wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski
	TAK, Podać


	

	3
	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni – nieodpłatnie urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności
	TAK


	

	4
	Ponowny bieg gwarancji na wymienione w czasie okresu gwarancyjnego główne podzespoły
	TAK
	

	5
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywanych na zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia
	Podać

(min.10 LAT)
	

	6
	Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością wymaganą przez producenta jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku. Termin ostatniego przeglądu – w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.
	TAK
	

	7
	Niezbędne przeglądy (ilość i zakres)
	OPISAĆ
	

	8
	Instalacja w siedzibie zamawiającego
	TAK
	

	9
	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie
	TAK
	


Centralna stacja monitorowania – 1 szt

	LP
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	Dwa kolorowe ekrany LCD /LED każdy o przekątnej co najmniej 20” z DVI i HDMI

rozdzielczość: 1920x1080
	Tak, Podać
	

	2
	Jednostka główna:

Procesor min. i5 lub równoważny

8Gb RAM DDR3 z możliwością rozbudowy

Windows 7 64bit

Karta graficzna cztery wyjścia cyfrowe z pamięcią min. 512 RAM niewspółdzielona / obsługa do 4 monitorów DVI/HDMI

Dyski: 2x2TB Mirror – dostosowany do pracy w trybie 24/7

Zasilacz min.450W

Brak hasła administratora lub jego udostępnienie

Klawiatura z czytnikiem kart chipowych na USB

Mysz optyczna USB
	Tak, Opisać
	

	3
	Podgląd wszystkich parametrów i krzywych dynamicznych z  monitorów  przyłóżkowych 
	Tak, Podać
	

	4
	Centrala sprzętowo i programowo przystosowana do nadzorowania co najmniej  8 monitorów przyłóżkowych 
	Tak, Podać
	

	5
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka
	Tak, Podać
	

	6
	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach
	Tak
	

	7
	Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min 0,5 godz
	Tak, Podać
	

	8
	Funkcja "holterowska": przynajmniej 48 godzin pamięci ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu
	Tak
	

	9
	Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) -minimalna liczba zdarzeń: 50/pacjenta
	Tak
	

	10
	W komplecie drukarka laserowa podłączona do systemu. Parametry minimalne drukarki:

Rozdzielczość 1200dpi

Szybkość: 50str/min

Duplex

Pamięć >= 96MB

Język polski

PCL 6

Postscript

Moduł sieciowy 

ETHERNET RJ45

Wejście USB

Obciążenie miesięczne do 250 000 stron

Zalecane: od 5000 do 25 000 stron

Wydajność tonera min 12000 stron prz 5% zaczernieniu

2 szuflady: 1 do obsługi A4, druga do A5.
	Tak, podać
	

	11
	Możliwość rozbudowy systemu o telemetryczne monitorowanie pacjentów (odbiornik sygnałów dołączany do centrali i nadajniki noszone przez pacjentów)
	Tak
	

	12
	Podgląd centrali w pokoju lekarskim

Instalacja przeglądarki na komputerze Zamawiającego.
	Tak, Opisać w jaki sposób
	

	13
	Możliwość komunikacji po HL7
	Tak
	

	14
	Gwarancja min. 24 miesięcy
	TAK, Podać 
	

	
	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie/ personelu służb technicznych i informatycznych.
	TAK
	


Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.


....................................................


             podpis oferenta

