Załącznik nr 16 - Ssak próżniowy montowany do szyny

Ssak próżniowy montowany do szyny – 7 szt.

Producent:.......................................................    

Nazwa i typ:  …............................................

Rok produkcji:..............................................

	LP.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	PARAMETRY WYMAGANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ

	1.
	Ssak z regulatorem próżni 
	TAK
	

	2.
	Wydajność min 70 l/min ± 5%
	TAK
	

	3.
	Obrotowy wskaźnik podciśnienia zapewniający łatwy odczyt
	TAK
	

	4.
	Zabezpieczenie przeciwprzelewowe
	TAK 
	

	5.
	Filtr hydrofobowy – min. 1 szt.
	TAK 
	

	6.
	Możliwość zawieszenia ssaka na szynie.
	TAK
	

	7.
	Słój sterylizowalny o poj. min.1,5  litra, pokrywy słoja z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym, montowany na szynie  – 1 kpl.
	TAK 
	

	8.
	Wąż silikonowy do słoja – min. 2m.
	TAK
	

	9.
	Gwarancja 24 m-ce
	TAK
	

	10.
	Instalacja w siedzibie zamawiającego
	TAK
	



Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 





Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.








	............................................


	             podpis oferenta











