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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

KOSZTORYS INWESTORSKI DO ZAMIENNEGO PROJEKTU BUDOWL ANEGO BLOKU OPERACYJNEGO t ACZNIE Z DOSTO-
SOWANIEM ZAPLECZA TECHNICZNEGO | KOMUNIKACYJNEGO DO OBOWIAZUJACYCH WYMOGOW SANITARNYCH, BHP |
PPOZ. BLOKU 1F/lll BUDYNKU SZPITALA W E£KU

1/45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1/KNNR 3 B.01.00.00 |Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- |m3
d.1/0301-01 piennej oraz kominéw z pustakow

Blok 1F/11I
pom.1/1
3.00%(1.25+1.10+1.24+0.25)*0.12+2*(1.01*1.00)*0.12 m3 1.625
pom.1/2
3.00%(1.01*1.00)*0.12+(1.01*1.00)*0.12 m3 0.485
pom.1/3
3.00%(1.85+0.97+0.20+2.52+0.82)*0.12+2*(0.91*1.00)*0.12+0.85*3.00* |m3 2.661
0.06
pom.1/4
1.42%(0.06+0.12)*3.00 m3 0.767
pom.1/5
(0.97+0.55+0.82+0.37+0.37)*3.00*0.12+0.62*3.00*0.07+2*((0.91*1.00) |m3 2.078
+(1.01*1.00))*0.12+1.05*3.00*0.12
pom.1/6
(1.58+2.74+3.04-3*0.91)*3.00*0.12 m3 1.667
pom.1/7
(0.90+2*0.42+3.66+2*1.43)*3.00*0.12 m3 2.974
pom.1/8
(1.21+3.60+0.80+1.22-2*0.91)*3.00*0.12 m3 1.804
pom.1/9
(2.18-0.91)*3.00*0.12 m3 0.457
pom.1/10
((1.50+1.50+3.80+2.91)*0.12+(0.56+2*0.27+0.40+2*0.23)*0.06)*3.00+ |m3 3.904
0.22*2.10*0.12
pom.1/11
((4.18+0.50)*3.00-(0.95*1.00))*0.12 m3 1.571
pom.1/12
1.01*2.10*0.12+(0.20+0.27)*0.06*3.00 m3 0.339
pom.1/13
((4.12+0.30)*0.12+(0.50*0.06))*3.00 m3 1.681
pom.1/15
2.54*3.00*0.12 m3 0.914
pom.1/16
2*(2.36*3.00*0.12)-2*(0.91*2.05)*0.12 m3 1.251
pom.1/17
((1.61*0.12)+(1.63*0.06))*3.00 m3 0.873
pom.1/18
((1.58*3.00)-(0.91*2.05))*0.12 m3 0.345
pom.1/20
(1.65+1.51+1.51+1.45)*3.98*0.12 m3 2.923
pom.1/21
(2*(1.51+1.65)*3.98+(1.01*2.05))*0.12 m3 3.267
pom.1/22
(2.07+0.27+2.44+1.65+1.65)*3.98*0.12 m3 3.859
pom.1/23
((3.83+0.60)*3.00-(1.80*1.50))*0.12 m3 1.271
pom.1/25
3.21*3.00*0.12+2*0.26*2.10*0.12 m3 1.287
pom.1/26
(3.33+1.66)*3.00*0.12 m3 1.796
pom.1/27
(0.10+0.20)*2.10*0.12 m3 0.076
pom.1/28
(1.31+1.11+1.44+0.86+1.30)*2.10*0.12+((2*1.80+2*3.83+0.54)*0.12+ |m3 5.716
(1.45+1.62+0.50)*0.06)*3.00-2*(1.80*1.60*0.12)
pom.1/30
(2*0.58*0.06+0.54*0.12)*3.00 m3 0.403
pom.1/31
(1.39+0.42+0.63)*0.12*3.00 m3 0.878
pom.1/32
(0.26+2.64+2.53+1.50)*0.12*3.00+1.11*2.10*0.12 m3 2.775
pom.1/33
(1.65+1.51+4.65+1.42+1.05+3.92+1.46+0.40+3.00)*0.12*3.00-(1.31*  |m3 7.794
2.10+1.01*2.10+1.20*1.20)*0.12+(1.84+1.29)*3.00*0.18
pom.1/34
(1.22+2*0.24+0.50)*3.00*0.12+(1.01*2.10*0.12) m3 1.047
pom.1/36
2.87*3.00*0.12 m3 1.033

inne 5.00 m3 5.000

RAZEM 64.521

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6238 dla PROBUD
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
2/KNNR 3 B.01.00.00 |Rozebranie przewoddw kominowych i wentylacyjnych z cegly na zapra- |m3
d.1/0308-02 wie cementowej
analogia
12*(0.20%0.20)*3.00 m3 1.440
RAZEM 1.440
3/KNNR-W 3 |B.01.00.00 |Mechaniczna rozbiérka elementéw zelbetowych m3
d.1/0403-04 bet.
szyb windy
(2*1.48+1.12)*0.15*3.00 m3 1.836
bet.
(0.84+0.52+0.53+0.55+0.62+0.65)*0.15*3.00 m3 1.670
bet.
pom.1/37
(1.08+0.71+0.30)*3.00*0.20 m3 1.254
bet.
inne 2.0 m3 2.000
bet.
RAZEM 6.760
4|KNR-W 4- |B.01.00.00 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1]/01 0353-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR 4-04 |B.01.00.00 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
poz.1+poz.2+poz.3 m3 72.721
RAZEM 72.721
6/KNR 4-04 |B.01.00.00 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnosé = 6
poz.5 m3 72.721
RAZEM 72.721
2|45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLA-
NYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1/45262500-6 ROBOTY MUROWE
7|KNR 2-02 |B.02.00.00 | Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.2.]0120-02
1
Blok 1F/111
pom.1/1
(3.82+2.50)*3.00 m2 18.960
otwoér
-1.00*2.10 m2 -2.100
pom.1/2
(1.67+1.03+0.60)*3.00 m2 9.900
otwoér
-2*1.00*2.10 m2 -4.200
pom.1/3
(0.50+1.36+1.32+1.25+1.76+1.12+0.37+0.47)*3.00 m2 24.450
otwoér
-2*1.00*2.10 m2 -4.200
pom.1/4
(2.07+0.74+3.11)*3.00 m2 17.760
otwoér
-1.00*2.10 m2 -2.100
pom.1/5
2*(2.86+0.97)*3.00 m2 22.980
otwor
-2*0.90*0.90 m2 -1.620
pom.1/6
(2.84+2.74)*3.00+1.01*1.00 m2 17.750
otwoér
-2*1.00*2.10 m2 -4.200
pom.1/7
(3.70+2*1.66+0.51+0.62)*3.00+1.01*1.00 m2 25.460
otwoér
-1.00*2.10 m2 -2.100
pom.1/8
(2*3.66+1.10)*3.00 m2 25.260
otwoér
-2*1.00*2.10 m2 -4.200
pom.1/9
(2.72+1.94+2.80+0.86+0.22+1.01+2.72)*3.00 m2 36.810
otwor
-1.10*2.10 m2 -2.310
pom.1/10
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(0.90+3.75)*3.00 m2 13.950
otwor
-1.80*2.10 m2 -3.780
pom.1/11
(2*4.18+0.76+1.01)*3.00 m2 30.390
otwor
-1.10*2.10 m2 -2.310
pom.1/13
(1.74+1.91+2.42+2*0.31+0.79+0.73)+0.70+1.75 m2 10.660
otwor
-2*1.10*2.10 m2 -4.620
pom.1/16
(2.56+1.62+0.69+1.32)*3.00 m2 18.570
otwor
-1.00*2.10 m2 -2.100
pom.1/18
1.58*3.00 m?2 4.740
otwor
-1.20*2.10 m?2 -2.520
pom.1/19
(3.38+2.17)*3.00+3*2.10*1.10 m?2 23.580
pom.1/20
3*1.27*3.00 m?2 11.430
pom.1/21
3*1.27*3.00 m?2 11.430
pom.1/22
(1.80+2*1.27+1.46+4.61)*3.00 m2 31.230
pom.1/23
(3.09+3.83)*3.00 m2 20.760
otwor
-1.30*2.10 m?2 -2.730
pom.1//24
(3.21+1.34)*3.00+(0.70*2.10) m?2 15.120
otwor
-1.10*2.10 m?2 -2.310
pom.1/25
(4.07+1.63+1.33)*3.00 m?2 21.090
otwor
-(1.90*1.60+2*1.10*2.10) m?2 -7.660
pom.1/26
(3.83+0.83+0.83+0.74)*3.00+0.46*2.10 m?2 19.656
pom.1/27
2*3.83*3.00 m?2 22.980
otwor
-1.90*1.60 m?2 -3.040
pom.1/28
2*1.55%2.10+(1.11+1.62)*3.00 m?2 14.700
pom.1/30
(2.96+2.57+5.77)*3.00 m2 33.900
otwor
-(1.30+1.00)*2.10 m2 -4.830
pom.1/31
(0.92+0.52+1.74+3.12)*3.00 m2 18.900
pom.1/32
(2.84+2.19+3.24)*3.00+1.10*2.10 m2 27.120
pom.1/33
(0.78+1.92+5.96+2.57+5.25+2.57)*3.00 m2 57.150
pom.1/34
(2.74+0.74+1.27)*3.00 m2 14.250
otwor
-1.00*2.10 m2 -2.100
pom.1/36
(1.72+0.52+1.12)*3.00 m2 10.080
otwor
-1.00*2.10 m2 -2.100
inne
55.00 m?2 55.000
RAZEM 618.886
8|KNR 2-02 [B.02.00.00 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2
d.2.|0120-01
1
Blok 1F/11
pom.1/32
7.35*3.00 m2 22.050
pom.1/33
3.99*3.00 m2 11.970
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pom.1/34
3.24*3.00 m2 9.720
inne
5.00 m2 5.000
RAZEM 48.740
2.2|45262300-4 ROBOTY BETONOWE
9/KNNR 2 B.09.00.00 | Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m2
d.2.|0101-07
2
szyb windy
2*1.35%1.12 m2 3.024
RAZEM 3.024
10|KNNR-W 3 |B.09.00.00 |Wiercenie otworéw o $r. 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnica-|cm
d.2.|0408-01 mi diamentowymi
2
2*24*0.30 cm 14.400
RAZEM 14.400
11|KNNR 2 B.09.00.00 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.2.|0104-04 browanymi o $r. do 14 mm(wklejenie pretéw)
2
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
12|KNNR 2 B.09.00.00 |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2.|0107-07
2
2*1.40*1.15*0.27 m3 0.869
RAZEM 0.869
2.3/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH
2.3.145410000-4 OKEADZINY SCIAN | SUFITOW
1
13|KNNR 2 B.04.00.00 | Tynki zwykite wewnetrzne IIl kategorii $cian i stupow m2
d.2./0801-03
3.1
Blok 1F/111
pom.1/1
2*(3.70+2.50)*3.00 m2 37.200
otwory
-2*1.00*2.10 m2 -4.200
pom.1/2
(2.50+0.60+1.15+0.50+1.12+1.67+2.64+4.71)*3.00 m2 44.670
otwory
-1.00*2.10-2.20*2.60-1.10*2.60 m2 -10.680
pom.1/3
(2*0.47+2.54+0.25+4.42+1.16+0.50+1.36+3.43+1.25+1.00+2*1.76+ m2 64.470
1.12)*3.00
otwory
-4*1.00*2.10 m2 -8.400
pom.1/4
(2.75+1.32+1.94+0.62+0.81+1.94)*3.00 m2 28.140
otwory
-0.70*0.70-2*1.00*2.10 m2 -4.690
pom.1/5
2*(2.74+2.70)*3.00 m2 32.640
otwory
-0.70*0.70-2*1.00*2.10 m2 -4.690
pom.1/6
2%(4.46+2.74)*3.00 m2 43.200
otwory
-2*1.00*2.10 m2 -4.200
pom.1/7
(2.34+0.62+1.36+4*1.66+0.98+3.04+3.70+3.66)*3.00 m2 67.020
otwory
-4*1.00*2.10 m2 -8.400
pom.1/8
2*(3.66+1.10)*3.00 m2 28.560
otwory
-0.70*0.70-2*1.00*2.10 m2 -4.690
pom.1/9
2*(4.92+1.94+0.86+0.92)*3.00 m2 51.840
otwory
-1.00*2.10 m2 -2.100
pom.1/10
(0.24+6.16+4.29+3.74+1.61+1.67+3.11+3.77+3.95+1.48+1.09+1.10+2* |m2 124.710
0.90+2.91+0.90+3.75)*3.00
otwory
-7*1.00*2.10-1.80*2.10 m2 -18.480
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pom.1/11
2*%(4.18+2.50)*3.00 m2 40.080
otwory
-1.00*2.10-1.80*2.00 m2 -5.700
pom.1/12
2%(4.18+3.42)*3.00 m2 45.600
otwory
-1.00*2.10-1.80*2.00 m2 -5.700
pom.1/13
(4.42+1.71+1.74+2.54+2*0.31+2.06+0.79+0.73+3.58)*3.00 m2 54.570
otwory
-1.10*2.10-1.00*2.10-1.80*2.00-1.75*2.10 m2 -11.685
pom.1/14
(2.08+2.00)*3.00 m2 12.240
otwory
-1.10*2.10 m2 -2.310
pom.1/15
2*(1.50+2.67)*3.00 m2 25.020
otwory
-2*1.00*2.10 m2 -4.200
pom.1/16
2*(2.00+3.52)*3.00 m2 33.120
otwory
-1.31*3.00-1.00*2.10 m2 -6.030
pom.1/17
(0.78+1.62+2.18+3.22+4.23+0.25)*3.00 m2 36.840
otwory
-(1.00*2.10)-(1.20*2.10)-(1.80*2.00)-(2.18*2.20) m2 -13.016
pom.1/18
2*(1.58+2.09)*3.00 m2 22.020
otwory
-2*(1.20*2.10) m2 -5.040
pom.1/19
(17.98+3.12+4*0.50+16.36+2*0.62+0.52+2*0.42)*3.00 m2 126.180
otwory
-3%(1.00*2.10)-1.15*3.00-1.10*2.10-1.80*2.10 m2 -15.840
pom.1/20
(4*1.27+2*4.16+2*4.74)*3.98 m2 91.062
otwory
-1.30*2.10-1.10*2.10-1.00*2.10 m2 -7.140
pom.1/21
(4*1.27+2*4.16+2*4.68)*3.98 m2 90.585
otwory
-1.30*2.10-1.10*2.10-1.00*2.10 m2 -7.140
pom.1/22
(4.61+1.10+4.68+1.27+4.17+1.80+4.05+1.32)*3.98 m2 91.540
otwory
-1.30*2.10-1.00*2.10 m2 -4.830
pom.1/23
2*(3.85+3.83)*3.00 m2 46.080
otwory
-2*1.30*2.10-1.60*1.90 m2 -8.500
pom.1/24
2*(2.30+3.83)*3.00 m2 36.780
otwory
-2*(1.10*2.10)-1.60*1.90 m2 -7.660
pom.1/25
2*(2.30+3.83)*3.00 m2 36.780
otwory
-2*(1.10*2.10)-1.60*1.90 m2 -7.660
pom.1/26
2*(4.24+3.83+0.62)*3.00 m2 52.140
otwory
-1.10*2.10 m2 -2.310
pom.1/27
2%(2.48+3.83)*3.00 m2 37.860
otwory
-2%(1.10*2.10) m2 -4.620
pom.1/28
(17.29+13.78+3*0.52+0.46+3.51+1.72+1.80+2*3.95+2*(2.74+2.92))* m2 178.020
3.00
otwory
-2*1.30*2.10-5*1.10*2.10-2.28*3.00-1.60*1.90 m2 -26.890
pom.1/29
2*(1.60+0.95+2.37+1.6)*3.00 m2 39.120
otwory




PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6238 dla PROBUD

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
-2*(1.00*2.10) m2 -4.200
pom.1/30
2*(5.65+2.45)*3.00 m2 48.600
otwory
-1.00*2.10-2*2.00*1.80 m2 -9.300
pom.1/31
2*(1.74+3.12)*3.00 m2 29.160
otwory
-2.28*3.00 m2 -6.840
pom.1/32
(2*(3.61+3.48+1.20)+6.08)*3.00 m2 67.980
otwory
-2*(1.10*2.10)-0.90*2.10 m2 -6.510
pom.1/33
(2.29+3.99+3.40+0.74+3.31+0.64+6.19)*3.00 m2 61.680
otwory
-(1.30+1.00)*2.10 m?2 -4.830
pom.1/34
2*2.31*3.00 m?2 13.860
otwory
-2*1.00*2.10 m?2 -4.200
pom.1/36
2*(1.74+1.60+1.12+1.34)*3.00 m?2 34.800
otwory
-1.00*2.10 m?2 -2.100
inne
200.00 m?2 200.000
RAZEM 1819.386
14|KNNR 2 B.04.00.00 | Tynki zwykte wewnetrzne IIl kategorii stropéw i podciggéw m2

d.2.|0801-04

3.1
Blok 1F/11I
pom.1/1
9.22 m?2 9.220
pom.1/2
10.61 m?2 10.610
pom.1/3
13.92 m?2 13.920
pom.1/4
4.15 m2 4.150
pom.1/5
7.38 m2 7.380
pom.1/6
12.18 m2 12.180
pom.1/7
12.28 m2 12.280
pom.1/8
4.03 m2 4.030
pom.1/9
10.37 m2 10.370
pom.1/10
26.68 m2 26.680
pom.1/11
10.44 m2 10.440
pom.1/12
14.25 m2 14.250
pom.1/13
14.12 m2 14.120
pom.1/14
6.10 m2 6.100
pom.1/15
4.00 m2 4.000
pom.1/16
4.68 m2 4.680
pom.1/17
18.31 m2 18.310
pom.1/18
3.45 m2 3.450
pom.1/19
46.19 m2 46.190
pom.1/20
37.33 m2 37.330
pom.1/21
37.00 m2 37.000
pom.1/22
38.07 m2 38.070
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techn.
pom.1/23
14.20 m2 14.200
pom.1/24
8.21 m2 8.210
pom.1/25
8.41 m2 8.410
pom.1/26
15.19 m2 15.190
pom.1/27
9.02 m2 9.020
pom.1/28
66.95 m2 66.950
pom.1/29
4.56 m2 4.560
pom.1/30
13.77 m2 13.770
pom.1/31
5.43 m2 5.430
pom.1/32
25.97 m2 25.970
pom.1/33
62.86 m2 62.860
pom.1/34
6.95 m2 6.950
pom.1/36
4.28 m2 4.280
inne
60.00 m2 60.000
RAZEM 650.560
15|KNR-W 2- |B.07.00.00 |Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypetnie- m2
d.2.|02 2701-01 niem ptytami gipsowymi (ECOPHON Combison lub réwnowazny)
3.1
Blok 1F/111
pom.1/10
26.68 m2 26.680
pom.1/23
14.20 m2 14.200
pom.1/24
8.21 m2 8.210
pom.1/25
8.41 m2 8.410
pom.1/26
15.19 m2 15.190
pom.1/27
9.02 m2 9.020
pom.1/28
66.95 m2 66.950
pom.1/31
5.43 m2 5.430
pom.1/33
62.86 m2 62.860
pom.1/34
6.95 m2 6.950
inne
20.00 m2 20.000
RAZEM 243.900
16| KNR-W 2- |B.07.00.00 | Obudowa instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.2./02 2004-01 wych pojedynczych jednowarstwo
3.1|kalk. wtas-
na
Blok 1F/11I
pom.1/19,1/33,1/34
(2*7.35+4*2.57+5.25+5.96)*3.00 m2 108.570
inne
10.00 m?2 10.000
RAZEM 118.570
17|KNNR 2 B.03.00.00 |Izolacje pionome przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych uktadanych |m2
d.2./0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo (styropian FS-20
3.1|analogia gr.5cm)
Blok 1F/III
pom.1/19
(3.38+3.30)*3.00 m2 20.040
pom.1/33
(7.35+2*2.57+5.50)*3.00 m2 53.970
inne
7.00 m?2 7.000

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6238 dla PROBUD
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 81.010
18/KNR-W 2- |B.07.00.00 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. pre- |m2
d.2.|02 0830-04 fabrykowanych i betonéw wylewanych
3.1
p0z.13+p0z.19-p0oz.23 m2 1327.891
RAZEM 1327.891
19/KNR-W 2- |B.07.00.00 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z piyt gipso- |m2
d.2./02 0830-01 wych
3.1
Blok 1F/111
pom.1/19,1/20
(3.38+3.30)*3.00 m2 20.040
inne
3.00 m2 3.000
RAZEM 23.040
20|KNR-W 2- |B.07.00.00 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefa- |m2
d.2.|02 0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
3.1
poz.14 m2 650.560
czesc¢ operacyjna
-(14.20+8.21+8.41+15.19+9.02+66.95) m2 -121.980
RAZEM 528.580
21|/KNNR 2 B.07.00.00 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na |m2
d.2./0805-01 zaprawie klejowej
3.1
Blok 1F/111
pom.1/3
(2*0.47+2.54+0.25+4.42+1.16+0.50+1.36+3.43+1.25+1.00+2*1.76+ m2 64.470
1.12)*3.00
otwory
-4*1.00*2.10 m2 -8.400
pom.1/4
(2.75+1.32+1.94+0.62+0.81+1.94)*2.05 m2 19.229
otwory
-0.70*0.70-2*1.00*2.10 m2 -4.690
pom.1/5
2%(2.74+2.70)*2.05 m2 22.304
otwory
-0.70*0.70-2*1.00*2.10 m2 -4.690
pom.1/7
(2.34+0.62+1.36+4*1.66+0.98+3.04+3.70+3.66)*3.00 m2 67.020
otwory
-4*1.00*2.10 m2 -8.400
pom.1/8
2*(3.66+1.10)*2.05 m2 19.516
otwory
-0.70*0.70-2*1.00*2.10 m2 -4.690
pom.1/13
(4.42+1.71+1.74+2.54+2*0.31+2.06+0.79+0.73+3.58)*3.00 m2 54.570
otwory
-1.10*2.10-1.00*2.10-1.80*2.00-1.75*2.10 m2 -11.685
pom.1/14
(2.08+2.00)*3.00 m2 12.240
otwory
-1.10*2.10 m2 -2.310
pom.1/15
2*(1.50+2.67)*3.00 m2 25.020
otwory
-2*1.00*2.10 m2 -4.200
pom.1/16
2*(2.00+3.52)*3.00 m2 33.120
otwory
-1.31*3.00-1.00%2.10 m2 -6.030
pom.1/17
(0.78+1.62+2.18+3.22+4.23+0.25)*3.00 m2 36.840
otwory
-(1.00*2.10)-(1.20*2.10)-(1.80*2.00)-(2.18*2.20) m2 -13.016
pom.1/19
(17.98+3.12+4*0.50+16.36+2*0.62+0.52+2*0.42+3.38)*3.00 m2 136.320
otwory
-3%(1.00*2.10)-1.15*3.00-1.10*2.10-1.80*2.10 m2 -15.840
pom.1/29
2%(1.60+0.95+2.37+1.6)*2.05 m2 26.732
otwory
-2*%(1.00*2.10) m2 -4.200
pom.1/36
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
2*(1.74+1.60+1.12+1.34)*2.05 m2 23.780
otwory
-1.00*2.10 m2 -2.100
inne
60.00 m?2 60.000
RAZEM 510.910
22|KNR-W 2- |B.07.00.00 | Dwukrotne malowanie farbg akrylowo-lateksowag zmywalng podiozy gip- |m?2

d.2.|02 1508-06 sowych

3.1|analogia
Blok 1F/11
pom.1/1
9.22 m2 9.220
pom.1/2
10.61 m2 10.610
pom.1/3
13.92 m2 13.920
pom.1/4
4.15 m2 4.150
pom.1/5
7.38 m2 7.380
pom.1/6
12.18 m2 12.180
pom.1/7
12.28 m2 12.280
pom.1/8
4.03 m2 4.030
pom.1/9
10.37 m?2 10.370
pom.1/11
10.44+2*(4.18+2.50)*3.00 m?2 50.520
otwory
-1.00*2.10-1.80*2.00 m?2 -5.700
pom.1/12
14.25+2*(4.18+3.42)*3.00 m?2 59.850
otwory
-1.00*2.10-1.80*2.00 m?2 -5.700
pom.1/13
14.12 m?2 14.120
pom.1/14
6.10 m2 6.100
pom.1/15
4.00 m2 4.000
pom.1/16
4.68 m2 4.680
pom.1/17
18.31 m2 18.310
pom.1/18
3.45+2*(1.58+2.09)*3.00 m2 25.470
otwory
-2*(1.20*2.10) m2 -5.040
pom.1/19
46.19 m2 46.190
pom.1/29
4.56 m2 4.560
pom.1/30
13.77+2*(5.65+2.45)*3.00 m2 62.370
otwory
-1.00*2.10-2*2.00*1.80 m2 -9.300
pom.1/32
25.97+2*(6.08+3.61+3.48+1.20)*3.00 m2 112.190
otwory
-2*(1.10*2.10)-0.90*2.10 m2 -6.510
pom.1/34
2*2.31*0.90 m2 4.158
poddasze Blok 1F/1ll
2*(17.68+26.98)*3.00 m2 267.960
otwory
-12*1.10*1.10 m2 -14.520
poddasze-tacznik
2*(6.30+52.00)*3.00 m2 349.800
otwory
-6*1.10*1.10 m2 -7.260
inne
75.00 m?2 75.000

RAZEM 1135.388

-10 -
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23 B.07.00.00 |Wyktadziny $cienne z tworzyw sztucznych - wyktadzina homogeniczna "|m2

d.2.|kalk. whas- Tarkett" lub réwnowazne

3.1|na
Blok 1F/111
pom.1/1
2*(3.70+2.50)*3.00 m2 37.200
otwory
-2*1.00*2.10 m2 -4.200
pom.1/2
(2.50+0.60+1.15+0.50+1.12+1.67+2.64+4.71)*3.00 m2 44.670
otwory
-1.00*2.10-2.20*2.60-1.10*2.60 m2 -10.680
pom.1/6
2*%(4.46+2.74)*3.00 m2 43.200
otwory
-2*1.00*2.10 m2 -4.200
pom.1/9
2%(4.92+1.94+0.86+0.92)*3.00 m2 51.840
otwory
-1.00*2.10 m2 -2.100
pom.1/10
(0.24+6.16+4.29+3.74+1.61+1.67+3.11+3.77+3.95+1.48+1.09+1.10+2* |m2 124.710
0.90+2.91+0.90+3.75)*3.00
otwory
-7*1.00*2.10-1.80*2.10 m2 -18.480
pom.1/32
2*(6.08+3.61+3.48+1.20)*3.00 m2 86.220
otwory
-2*%(1.10*2.10)-0.90*2.10 m2 -6.510
pom.1/33
(2.29+3.99+3.40+0.74+2.57+5.25+3.31+0.64+5.96+6.19+2.04)*3.00 m2 109.140
otwory
-(1.30+1.00)*2.10 m2 -4.830
pom.1/34
2*(3.24+2.31)*2.05 m2 22.755
otwory
-2*1.00*2.10 m2 -4.200
inne
50.00 m2 50.000

RAZEM 514.535
2.3.145430000-0 PODLOGI | POSADZKI
2
24|KNR-W 2- |B.06.00.00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm |m?2

d.2.|02 1104-01 zatarte na ostro

3.2
Blok 1F/111
pom.1/1
9.22 m2 9.220
pom.1/2
10.61 m2 10.610
pom.1/3
13.92 m2 13.920
pom.1/4
4.15 m2 4.150
pom.1/5
7.38 m2 7.380
pom.1/6
12.18 m2 12.180
pom.1/7
12.28 m2 12.280
pom.1/8
4.03 m2 4.030
pom.1/9
10.37 m2 10.370
pom.1/10
26.68 m2 26.680
pom.1/11
10.44 m2 10.440
pom.1/12
14.25 m2 14.250
pom.1/13
14.12 m2 14.120
pom.1/14
6.10 m2 6.100
pom.1/15
4.00 m2 4.000
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pom.1/16
4.68 m?2 4.680
pom.1/17
18.31 m?2 18.310
pom.1/18
3.45 m?2 3.450
pom.1/19
46.19 m?2 46.190
pom.1/20
37.33 m?2 37.330
pom.1/21
37.00 m?2 37.000
pom.1/22
38.07 m?2 38.070
pom.1/23
14.20 m?2 14.200
pom.1/24
8.21 m?2 8.210
pom.1/25
8.41 m?2 8.410
pom.1/26
15.19 m?2 15.190
pom.1/27
9.02 m?2 9.020
pom.1/28
66.95 m?2 66.950
pom.1/29
4.56 m?2 4.560
pom.1/30
13.77 m?2 13.770
pom.1/31
5.43 m?2 5.430
pom.1/32
25.97 m?2 25.970
pom.1/33
62.86 m?2 62.860
pom.1/34
6.95 m?2 6.950
pom.1/36
4.28 m?2 4.280
poddasze Blok 1F/IlI
17.68*26.98 m?2 477.006
poddasze-tacznik
6.30*52.00 m?2 327.600
inne
100.00 m?2 100.000
RAZEM 1495.166
25/KNNR 2 B.03.00.00 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych |m2
d.2./0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo (styropian FS-20
3.2 gr.5cm)
poddasze Blok 1F/1lI
17.68*26.98 m?2 477.006
RAZEM 477.006
26|KNNR 2 B.03.00.00 |Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm m2
d.2.|1208-01 wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i par-
3.2 kiet
poz.24 m?2 1495.166
RAZEM 1495.166
27|KNNR 2 B.03.00.00 |Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za m2
d.2.|1208-02 kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
3.2 Krotnosé = 3
poz.24 m?2 1495.166
RAZEM 1495.166
28|KNNR 2 B.03.00.00 |Izolacja z folii ptynnej Superflex lub réwnowazna pozioma podposadz- |m2
d.2.|0604-01 kowa (wywiniecie na $ciane)
3.2|kalk. wias-
na
Blok 1F/11I
pom.1/3
13.92+(2*0.47+2.54+0.25+4.42+1.16+0.50+1.36+3.43+1.25+1.00+2* |m?2 15.669
1.76+1.12)*0.10-4*1.00*0.10
pom.1/7
12.28+(2.34+0.62+1.36+4*1.66+0.98+3.04+3.70+3.66)*0.10-4*1.00* m2 14.114
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14.12+(4.42+1.71+1.74+2.54+2*0.31+2.06+0.79+0.73+3.58)*0.10-1.10* | m2 13.174
2.10-1.00*0.10-1.80*0.10-1.75*0.10
pom.1/16
4.68+2*(2.00+3.52)*0.10-1.00*0.10 m2 5.684
pom.1/19
46.19+(17.98+3.12+4*0.50+16.36+2*0.62+0.52+2*0.42+3.38)*0.10-3* |m2 50.144
(1.00*0.10)-1.10*0.10-1.80*0.10
pom.1/20
37.33+(4*1.27+2*4.16+2*4.74)*0.10-1.30*0.10-1.10*0.10-1.00*0.10 m2 39.278
pom.1/21
37.00+(4*1.27+2*4.16+2*4.68)*0.10-1.30*0.10-1.10*0.10-1.00*0.10 m2 38.936
pom.1/22
38.07+(4.61+1.10+4.68+1.27+4.17+1.80+4.05+1.32)*0.10-1.30*0.10-  |m?2 40.140
1.00*0.10
pom.1/23
14.20+2*(3.85+3.83)*0.10-2*1.30*0.10 m2 15.476
pom.1/24
8.21+2%(2.30+3.83)*0.10-2%(1.10*0.10) m2 9.216
pom.1/25
8.41+2%(2.30+3.83)*0.10-2%(1.10*0.10) m2 9.416
pom.1/26
15.19+2%(4.24+3.83+0.62)*0.10-1.10*0.10 m2 16.818
pom.1/27
9.02+2%(2.48+3.83)*0.10-2%(1.10*0.10) m2 10.062
pom.1/28
66.95+(17.29+13.78+3*0.52+0.46+3.51+1.72+1.80+2*3.95+2*(2.74+ m2 72.074
2.92))*0.10-2*1.30*0.10-5*1.10*0.10
pom.1/29
4.56+2*%(1.60+0.95+2.37+1.6)*0.10-2*(1.00*0.10) m2 5.664
pom.1/33
62.86+(2.29+3.99+3.40+0.74+2.57+5.25+3.31+0.64+5.96+6.19+2.04)* |m?2 66.268
0.10-(1.30+1.00)*0.10
pom.1/34
6.95+2%(3.24+2.31)*0.10-2*1.00*0.10 m2 7.860
pom.1/36
4.28+2*%(1.74+1.60+1.12+1.34)*0.10-1.00*0.10 m2 5.340
poddasze Blok 1F/IlI
17.68*26.98 m2 477.006
inne
90.00 m2 90.000
RAZEM 1002.339
29|KNNR 2 B.06.00.00 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. po- |m2

d.2.|1203-02 nad 15x15 cm,

3.2
Blok 1F/111
pom.1/1
9.22 m2 9.220
pom.1/2
10.61 m2 10.610
pom.1/3
13.92 m2 13.920
pom.1/6
12.18 m2 12.180
pom.1/7
12.28 m2 12.280
pom.1/9
10.37 m2 10.370
pom.1/13
14.12 m2 14.120
pom.1/14
6.10 m2 6.100
pom.1/15
4.00 m2 4.000
pom.1/16
4.68 m2 4.680
pom.1/17
18.31 m2 18.310
pom.1/19
46.19 m2 46.190
pom.1/29
4.56 m2 4.560
pom.1/34
6.95 m2 6.950
pom.1/36
4.28 m2 4.280
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17.68*26.98 m2 477.006
inne
65.00 m?2 65.000
RAZEM 719.776
30|KNNR 2 B.06.00.00 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie m

d.2.|1203-03

3.2
Blok 1F/11
pom.1/1
2*(3.70+2.50) m 12.400
otwory
-2*1.00 m -2.000
pom.1/2
2.50+0.60+1.15+0.50+1.12+1.67+2.64+4.71 m 14.890
otwory
-1.00 m -1.000
pom.1/6
2%(4.46+2.74) m 14.400
otwory
-2*1.00 m -2.000
pom.1/9
2*(4.92+1.94+0.86+0.92) m 17.280
otwory
-1.00 m -1.000
pom.1/29
2*(1.60+0.95+2.37+1.6) m 13.040
otwory
-2*1.00 m -2.000
pom.1/33
2.29+3.99+3.40+0.74+2.57+5.25+3.31+0.64+5.96+6.19+2.04 m 36.380
otwory
-1.30-1.00 m -2.300
pom.1/34
2%(3.24+2.31) m 11.100
otwory
-2*1.00 m -2.000
pom.1/36
2*(1.74+1.60+1.12+1.34) m 11.600
otwory
-1.00 m -1.000
inne
10.00 m 10.000

RAZEM 127.790
31|KNNR 2 B.07.00.00 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z cokolikiem m2

d.2.|1206-02 10cm (wyktadzina Tarkett Gamrat RecordP 2,5mm lub réwnowazna)

3.2
Blok 1F/11
pom.1/37
9.22+(2*(3.42+2.64)+0.70)*0.10-(1.80+1.00)*0.10 m2 10.222
pom.1/38
11.07+2*(3.60+3.30)*0.10-1.00*0.10 m2 12.350
pom.1/39
11.08+2*(3.60+3.26)*0.10-1.00*0.10 m2 12.352
pom.1/40
22.30+2%(8.39+2.73+0.60+0.50)*0.10-2%(1.80*0.10) m2 24.384
pom.1/41
24.06+2*(7.75+3.36)*0.10-2*(1.80*0.10)-5.64*0.10 m2 25.358
pom.1/42
26.76+(5.29+2*5.20)*0.10-(1.00+1.30+1.10)*0.10 m2 27.989
pom.1/48
7.58+2*(3.03+2.42)*0.10-1.10*0.10 m2 8.560
pom.1/51
8.62+2*(3.78+2.28)*0.10-1.10*0.10 m2 9.722
pom.1/52
6.42+2*(2.03+3.03)*0.10 m2 7.432
pom.1/54
64.56+2%(3.28+3.03+2*0.54+3.26+1.50+16.96+3.03)*0.10-(1.10+3* m2 69.668
1.00+3*1.30+2*1.10+1.20+1.80)*0.10
pom.1/57
8.33+2%(3.03+2.63)*0.10-1.10*0.10 m?2 9.352
pom.1/59
32.63+2%(3.78+3.48)*0.10-1.20*0.10 m?2 33.962
pom.1/61
58.27+2*19.61*0.10-1.20*0.10*2-5.59*0.10-3.91*0.10 m?2 61.002
pom.1/62
15.91+(2%(3.24+1.42+4.26)+3.03)*0.10-2*1.43*0.10-(1.00+5*1.10)*0.10 |m?2 17.061
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pom.1/63
19.25+2*%(3.03+6.38)*0.10-1.00*0.10 m?2 21.032
pom.1/65
12.34+(2%(3.65+3.60+2.86)+1.20)*0.10-2*1.00*0.10 m?2 14.282
pom.1/66
pom.1/67
13.92+(2*(3.02+3.78+1.89)+1.50)*0.10-2*1.00*0.10 m2 15.608
10.44+2*(2.88+3.60)*0.10-1.00*0.10 m?2 11.636
pom.1/69
19.97+2%(2.28+2.73)*0.10-1.00*0.10 m?2 20.872
inne
40.00 m?2 40.000
RAZEM 452.844
32|KNNR 2 B.07.00.00 |Posadzki z wyktadzin antystatyczne z tworzyw sztucznych rulonowych z|m2
d.2.|1206-02 cokolikiem 10cm (wyktadzina Tarkett Granit SD 2,5mm lub réwnowaz-
3.2 na)
Blok 1F/11I
pom.1/20
37.33+(4*1.27+2*4.16+2*4.74)*0.10-1.30*0.10-1.10*0.10-1.00*0.10 m?2 39.278
pom.1/21
37.00+(4*1.27+2*4.16+2%4.68)*0.10-1.30*0.10-1.10*0.10-1.00*0.10 m?2 38.936
pom.1/22
38.07+(4.61+1.10+4.68+1.27+4.17+1.80+4.05+1.32)*0.10-1.30*0.10-  |m?2 40.140
1.00*0.10
pom.1/23
14.20+2*(3.85+3.83)*0.10-2*1.30*0.10 m2 15.476
pom.1/24
8.21+2*(2.30+3.83)*0.10-2*(1.10*0.10) m?2 9.216
pom.1/25
8.41+2*(2.30+3.83)*0.10-2*(1.10*0.10) m?2 9.416
pom.1/26
15.19+2%(4.24+3.83+0.62)*0.10-1.10*0.10 m?2 16.818
pom.1/27
9.02+2*(2.48+3.83)*0.10-2*(1.10*0.10) m?2 10.062
inne
25.00 m?2 25.000
RAZEM 204.342
2.3.|45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA
3
33|KNNR 2 B.05.00.00 |Montaz oscieznic regulowanych MDF m2
d.2.|1104-02
3.3|kalk. wtas-
na
Blok 1F/11I
poz.D1
1.00*2.10*15 m2 31.500
poz.D3
1.00*2.10*11 m2 23.100
poz.D9
1.10*2.10*2 m2 4.620
poz.D12
0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 61.110
34|KNNR 2 B.05.00.00 |Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.2.|1104-02
3.3|kalk. wias-
na
poz.D16
1.80*2.10*2 m2 7.560
poz.D18
1.10*2.10 m2 2.310
drzwi do szachtéw
poz.1/40
1.80*1.80 m?2 3.240
RAZEM 13.110
35/KNNR 2 B.05.00.00 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m2
d.2./1103-01 czonych z klamkami i zamkami (wg zestawienia stolarki; . drzwi wypo-
3.3 sazone w samozamykacze; do pomieszczen sanitarnych z otworami)
poz.D1
0.90*2.00*15 m2 27.000
poz.D3
0.90*2.00*11 m2 19.800
poz.D9
1.00*2.00*2 m2 4.000
poz.D12
0.80*2.00 m2 1.600
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poz.D16
1.70*2.00*2 m?2 6.800
poz.D18
1.00*2.00 m?2 2.000
skrzydta do szachtow
poz.1/40
1.70*1.70 m?2 2.890
RAZEM 64.090
36/KNR-W 2- |B.05.00.00 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (p.poz EI60) m2
d.2.|02 1040-01
3.3|kalk. whas-
na
poz.D8
1.20*2.00 m2 2.400
poz.D11
1.10*2.00*2 m2 4.400
poz.D17
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 8.400
37|KNR-W 2- |B.05.00.00 |Drzwi ze stali nierdzewnej firmy "THERMOD" lub réwnowazne m2
d.2.|02 1040-01
3.3|kalk. whas-
na
poz.D4
1.00*2.00*5 m2 10.000
poz.D5
1.20*2.00*2 m?2 4.800
poz.OP1
0.90*0.90*2 m?2 1.620
RAZEM 16.420
38/KNR-W 2- |B.05.00.00 |Scianki aluminiowe m2
d.2.|02 1040-05
3.3
3*1.60*1.90 m?2 9.120
RAZEM 9.120
2.3.|45450000-6 ROBOTY POZOSTALE
4
39 B.05.00.00 | Systemowe listwy odbojowe (odbojoporecze) wykonane z tworzywa m
d.2.|kalk. whas- sztucznego C/S Acrovyn HCR64 lub rénowazne
3.4|na
Blok 1F/11I
pom.1/10
0.24+6.16+4.29+3.74+1.61+1.67+3.11+3.77+3.95+1.48+1.09+1.10+2* |m 34.570
0.90+2.91+0.90+3.75-7*1.00
pom.1/14
2.08+2.00-1.10 m 2.980
pom.1/17
0.78+1.62+2.18+3.22+4.23+0.25-1.00-1.20 m 10.080
pom.1/19
17.98+3.12+4*0.50+16.36+2*0.62+0.52+2*0.42+3.38-3*1.00-1.15-1.10- |m 38.390
1.80
pom.1/28
17.29+13.78+3*0.52+0.46+3.51+1.72+1.80+2*3.95+2*(2.74+2.92)-2*  |m 47.360
1.30-5*1.10-2.28-1.60
pom.1/31
2*(1.74+3.12)-2.28 m 7.440
inne
10.00 m 10.000
RAZEM 150.820
40 B.05.00.00 |Systemowe zabezpieczenia katowe wykonane z tworzywa sztucznego |m
d.2.|kalk. wias- C/S Acrovyn SSM-20 lub rénowazne
3.4|na
35*1.2 m 42.000
inne
4.00 m 4.000
RAZEM 46.000
41 B.08.00.00 |Kratki wentylacyjne PCV z wentylatorem(sanitariaty i WC) szt.
d.2.|kalk. wias-
3.4|na
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
42 B.08.00.00 | Schody stalowe,wachlarzowe firmy "RINTAL" lub réwnowazne szt
d.2.|kalk. wtas-
3.4|na
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
43 B.00.00.00 | Dzwig towarowy,hydrauliczny ze stali nierdzewnej KORN 240 firmy " szt
d.2.|kalk. whas- ELEKTRODZWIG" lub réwnowazny (dostawa powinna obejmowag
3.4|na wszystkie niezbedne elementy wymagane przepisami okreslajacymi
bezpieczng prace urzadzenia oraz dokumentacje i dokumenty potrzeb-
ng do uzyskania dopuszczenia przez Urzad Dozoru Technicznego.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3.|45450000-6 SALE OPERACYJNE - SCIANKI SYSTEMOWE | SYSTEMY DRZWIOWE
5
2.3. KONSTRUKCJA - SCIANKI SYSTEMOWE
5.1
44 B.07.00.00 |Konstrukcja dla $cian prefabrykowanych jednopanelowych m2
d.2.|wycena in- wykonana ze stali ocynkowanej
3.5.|dywidualna * wsporniki profilowane grubosci minl,5 mm
1 * profil zamkniety
* temperatura topnienia - min 1.000 € wolna przes trzen do wykonania
instalacji gazéw medycznych oraz elektryki, wod-kan. min 120 mm
239.5 m?2 239.500
RAZEM 239.500
2.3. DODATKOWE KONSTRUKCJE MOCUJ ACE
5.2
45 B.07.00.00 |Konstrukcja - panele narozne szt.
d.2.|wycena in- dodatkowe wsporniki profilowane 40 x 110 X 2 mm
3.5.|dywidualna wysokos¢ konstrukcji = ok. 4.000 mm
2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
46 B.07.00.00 |Konstrukcja mocujaca dla wyj$¢ gazéw medycznych gniazda mocujace |szt.
d.2.|wycena in- zamocowane w konstrukgciji
3.5.|dywidualna
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.3. PANELE SCIENNE
5.3
47 B.07.00.00 |Panele scienne stal chromowo-niklowa, materiat 1.4301 licowane m2
d.2.|wycena in- szklem transparentnym w kolorze RAL
3.5.|dywidualna - szkto warstwowe odporne na uszkodzenia mechaniczne
3 - panele tgczone hermatyczng uszeczlkg kauczukowa, szerokos¢ pota-
czen ok. 6 mm
- panele montowane do konstrukcji $ciennej w spos6b umozliwiajacy
demontaz poszczegélnych paneli w celu dotarcia do instalacji wewnatrz
Sciany
204.5 m?2 204.500
RAZEM 204.500
48 B.07.00.00 | Szyna podtogowa dla konstrukcji dla $cian prefabrykowanych m
d.2.|wycena in- - wyprofilowana w ksztatcie U i stuzy do mocowania wspornikéw ksztat-
3.5.|dywidualna towych oraz do potaczenia z elementami $ciennymi
3 - material: blacha stalowa ocynkowana, o grubosci 2 mm.
68.1 m 68.100
RAZEM 68.100
49 B.07.00.00 | Profil przytaczeniowy taczacy zabudowe $cienng z zabudowg sufitowg |m
d.2.|wycena in- - profil uszczelniajacy potaczenia migdzy sufitem a $ciang
3.5.|dywidualna
3
68.1 m 68.100
RAZEM 68.100
50 B.07.00.00 |Otwor o $rednicy 40-74mm szt.
d.2.|wycena in- do instalacji elektrycznych
3.5.|dywidualna
3
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
2.3. ELEMENTY WBUDOWANE W SCIANE
5.4
2.3. SYSTEMY DRZWIOWE - SALE OPERACYJNE
5.4.
1
51 B.07.00.00 |Drzwi uchylne 1-skrzydtowe wymiar 900 x 2050 "D13" szt.
d.2.|wycena in- skrzydto drzwiowe grubosci min 35 mm wykonane ze stali chrom-nikliel
3.5.|dywidualna materiat EN 1.4301 oszlifowana do ziarnistosci 240
4.1 oscieznica chrom-nikiel materiat 1.4301 o grubos$ci min. 2 mm oszlifo-
wana do ziarnistosci 240
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
52 B.07.00.00 |Drzwi uchylne 1-skrzydtowe wymiar 1000 x 2050 "D2" szt.
d.2.|wycena in- skrzydto drzwiowe grubosci min 35 mm wykonane ze stali chrom-nikliel
3.5.|dywidualna materiat EN 1.4301 oszlifowana do ziarnistosci 240
4.1 oscieznica chrom-nikiel materiat 1.4301 o grubos$ci min. 2 mm oszlifo-
wana do ziarnistosci 240
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
53 B.07.00.00 |Drzwi uchylne 1-skrzydtowe wymiar 1200 x 2050 "D5" szt.
d.2.|wycena in- skrzydto drzwiowe grubosci min 35 mm wykonane ze stali chrom-nikliel
3.5.|dywidualna materiat EN 1.4301 oszlifowana do ziarnistosci 240
4.1 oscieznica chrom-nikiel materiat 1.4301 o grubo$ci min. 2 mm oszlifo-
wana do ziarnistosci 240
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
54 B.07.00.00 | Automatyka do drzwi uchylnych 1-skrzydtowych - ptynna regulacja pred- szt
d.2.|wycena in- kosci otwierania i zamykania - ptynna regulacja czasu podtzrymywania
3.5.|dywidualna otwarcia - max. kat otwarcia 115°
4.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
55 B.07.00.00 |Okno obserwacyjne w drzwiach wymiar 400 x 600 mm, szt.
d.2.|wycena in- okno szklone podwdjnym szklem bezpiecznym, ramka ze stali nie-
3.5.|dywidualna rdzewnej, stal chromowo-niklowa materiat EN 1.4301, wsp6tczynik izo-
4.1 lacji akustycznej R'w >= 32 dB (DIN 4109, Czesc 2)
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.3. SYSTEMY DRZWIOWE - DODATKI
5.4.
2
56 B.07.00.00 Dodatkowe wyposazenie dla drzwi uchylnych 1-skrzydtowych otwiera- |szt.
d.2.|wycena in- nych recznie
3.5.|dywidualna POCHWYTY: dtugosci min. 800 mm wykonane ze stali nierdzewnej
4.2 materiat 1.4301
ZAMEK, ROZETA: wykonane ze stali nierdzewnej materiat 1.4301
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57 B.07.00.00 Dodatkowe wyposazenie dla drzwi uchylnych 1-skrzydtowych otwiera- |szt.
d.2.|wycena in- nych automatycznie
3.5.|dywidualna POCHWYTY: dtugosci min. 800 mm wykonane ze stali nierdzewnej
4.2 materiat 1.4301
ZAMEK, ROZETA: wykonane ze stali nierdzewnej materiat 1.4301
LISTWY DOTYKOWE (2 szt.): elektryczne listwy przyscienne (umiesz-
czone po stronie wewnetrzenej i zewnetrznej pomieszczenia) wykona-
ne z potokragtego profilu gumowego z umieszczong wewnatrz szyna
stykowa dt. min 1200 mm
PRZYCISK STERUJACY na Scianie z napisem "otwieranie drzwi"
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.3.|45450000-6 SYSTEM SUFITOWY
5.5
58 B.07.00.00 |Konstrukcja do paneli sufitowych wykonana ze stali ocynkowanej m2
d.2.|wycena in- - grubos$¢ min 1, mm
3.5.|dywidualna - konstrukcja sktadajgca sie z dwoch profili krzyzujacych sie pod kon-
5 tem prostym
112.5 m?2 112.500
RAZEM 112.500
59 B.07.00.00 |Panele sufitowe ze stali ocynkowanej lakierowane proszkowo na kolor |m2
d.2.|wycena in- biaty wymiary modutu: 1200mm x 600mm lub 600mm x 600mm kons-
3.5.|dywidualna trukcja umozliwia demontaz poszczeg6lnych paneli panele tgczone
5 uszczelkg kauczukowa zabudowa panelowa zapewnia catkowicie
szczelng i gladka powierzchnie sufitu
112.5 m?2 112.500
RAZEM 112.500
60|Kalk. ind. |B.07.00.00 | Samozamykacz do drzwi uchylnych ptynnie regulowana sita, wielkos¢ |szt
d.2.|wycena in- EN 1-3, blokada otwarcia drzwi
3.5.|dywidualna
5
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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