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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa z inwestorem,

- plan sytuacyijny,

- ogledziny i pomiary obiektu

- inwentaryzacja architektoniczna budynku

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiangscestolarki okiennej w budynku 1A i 1C
szpitala ,PROMEDICA” w Etku w ramach projektu podawg ,Wykorzystanie geotermii do
przygotowania cieptej wodyzytkowej i czynnika chtodniczego do central wentyfagch w
szpitalu ,PROMEDICA” ”. Zakres opracowania obejmbjedynek 1A i 1C.

3. LOKALIZACJA

Posesja zlokalizowana jest ok. 4,5km na potudnieasdrum miasta EtkNa przedmiotowej
posesji znajduje sizespo6t zabudowa w sktad ktérych wchodzi rowntekompleks
budynkéw szpitala.

Budynek wykonany w technologii tradycyjn8udynek, na przestrzeni czasu, ulegat
przebudowom, modernizacjom.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZESPOLU BUDYNKOW SZPITALA
4.1. Ogolna charakterystyka konstrukcjiscian zewrgtrznych budynku
Zespo6t budynkéw ,1A”;"1B""1C""1FI""1FNI";,E” to obiekt o zrénicowanej
ilosci kondygnacji; maksymalna #6 kondygnaciji - 6.
4.2. Parametry techniczne poszczegoélnych budynkéw.
2.1 Budynek 1A
- Powierzchnia iytkowa - 2566,76M
2.2 Budynek 1B
- Powierzchnia sytkowa - 4018,69M
2.3 Budynek 1C
- Powierzchnia sytkowa - 3296,31M
2.4 Budynek 1F I
- Powierzchnia sytkowa - 3408,93M
2.5 Budynek 1F Il
- Powierzchnia sytkowa - 3138,83M
2.6 Budynek 1E
- Powierzchnia zytkowa - 4140,54mMm

4.3. Stan istniegcy - opis konstrukcji budynku.
4.4. Konstrukcja.

Budynki zostaty zaprojektowany w technologii uprzestowionej, prefabrykowanej o
konstrukcji szkieletowej z wylewanyndcianami usztywniagcymi. Siatka stupow 6,0x6,6m z
dodatkows rozpktoscia przy patio. Nadbuddéwka mieszca wentylatorni o konstrukcji
stalowej tj. stupy i rygle, wypetnione w stropieabhy ryflowang z ociepleniem z wetny
mineralnej twardejSciany zew. nadbuddwki z siporeksu gr. 24cm ocieplstyropianem.
Klatki schodowezelbetowe. Stropodach wentylowany, przetazowy z odpdzeniem wod
opadowych do piondw wew. kanalizacji deszczowefy\Bros¢ przestrzengbudynku
zapewniaj poprzeczne i podinescianyzelbetowe, wylewane. Nadprazelbetowe
prefabrykowane, ocieplone od zew. styropianem gni2iach z ptyt prefabrykowanych



korytkowych zamknjtych uktadanych na prefabrykowanych indywidualnpeltkach
zelbetowych. Dylatacja obwodnic i frednie maksymalnie co 12x12m.
Stropy kanatowe — prefabrykowane nietypowe.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

PCV/LASTRYKO/TERAKOTA
GLADZ CEMENTOWA (z wykonczeniem posadzki wg. rzutu gr. 4,5cm)
PAPA ASFALTOWA gr. 1cm (w pom. mokrych)
PLYTA PILSNIOWA IMPREG. GR. 1,9cm
STROP KANALOWY GR. 26,5cm

POSADZKI NA GRUNCIE

PCV/LASTRYKO/TERAKOTA

GLADZ CEMENTOWA (z wykonczeniem posadzki wg. rzutu gr. 5cm)
STYROPIAN GR. 5cm (obwodowo na szer. 1,0m)

2 PAPA ASFALTOWA

PODKEAD Z BETONU GR.15cm

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO DO
POZIOMU tAW FUNDAMENTOWYCH

WARSTWY DACHU

PAPA NA LEPIKU WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA NA LEPIKU WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKEADOWA

GLADZ CEMENTOWA GR. 1cm

PLYTY KORYTKOWE GR. 10cm

[PRZESTRZEN DACHOWA

SZLICHTA CEMENTOWA GR.3cm
STYROPIAN GR. 25cm
STROP KANALOWY GR. 26,5cm

4.5.8ciany piwnic.

Od taw fundamentowych do poz. 3,9%amnyzelbetowe. Od poziomu -3,37m do
poz. -0,67méciany piwnic warstwowe: od wew. Cegta petna ceramé; styropian 8cm +
bloczki betonowe gr. 12cm lub cegta licowka ceramaod zew. Poziom dolny licowki
zréznicowany od poz. — 5,10m przy studzienkach piwnychrdo poziomu -0,67m
4.6.Sciany zewretrzne.

Od parteru wzwy warstwowe: od wew. siporeks gr. 24cm od poz. (rk cem.-
wap. Wyrownawczy ptaski z toleragcj/-6mm w promieniu 1,2m pod ocieplenie styropian
gr.12cm. Przycianie szczytowejcianazelbetowa — usztywniaga gr. 20cm , siporeks 12cm
a nasgpnie styropian gr.12cm.
4.7.Sciany dziatowe.

Scianki dziatowe murowane z cegty dziurawki kl. 5SMPa
- scianki grubdci 12cm na zaprawie marki 3SMPa
- scianki grubdci 6,5cm na zaprawie marki 5MPa zbrojone bednarko czwartej spoinie .
W sanitariatach, gdzie zastosowanéa@anki podwadjne gr.12cm+12ckeianke od strony
sanitariatu gr.12cm murowaylko do wysokéci montowania urgdzen sanitarnych wyej
scianke gr.6,5cm licugc od zewntrz.

4.8. Kominy wentylacyjne.

- murowane z ceramicznych ksztattek wentylacyjnyabminy w przestrzeni stropodachu
obmurowane gazobetonem konstrukcyjnym gr. 12cmaéadiachem i 0,3m patej potaci
dachu obmurowane cegbetry klinkierowg kl. 15MPa na zaprawie cem.-wap. SMPA
Na kominach czapki betonowe zhir@retami @6 co 15-20 cm krzpwo po wykonaniu
przedtem izolacji 1x papa.



4.9. Fundamenty

Przygto posadowienie bezpednie na stropach schodkowyidibetowych,
szklankowych pod prefabrykowane stupy. Rony zaprojektowangelbetowe tawy cigte.
4.10. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Na warstwie chudego betonu oraz na bocznych iygbrpowierzchniach
fundamentow kcian piwnic wykonano izolagjpreparatem asfaltowym ,Abizol”. Elementy
stalowe malowane faglminiows ftalowa 60%.

4.11. Przewody wentylacji grawitacyjnej

Z pustakow ceramicznych 19x19x25 @15cm typ Pl éliurowane cegldziurawly
i otynkowane. Przewody wyprowadzono min 60cm pgo@ziom murkow.

4.12. Pokrycie

Na zdylatowanej co 1,5m x 1,5m szlichcie i pazggruntowaniu Abizolem lub
emulsp asfaltovs wykonano pokrycie z papy termozgrzewalnej podéveej POLBIT
250/4000 + papa termozgrzewalna wierzchniego kiy&GaBIT WF 250/4000.

Rynny i rury spustowe, opierzenia z blachy powlefarParapety zewitrzne z blachy
powlekanej

4.13. Izolacje
Elementyzelbetowe i betonowe zaizolowano Abizolem R + 2Blaeje pod posadzki
piwnic 2 x papa izolacyjna na lepiku.

4.14. Tynki i oktadziny wew.
Nascianach i sufitach tynk wap-cem rodz. Ill, w ponziemeniach specjalnych glazura.
W pom. wyremontowanych pityta GKB oraz tynki wap-ceRodz. Il zatarte szpachl

gipsows.

4.15. Podtogi

W pom. Wyremontowanych wyktadzina tworzywowygpu Marmolem, tarkett. W
tazienkach terakota. W exiach nie remontowanych wyguje wyktadzina PCV lub plytki
PCV w tazienkach terakota.

4.16. Stolarka okienna i drzwiowa

W zespole budynkéw szpitalagéziowo stolarka okienna zostata wymieniona na fiow
PCV, lub aluminiow p.paz. W budynkach olgiych opracowaniem istnieje stolarka okienna
drewniana — w budynku 1A niewielka @Zestolarki okiennej zostata wymieniona na row
p.poz. w zwizku z realizagy projektu dostosowania budynkow do wymogéw przeciw
pozarowych. Stolarka drzwiowa drewniana, w pomieszizdn wyremontowanych
wymieniona na ptycinow lub aluminiows. Wigksza¢ drzwi zewrtrznych aluminiowych
przeszklonych.

4.17. Instalacje wewwtrzne
- wodocigowa
- kanalizacyjna
- elektryczna: savietleniowa, sygnalizacyjna, sitowa
- telefoniczna
- co i cw z wzta cieplnego
- wentylacja mechaniczna



5. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.

5.1. Stolarka okienna istniejca.

Istniejgca stolarka okienna drewniana w kolorze bialymniégica stolarka okienna,
zlokalizowana w budynkach 1A i 1C po kilkunastoietnokresie eksploatacji obecnie
znajduje s} w niezadowalajcym stanie technicznym, utrudrjaym prawidtowe

uzytkowanie budynku. Posiada wiele wad oraz cechgjstaly szczelnécia.

5.2. Stolarka okienna projektowana.

Projektuje s wymiare istniegcych okien na okna PCV w kolorze bialym o
wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,9W/m2*K. Oknaykona wzorugc Sk na
istniejgcych, zachowujc identyczny ukiad podziatow okien. Okna wypasze w zamek
uniemaliwiajacy otwieranie przez nieupowione osoby. lléci okien oraz dokiadne
wymiary poszczegoélnych okien przed zamowieniemwgeza na budowie.

6.0. WBUDOWANIE

Whbudowanie okien powinno bywykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Stosownie do zaleaeUzytkownika obiektu naley w trakcie demontau istniepcej stolarki i
wbudowywania nowej ogranicgy do minimum wszelkie wykucia w murze oraz
wyeliminowa mozliwo$¢ uszkodzenia elewacii.

Wbudowanie nowego okna wptynie na koniecgndokonania napraw w offsie parapetow
wewretrznych oraz éciezy. Przewiduje sitez wymiare parapetéw zewgtrznych z blachy na
parapety z blachy powlekanej.

Poprawne wbudowanie okien powinno uweziyliac wykonanie nagpujacych czynnéci:

1. Oczyci¢ oscieza po zdemontowaniu okna i w migsotrzeby wyréwnénadmierne
ubytki w ptaszczynie dcieza.

2. Ustawi oscieznice okna w dciezu podpierajc jej prog na klockach drewnianych,
wypoziomowa i wypionowa oscieznice drewnianymi klinami utrzymgg w miag
mozliwosci rownomierny luz na obwodziesceznicy z gciezem wynoszcym ok.
10-20mm. Nie dosuwaoscieznicy do ptaszczyzny wglarka zachowuc ok. 5-
10mm luz na obwodzie.

3. Zamocowa stojaki i nadpree cscieznicy w csciezu za pomog kotew lub dybli w
rozstawie nie wikszym ni 80cm. Zamocowa prog aGcieznicy w potowie
szerokdci okna za pomagcdybli.

4. Uszczelné od zewntrz powstaty luz na obwodzie z pomgasilikonu.

5. Uszczelnt na pelnej gibokasci powstaty luz na obwodziescieznicy i oicieza
piankg PU

6. Nadmiar utwardzonej pianki PU usyén ptaszczyzn wewretrzng uszczelni kitem
silikonowym.

7. Nalezy zamontowa parapet zewgtrzny z blachy powlekanej. Parapet zewnny,
powinien wystawé okoto 30-40 mm poza kramlz sciany, lecz nie mniej ri 20
mm. Parapet powinien zapewéiprawidiowe odprowadzenie wody deszczowej
powinien posiadaspadek w kierunku zewtrznym, przyjmuje i, iz winien on by
rzedu od 5 do 10%. Kapinos, czyli zegwtrzna krawdz parapetu powinna By
uformowana tak, aby sptywgja woda nie zaciekata pod spdd parapetu.

Parapet naley odpowiednio przymocowado ksztalttownika progowego
oscieznicy. Naleey wprowadzé¢ jego kotnierz pod profil progowy socieznicy.
Wywiniecie kotnierza parapetu zewtrznego na profil ramy dgieznicowej jest



rozwigzaniem niewtéciwym, gdyz nie zapewnia szczeléd pofgczenia przed
wniknieciem wody opadowe] pod ramoscieznicy. W przypadkach szczegolnych
dopuszcza sizaprojektowanie i wykonanie p@izenia parapetu przy wywigdiu
jego kotnierza na ksztattownik progowysoteznicy i zastosowaniu geznikow
mechanicznych. W takim przypadku konieczne jestozasvanie samoprzylepnych
bitumowanych té&m rozpeznych umieszczonych muzy kotnierzem parapetu a
ksztattownikiem écieznicy oraz dodatkowe uszczelnienie styku kitem gtastym.
Polczenie boczne parapetu &cezem oraz w narau (okno-mur-parapet) powinno
by¢ wykonane zgodnie ze sztukudowlan tzn. powinna b§ zapewniona ggtosé¢
uszczelnienia.

Podczas osadzania parapetu pod oknami plastikowym iuminiowymi
naleey pamketac, aby nie przystori otworéw odwadniajcych okna, umieszczonych
w dolnym profilu gcieznicy.

8. Powstad pomidzy nowym oknem a dotychczasowym parapetem wBwmym
szczelig nalezy wypetlnic pianky PU a styk parapetu z oknem zamaskowa
¢wieréwatkiem

9. Osécieza wewretrzne uzupehd tynkiem cementowo wapiennym kat. Il
Powierzchnie éciezy wykonczy¢ gtadzi gipsows i malowaniem farlp akrylowo
lateksovd.

10.W przypadku uszkodzenia elewacji budynku podczasoae¢azu istniepcej stolarki
naleey dokon& naprawy uszkodzonej powierzchni. Pod czas napreleywacji
powinno s¢ zastosowa materiaty budowlane kompatybilne z technologia i
materiatami istniejcej elewacji.

Demonta okien drewnianych najprawdopodobniej spowodujekodzenia elewacji w
obrebie wielu okien. W zwjzku z tym punktowe naprawcze prace elewacyjne sday ze
calas¢ elewaciji lzdzie nie jednorodna i jej wygdl ostateczny dmizie nie do przyjcia. Dlatego
zaleca sj po wbudowaniu nowych okien dokananalowania caltci elewacji budynku.
Przed przysipieniem do prac natg elewacg zinwentaryzowé& Nastpnie umy elewacg
myjka cisnieniowg, dobieragc odpowiednie énhienie robocze. Po wysclgiu zagruntowé
elewacg materiatem gruntggym. Zagruntowan powierzchng po wyschnjciu malowa
farbg (akrylows, silikonows) wg. uzgodnienia z Inwestorem. Kolor elewacji aglelobra
mozliwie jak najbardziej zbliony do istniejcego.

Catas¢ prac przeprowadziw okresie wiosenno — jesiennym przy spragggh warunkach
pogodowych w temp. pow. +8 dla farby. Podczas wykamia prac nale $cisle
przestrzega technologii stosowania produktow wg. szczegoétowytstrukcji zawartych w
kartach technicznych producentéw. Podczas pracnéghedewacje przed deszczem, silnym
wiatrem, nadmiernym nastonecznieniem przy pomoatekiochronnych.

Dolna czs¢ elewacji wykaiczona jest cegtklinkierowg, w przypadku uszkodae
powstatych przy demonta elewacji nalgy wymienic uszkodzone cegty.
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