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   1.1.Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania robót 

budowlano – montaŜowych dla zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA KOTŁOWNI PAROWEJ 
KONTENEROWEJ W SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – 
„WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 

 
1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych  specyfikacji 
technicznych  (SST) stosowanych  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano-
montaŜowych. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niŜej wymienionymi 
specyfikacjami: 

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 
B.02.00.00 - Roboty ziemne 
B.03.00.00 - Roboty dociepleniowe z płyt warstwowych oraz docieplenie dachu 
B.04.00.00 - Roboty izolacyjne  
B.05.00.00 - Roboty tynkarskie 
B.06.00.00 - Roboty malarskie  
B.07.00.00-  Roboty drogowe-chodniki 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Ilekroć w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych mowa o: 
    l .4. l.          obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
b)budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
c)obiekt małej architektury. 

 
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3.budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, składowiska odpadów, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe.. 

1.4.4.tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony   do czasowego 
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe. 

1.4.5.budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego; 

1.4.6.robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na montaŜu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

1.4.7.urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym -  naleŜy przez to  rozumieć urządzenia techniczne 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

1.4.8.terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.9.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 
l.4.10.      pozwolenie na budowę  - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i           

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego; 
1.4.11  dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć zgłoszenie robót budowlanych  wraz z załączonymi 

rysunkami  i opisami słuŜącymi  realizacji zamówienia ,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych, ksiąŜkę 
obmiarów 

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
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w toku wykonywania robót  

1.4.13. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

1.4.14.  właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organy administracji  architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości  

 1.4.15 . wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów    o badaniach i certyfikacji, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

1.4.16 Właściwy organ moŜe w decyzji nałoŜyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, w drodze  

1.4.17.Do podstawowych obowiązków projektanta naleŜy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposób zgodny z 
ustaleniami z Zamawiającym , wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, zapewnienie,  w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
przepisów. 

1.4.18.Uczestnikami procesu budowlanego są: 

•Inwestor;   

•Projektant; 

•Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 
 

1.4.19.Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów robót 
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

1.4.20.Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, posiadający uprawnienia do: 

              - projektowania sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych; 

                       -  kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementów  

                          budowlanych . 

   - sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 
inwestorski); 

  - sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 
budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

 

1.4.21.Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

1.4.22.Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposaŜenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy 
wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty, przenośne, wózki 
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

l .4.23.   Ilekro ć w niniejszych OST jest mowa o: 

•wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie zamówienia , którego dotyczy niniejsze 
opracowanie ; 

•zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego naleŜą: 
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

 

1.4.24.Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy   ocenie   technicznej   prawidłowości   
wykonania   budowy,   rozbiórki   lub   montaŜu,   których stwierdzenie po zakończeniu robót  byłoby utrudnione lub niemoŜliwe. 
Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. W  niniejszym 
zamówieniu nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy . 

1.4.25.Kierownik Budowy  - osoba wskazana  przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego , upowaŜniona do 
kierowania robotami  

1.4.26.  Kosztorys ofertowy – sporządzony przez Wykonawcę na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji 
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projektowej  . 

1.4.27.Przedmiar robót  - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.28.Księga obmiarów – sporządzony przez wykonawcę i akceptowany  przez Zamawiającego wykaz obmiaru wykonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
osobę wyznaczoną przez Zamawiającego . 

1.4.29. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
zaakceptowane przez Zamawiającego . 

1.4.30.Polecenie osoby nadzorującej wykonanie robót  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez osobę wskazaną przez 
Zamawiającego  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej .                     

.4.32.  Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST i 
SST . 

1.5.1.Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację terenu, oraz co najmniej 1 
egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej . 

            1.5.2.Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej  i komplet Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i odbioru robót budowlanych . 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub w SST to naleŜy przyjąć przeciętne 
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

JeŜeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być 
prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przewaŜającej mierze w 
pobliŜu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub SST, ale osiągnięto moŜliwą do 
zaakceptowania jakość elementy budowli, to przedstawiciel Zamawiającego upowaŜniony do odbioru robót  moŜe akceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak moŜe zastosować odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub SST. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez przedstawiciela 
Zamawiającego upowaŜnionego  do odbioru robót  . W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i 
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

       
       1.5.4.      Zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

 1.5.5.   Ochrona przeciwpoŜarowa 

 Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na  terenie 

budowy oraz maszynach i pojazdach . 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 
 



 6 6

     1.5.6.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do uŜycia. JeŜeli jakiekolwiek 
szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo 
powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 
rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których połoŜenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, 
powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i 
powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąŜa Wykonawcę. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
objęte kontraktem. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.    MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne waŜne w chwili ich nabycia 
oraz musza być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest moŜliwa jedynie za 
zgodą projektanta i osoby  wskazanej  przez Zamawiającego do odbioru  robót budowlanych . Źródła uzyskania wszystkich 
materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 

 

2.2.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli    dokumentacja    lub    SST   przewidują   moŜliwość   wariantowego   wyboru   rodzaju    materiałów w   
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego  o swoim wyborze co najmniej 1 tydzień  
przed uŜyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego .  

 
 
 

2..3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego  jeŜeli ten zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których 
zostały zakupione w takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod osoby 
wyznaczonej przez Zamawiającego do nadzoru robót. . 

KaŜdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie posiadające atestów, certyfikatów 
lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania zapewniające zachowanie 
ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady 
materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez osobę  wskazaną  przez Zamawiającego do odbioru   
robót budowlanych 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez osobę  
wskazaną  przez Zamawiającego do odbioru  robót budowlanych .  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej  przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót  budowlanych, w terminie 
przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami osoby wskazanej przez Zamawiającego do nadzoru robót  budowlanych , Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej . 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie osoba wskazana przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.  

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót  budowlanych będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. W uzasadnionych sytuacjach  gdy 

zachodzi wątpliwość co do jakości uŜytych przez Wykonawcę materiałów , na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów wraz z laboratorium, sprzętem i personelem do 
przeprowadzenia badań .  

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2.Pobieranie próbek 

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi wątpliwość co do jakości uŜytych przez Wykonawcę materiałów , na Ŝądanie 
zamawiającego personel do przeprowadzenia badań dokona poboru próbek zakwestionowanego  materiału . Próbki powinny być 
pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

6.3.Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osobę 
wskazaną przez Zamawiającego do nadzoru robót  budowlanych. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi osobę wskazaną przez Zamawiającego do odbioru robót  
budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych. 
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6.4.Raporty z badań 

Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaŜe je kompletne osobie wskazanej przez Zamawiającego do 
odbioru robót  po zakończeniu budowy. 

 

6.5.Badania prowadzone przez osobę wskazaną przez Zamawiającego do odbioru robót  budowlanych 

 W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzi wątpliwość co do jakości uŜytych przez Wykonawcę materiałów , dla celów 
kontroli jakości i zatwierdzenia. osoba wskazana przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych uprawniona jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

6.6.Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca winien stosować tylko i wyłącznie materiały budowlane posiadające : 

1)  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi   na   
podstawie   Polskich   Norm,   aprobat   technicznych   oraz   właściwych   przepisów i dokumentów technicznych; 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt  które spełniają wymogi ST. 

6.8. Dokumenty budowy 

1) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

2) Dokumenty laboratoryjne – w uzasadnionych wypadkach  

7.     OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej  przez Zamawiającego do nadzoru robót  
budowlanych o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 

7.2.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
 

8.ODBIÓR ROBOT 
 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b)odbiorowi końcowemu ; 
c)odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje osoba upowaŜniona przez Zamawiającego . 

8.3.Odbiór częściowy 

Przy realizacji zamówienia , którego dotyczy niniejsza specyfikacja nie występuje . 
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8.4. Odbiór końcowy robót 

 8.4.1.Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości 
całkowitej . Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę zgłoszeniem 
złoŜonym na piśmie do Zamawiającego .  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

1)Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

2)Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
  a)  dokumentację   projektową   podstawową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową   
       jeśli   została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne  
c) rejestry obmiarów (oryginały); 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, - jeŜeli wystąpiły   
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  

  f)     protokół pomiarów rezystencji instalacji odgromowej  sporządzony przez uprawnioną osobę  
          Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje  
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu    z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór końcowy  robót". 

 
9. PODSTAWAPŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

•robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
•wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy; 

•wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

•koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i eksploatacji zaplecza budowy, 
koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu; 

•zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwaga: do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

•Ustawa - Prawo Budowlane; 
•Polskie Normy i Normy BranŜowe; 
•Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych; 
•Deklaracje zgodności oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie; 

•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

B.01.00.00 Roboty rozbiórkowe   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych   dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  MODERNIZACJA KOTŁOWNI PAROWEJ 
KONTENEROWEJ W SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – 
„WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 
 1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórki elementów budynku szpitalnego ( rozbiórka części ścian murowanych). 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową i SST . 

2.MATERIAŁY 
 Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 

3.SPRZĘT 
 Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt nie wpływający negatywnie na jakość wykonywanych robót . NaleŜy 
uŜywać wysokiej jakości sprzęt elektryczny lub pneumatyczny, pozwalający na dokładność prac. 

4.TRANSPORT 
        Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu sprawnymi technicznie. PrzewoŜony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– Rozbiórka konstrukcji ścian – [m3] 
- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórek – [ m3 ] 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez zamawiającego  
, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

B.02.00.00 Roboty ziemne  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania robót 
ziemnych  dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  MODERNIZACJA KOTŁOWNI PAROWEJ 
KONTENEROWEJ W SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – 
„WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.03.00. Zasypki. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
2.2. Do zasypywania wykopów piasek zegęszczony, do zasypania róŜnic poziomów - pospółka itp. 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Przed wyjazdem z terenu budowy naleŜy oczyścić koła pojazdów przez zanieczyszczeniem dróg 
publicznych. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do załoŜeń 
projektowych. 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
1. JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: 
• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód 
opadowych 
• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń 
• stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
1. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
2. Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
3. W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu 
projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
5.1.5. Odwodnienia robót ziemnych. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i 
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nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. JeŜeli w skutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 
5.2.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
InŜyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.3. Zasypki wg B.02.03.00 
5.2.4. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.2.5. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych 
i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
1. zgodność wykonania robót z dokumentacją 
2. prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
3. przygotowanie terenu 
4. rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
5. wymiary wykopów 
6. zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
7. przygotowanie podłoŜa 
8. materiał uŜyty na podkład 
9. grubość i równomierność warstw podkładu 
10. sposób i jakość zagęszczenia. 
6.3. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
11. stan wykopu przed zasypaniem 
12. materiały do zasypki 
13. grubość i równomierność warstw zasypki 
14. sposób i jakość zagęszczenia. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B.02.03.00 – zasypki – [m3] 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
• wyznaczenie zarysu wykopu, 
• odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we 
własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
• odwodnienie i utrzymanie wykopu  
B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiału, 
• uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
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10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

B.03.00.00 Roboty dociepleniowe z płyt warstwowych oraz docieplenie dachu 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania robót 
pokrywczych   dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  MODERNIZACJA KOTŁOWNI PAROWEJ 
KONTENEROWEJ W SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – 
„WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót dociepleniowych przewidzianych w projekcie 
budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót dekarskich 
wykonywanych na miejscu.  
 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:        
-  wykonanie docieplenia ścian płytami warstwowymi  
- wykonanie docieplenia dachu płytami wełny miner. od wewnątrz 
-  wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową , dokumentacją 
projektową ,  pozostałymi SST.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego . 

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 
-. Płyty warstwowe gr. 10cm  z rdzeniem z pianki PIR - do ścian zewnętrznych  
-. Blachy powlekane powłoką organiczną produkowane zgodne z normą PN-EN 10327:200 z tolerancją wymiarową 
wg normy PN-EN 10143:199.  
- łączniki - Łączniki główne słuŜą do mocowania izolacyjnych płyt warstwowych do konstrukcji budynku, a łączniki 
dodatkowe słuŜą do mocowania okładzin na złączach bocznych płyt, do mocowania obróbek blacharskich, itp. Na 
etapie projektowania, przy doborze łączników, naleŜy brać pod uwagę następujące parametry techniczne: 
wytrzymałość, odporność na warunki atmosferyczne, trwałość oraz wygląd. 
Łączniki główne  
Łączniki są zaprojektowane w taki sposób aby przewiercić się przez płytę warstwową, nagwintować w konstrukcję 
wsporczą budynku oraz uszczelnić złącze płyt. Łączniki dostarcza wytwórca płyt. Mogą być produkowane z 
wysokiej jakości stali węglowej lub austenitycznej stali nierdzewnej, dobór ostrza wiertła zaleŜy od rodzaju oraz 
grubości materiału, w który wwiercany jest łącznik, dobór gwintu samogwintującego zaleŜy od rodzaju i grubości 
materiału, w który wwiercany jest łącznik, całkowita długość łącznika zaleŜy od grubości montowanej płyt 
warstwowej, 
Łączniki dodatkowe 
Są to łączniki, które słuŜą do mocowania okładzin płyt warstwowych, obróbek blacharskich do okładzin płyt, oraz 
obróbek blacharskich pomiędzy sobą. Najczęściej stosowane łączniki dodatkowe to: blachowkręty oraz nity. 
Samowiercące i samogwintujące blachowkręty po wwierceniu spinają razem oba łączone elementy oraz  
uszczelniają powstałe połączenie. Blachowkręty produkowane są z wysokiej jakości stali węglowej lub 
austenitycznej stali nierdzewnej. Nity produkowane są ze stopu aluminium. Nitowanie przebiega dwustopniowo: – 
wywiercenie otworu przez dwa łączone elementy i włoŜenie w otwór nitu, – ściśnięcie nitu nitownicą. Nitownica 
ciągnie trzpień przez obudowę nitu, trzpień deformuje obudowę, która zaciska się obustronnie na łączonych 
elementach, aŜ do momentu zerwania trzpienia. 
- płyty wełny mineralnej gr. 10cm 
- blachy trapezowe T18 
- kształtowniki typu Z o wysk. 120mm 
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3.  SPRZĘT  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta 
stosowanego materiału. MontaŜ łączników wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi celem zapewnienia 
poprawnej pracy zamocowanych wkrętów. Łączniki z podkładkami uszczelniającymi muszą być wkręcane w taki 
sposób aby podkładka uszczelniająca była dociskana równomiernie do okładziny. Wkrętarka musi być wyposaŜona 
w odpowiedni czujnik głębokości wkręcania. Czujnik powoduje odłączanie napędu we wkrętarce, gdy łącznik 
zostanie wkręcony na odpowiednią głębokość. 
Sprzęt do montaŜu płyt i obróbek blacharskich : 
- wkrętarki wyposaŜone j.w. 
- wiertarki elektryczne 
- nitownice 
- noŜyce elektryczne 
- inny drobny sprzęt ślusarski 
- rusztowanie kolumnowe 
4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót dekarskich moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 
instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiały powinny być dostarczone 
na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Wszystkie izolacyjne 
płyty warstwowe są fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co gwarantuje dostawę płyt bez Ŝadnych 
uszkodzeń na plac budowy. Sposób pakowania płyt zaleŜy od ich rodzaju i kształtu. Wszystkie rodzaje płyt 
warstwowych są pakowane w pozycji poziomej. Płyty w pakiecie układane są jedna na drugiej. Po obu stronach 
pakietu oraz na jego końcach montowane są zabezpieczenia chroniące płyty przed uszkodzeniem. Aby płyty 
podczas transportu nie uległy zabrudzeniu cały pakiet z płytami jest owinięty folią polietylenową. Liczba płyt w 
pakiecie zaleŜy od ich grubości oraz wymagań klienta. Najczęściej maksymalna wysokość kaŜdego pakietu z 
płytami wynosi około 1 100 mm. KaŜdy pakiet z płytami ma ulotkę informacyjną zawierającą dane dotyczące 
odbiorcy dostawy oraz zawartości pakietu. Pakiety z płytami układać na drewnianych przekładkach z nieznacznym 
spadkiem w kierunku podłuŜnym, tak aby woda deszczowa, która dostanie się pomiędzy pakiety, mogła łatwo i 
szybko spłynąć. Przekładki naleŜy rozmieścić w rozstawie co 1,5 m. W przypadku składowania pakietów w 
stosach przekładki dystansowe pomiędzy pakietami powinny być umieszczone dokładnie jedna nad drugą. JeŜeli 
pakietów z płytami nie moŜna składować pod dachem, naleŜy zabezpieczyć je wodoszczelnym materiałem 
(płótnem/brezentem), który zapewni szybki odpływ wody oraz nie dopuści do tworzenia się kałuŜ wody na górze 
pakietów. Materiał wodoszczelny powinien równieŜ umoŜliwi ć naturalną wentylację powietrza pomiędzy pakietami. 
Nie wolno chodzić po pakietach z płytami. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
 
5.2.  Układanie płyt warstowych i obróbki. 
Płyty są łączone pomiędzy sobą na bokach i na końcach na zakład, a zatem naleŜy je montować w odpowiedniej 
kolejności tak aby zapewnić ich poprawną pracę w trakcie uŜytkowania.  
1. MontaŜ rozpocząć od płyty naroŜnej przy cokole budynku, okładziną zewnętrzną i wycięciami na zewnętrz 
budynku. Sprawdzić czy dolny rygiel ścienny jest na stałe lub tymczasowo zamocowany do konstrukcji budynku. 
Przed rozpoczęciem montaŜu płyty sprawdzić poziom konstrukcji wsporczej na całym obwodzie budynku. 
2. Zamocować obróbkę blacharską przy cokole do dolnego rygla ściennego. Sprawdzić czy jest zamocowana prosto 
i na tym samym poziomie. 
3. Zamontować pierwszą płytę. Sprawdzić przed zamocowaniem czy płyta jest w pionie. Płytę zamocować do 
konstrukcji wsporczej. NaleŜy uŜyć 1 albo 2 łączniki w kaŜdym miejscu mocowania w zaleŜności od rozpiętości 
płyty oraz obciąŜenia wiatrem. 
4. Złącze boczne drugiej płyty wsunąć na pióro złącza bocznego pierwszej płyty. Sprawdzić czy złącze jest 
równoległe, a płyta poprawnie wciśnięta na całej wysokości. Zamocować ustaloną liczbę łączników na wysokości 
kaŜdego rygla ściennego. 
5. Powtórzyć powyŜsze czynności przy montaŜu kolejnych płyt ściennych. 
6. Płyty docinać na długości w miejscach otworów okiennych i drzwiowych oraz w naroŜnikach. W takich 
przypadkach naleŜy wykonać mocowanie widoczne, które następnie jest maskowane obróbką blacharską. 
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Długość płyt powinna być tak dobrana aby nie łączyć płyt ze sobą w poziomie. Wszelkie połączenia płyt z ślusarką 
zewnętrzną, cokołem, naroŜa budynku itp naleŜy wykończyć obróbkami blacharskimi systemowymi 

 
 

5.3. Docieplenie dachu od wewnątrz.  
NaleŜy zamocować co 60cm kształtowniki do konstrukcji dachu poprzez połączenia spawane. Następnie naleŜy 
ułoŜyć płyty wełny gr. 10cm. Całość naleŜy wykończyć blachą trapezową T18, mocując blachę do kształtowników 
łącznikami. Na całym obwodzie styków z ścianami i w kalenicy naleŜy wykonać obróbkę blacharską w postaci 
pasów blachy maskujących styk docieplenia z istniejącymi ścianami.  

 
5.4. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę osoby wskazanej przez zamawiającego do 
nadzorowania wykonywanych robót co do sposobu wykonywania naprawy.  Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 

      - Jakości połączeń elementów docieplenia, 
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 

 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
UpowaŜniony przedstawiciel zamawiającego  powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i  
certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 pokrycia ścian płytami, 
- 1 m2 obróbki blacharskiej  

 
8. ODBIORY ROBÓT  PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór robót 
polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich.  

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań . 
- MontaŜ pokryć dachowych wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 
- MontaŜ orynnowania dachów w/ w budynku. 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    

   własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

B.04.00.00 Roboty izolacyjne 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania robót 
izolacyjnych   dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  MODERNIZACJA KOTŁOWNI PAROWEJ 
KONTENEROWEJ W SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – 
„WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 
 
 1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych i termicznych. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- zagruntowanie fundamentów, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych  fundamentów, 
- wykonanie izolacji z folii kubełkowej od zewnątrz, 
- wykonanie izolacji termicznej fundamentów płytami styropianowymi ekstrudowanymi 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność 
w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod 
badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Folia kubełkowa 
Membrana kubełkowa przeznaczona do ochrony ścian piwnic i fundamentów o parametrach: 
- materiał: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), 
- grubość ≥ 0,5 mm, 
- wysokość tłoczenia: 8-9 mm, 
- odporność na: działanie korzeni, grzybów, bakterii. 
2.7. Styropian ekstrudowany 
Jako izolację termiczną stosować wodoodporne płyty izolacyjne ze spienionego polistyrenu (EPS) przeznaczone do 
wykonywania izolacji termicznej ścian fundamentów poniŜej poziomu gruntu do głębokości 2,0 m, o parametrach 
nie gorszych: 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu - po 28 dobach ≤ 1% 
- absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji ≤ 5% 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,036 W/mK. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 
Ŝelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
kartach technologicznych stosowanych materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być 
sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych naleŜy zwrócić uwagę na: 
- powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości większej niŜ 
2mm naleŜy zaszpachlować kitem asfaltowym, 
- podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne, 
- izolacje na zewnątrz powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym zadaszeniem, 
- temperatura zewnętrzna przy której moŜna prowadzić roboty izolacyjne lepikami na gorąco wynosi 5°C, przy 
zastosowaniu lepików na zimno 10°C, 
- zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niŜ 10cm, 
- załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione. 
5.2. Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.3. Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 
asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 
5.4. Izolacje powłokowe 
PodłoŜe pod pionowe izolacje powłokowe z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych powinny 
stanowić gładkie ściany betonowe lub tynki cementowe. PodłoŜe pod izolacje powłokowa musi być bezwzględnie 
zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltową. Grubość powłoki asfaltowej nie powinna być mniejsza 
od 2mm. Powlokę nanosić na ścianę przynajmniej w dwóch warstwach. Izolacje wyciągnąć na 30cm ponad teren. 
Izolację ścian istniejących wykonywać odcinkami nie dłuŜszymi niŜ 1m. 
5.5. Systemy izolacyjne 
Izolację termiczną z wodoodpornych płyty izolacyjnych ze spienionego polistyrenu (EPS) naleŜy wykonać zgodnie 
z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta płyty. PoniŜej poziomu terenu płyty układać 
na placki, nanieść punktowo masę w kaŜdym z naroŜy płyty i na środek – klejenie montaŜowe. Na płytę naleŜy 
nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoŜa i moŜliwą do połoŜenia warstwę zaprawy (ok. 1 
do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoŜa (przy większych 
nierównościach naleŜy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuŜ jej krawędzi  naleŜy 
nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty naleŜy nałoŜyć 3 – 6 placków 
zaprawy o odpowiedniej średnicy. KaŜdą płytę izolacyjną z nałoŜoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko 
ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Płyty naleŜy układać od dołu do góry rozmieszczając 
pasami poziomymi, z przewiązaniem na naroŜach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych 
min. 15 cm).  
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoŜe. 
PoniŜej poziomu terenu zabrania się stosowania łączników mechanicznych! 
5.6. Zabezpieczenie z folii kubełkowej. 
Zabezpieczenie powłoki wykonać z folii kubełkowej zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz 
wytycznymi producenta folii. W czasie układania kolejne pasma łączyć na zakłady. Zakłady pionowe muszą 
zachodzić na 5 rzędów stoŜków, a zakłady poziome na 4 rzędy stoŜków. Pasy folii przytwierdzać gwoździami lub 
kołkami na wysokości drugiego wytłoczenia od góry. Folię przytwierdzać wyłącznie powyŜej poziomu terenu! 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoŜy i podkładów, 
- przygotowania podłoŜa, 
- prawidłowości wykonania robót, 
- wykonania izolacji pionowej, 
 
6.2. Wymagania szczegółowe 
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- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
- Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜy, 
- zabezpieczenie obszaru robót, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

B.05.00.00 Roboty tynkarskie 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania robót 
tynkarskich  dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  MODERNIZACJA KOTŁOWNI PAROWEJ 
KONTENEROWEJ W SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – 
„WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 
 
 
1.1 Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót tynkarskich 
wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót tynkarskich:  
- wykonanie tynków zewnętrznych  
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na rysunkach 
technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót tynkarskich:  
� wykonanie tynków zewnętrznych  
� roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, rysunkami 
określającymi lokalizację i rodzaj wykonywanych robót ,  pozostałymi SST. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji osoby wskazanej przez  inwestora do odbioru robót . 
 
1.5.  Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.  

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 
 
2.2. Zaprawa tynkarska cementowa.. Marka i rodzaj zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. 
Przygotowanie zapraw do robót powinno być wykonywane mechanicznie.   
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót tynkarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
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4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót tynkarskich moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa PodłoŜe powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni naleŜy odkuć, zaś części 
luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy podłoŜe 
zmoczyć czystą wodą. Zaleca się stosowanie emulsji gruntującej.  
 
5.3. Tynkowanie  
W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je 
mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Tynk narzuca się równomiernie agregatem 
tynkarskim). Nadmiar zaprawy naleŜy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. 
ŚwieŜy tynk moŜna wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do zacierania 
naleŜy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Prace 
wykończeniowe naleŜy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do 
oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem, zraszając je wodą.  

 
5.4. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 
materiałów naleŜy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułoŜenia zapraw, 
- Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki).  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót tynkarskich z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1m2 ściany otynkowanej. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór robót 
polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót tynkarskich. Podstawą płatności są ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 
czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
- przyklejenie warstwy siatki na ścianie 
- zagruntowanie podłoŜa 
- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku silikatowego, 
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- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy  
 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w tym w 
szczególności: 

 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 

      PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
BN-65/6733-02 – Wapno. 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

B.06.00.00 Roboty malarskie 

l.     Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania robót 
malarskich   dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  MODERNIZACJA KOTŁOWNI PAROWEJ 
KONTENEROWEJ W SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – 
„WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
malarskich wg podziału: 

• Malowanie farbami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST Wymagania ogólne . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
OST. 
 
2. Materiały 

 
2.1. Środki gruntujące  
 
2.2  Farby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania 

– biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,  

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Nie wolno stosować narzędzi, 
które mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość wykonywanych robót i zastosowanych materiałów. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. Materiały naleŜy układać w sposób 

zabezpieczający przed moŜliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas transportu. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących  
w transporcie drogowym. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podłoŜy  

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996 dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie  
 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pechęrzy, plam i zmiany odcienia. 
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Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy 
stosować farby w róŜnych odcieniach. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: sprawdzenie 
wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,  

6. l. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystości.  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie  

Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania dla farb nie wcześniej 
niŜ po 14 dniach, Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od + 5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. JeŜeli 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.    Jednostką obmiarową jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z 

przygotowaniem podłoŜa do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

Przy malowaniu konstrukcji stalowych jednostką obmiaru jest 1 tona. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

8.1. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta. braku prześwitu i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 
płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoŜa 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

 Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz  
z przygotowaniem podłoŜa do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

B.07.00.00 Roboty drogowe - chodniki 

l. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania 
robót drogowych  dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  MODERNIZACJA KOTŁOWNI PAROWEJ 
KONTENEROWEJ W SZPITALU – „PROMEDICA” W EŁKU W RAMACH PROJEKTU – 
„WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ I CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU „PROMEDICA” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót ujętych w ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do robót. 
NiezaleŜnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 - opaska wokół budynku 
- chodniki; 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Roboty ziemne – prace związane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas wznoszenia budynku; 
1.4.2. Beton zwykły – beton o gęstości pozornej nie mniejszej niŜ 2000 kg/m3, otrzymywany w wyniku związania i 
stwardnienia mieszanki betonowej składającej się z wody, cementu, Ŝwiru i piasku; 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami InŜyniera. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
2. Materiały. 
Materiały do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z dokumentacją projektową – opisem technicznym i 
rysunkami. Materiały powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiającego. 
Wszystkie materiały winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiającego. 
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
2.1. Materiały zalecane przy wykonaniu: 
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej: 
- Piasek średnio lub gruboziarnisty stosowany na podsypkę powinien spełniać wymagania normy BN-87/ 6774-04 „  
- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
- Kostka brukowa betonowa. 
Do wykonania nawierzchni naleŜy uŜyć kostkę brukową w kolorze wg nadzoru inwestorskiego o wysokości 6cm. 
Kostka musi być wykonana ze zwartą strukturą, wolną od rys i gładkimi powierzchniami bocznymi. 
Krawędzie powierzchni uŜytkowej mogą być niefazowane lub zaopatrzone w fazę /ukosowanie/. 
Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: 
-  na długości i szerokości ±3 mm 
-  na wysokości ±5mm. 
Powierzchnie boczne względnie krawędź uwaŜa się za płaską względnie prostą jeŜeli Ŝadne wybrzuszenie nie 
przekracza 2mm. Wytrzymałość na ściskanie określona na 5 kostkach powinna wynosić średnio 50 MPa. śaden z 
pojedynczych wyników nie moŜe być mniejszy niŜ 50 MPa. 
Nasiąkliwość kostki powinna być nie większa niŜ 50%. 
- obrzeza betonowe o wym 6x20cm 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
Roboty związane z wykonywaniem koryta pod ławę mogą być wykonywane ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu 
mechanicznego. 
Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej mogą być wykonywane ręcznie lub przy pomocy 
dowolnego sprzętu mechanicznego. 
4.0 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
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Do transportu materiałów naleŜy uŜywać środków transportowych odpowiadających przewoŜonym materiałom oraz 
odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany stosowane będą 
samochody samowyładowawcze – wywrotki. 
Beton na ławy 
Transport dowolnym środkiem, czas transportu nie moŜe przekraczać 1 godziny. 
Piasek i cement 
Transport dowolnym środkiem. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
Podbudowa pod chodniki 
Przygotowanie podłoŜa gruntowego pod nawierzchnię 
PodłoŜe moŜe być przygotowane ręcznie lub mechanicznie w sposób nie naruszający struktury naturalnej gruntu, 
podłoŜe powinno być równe i w miarę potrzeby dogęszczane. 
Wykonanie podbudowy 

· Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm 

· Pospółka stabilizowana cementem Rm=1,50 MPa gr. 10 cm 

Nawierzchnia z kostki betonowej  
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
Grubość warstwy piaskowej po zagęszczeniu winna wynosić 5 cm . 
UłoŜenie nawierzchni 
Po wykonaniu podsypki naleŜy ułoŜyć nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 6 cm . 
Ubijanie kostki 
Kostkę naleŜy ubijać za pomocą wibratora z osłoną z tworzywa sztucznego, aby nie brudzić i nie uszkodzić kostki. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
6.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  
- Sprawdzenia cech fizycznych piasku naleŜy dokonać w oparciu o normę BN-87/6774-04. 
- Sprawdzenie jakości kostki brukowej jakości /atest/ producenta Wykonane przez upowaŜnioną jednostkę 
badawczą powinny obejmować: 
- badanie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
- nasiąkliwość 
- mrozoodporność 
- kształt i wymiary. 
Sprawdzenie zagęszczenia podłoŜa gruntowego i podsypki cementowo-piaskowej 
Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa gruntowego powinien wynosić co najmniej 97% max. zagęszczenia gruntu wg 
normowej próby PROCTORA. 
Badanie odbiorcze 
- Sprawdzenie równości nawierzchni naleŜy wykonać co najmniej na kaŜde 300÷500 m2. 
- Prześwit pomiędzy nawierzchnią i przyłoŜoną trzy metrową łatą nie moŜe przekraczać 0,8 cm. 
- Sprawdzenie profilu poprzecznego naleŜy wykonać za pomocą szablonu z poziomnicą co 
najmniej na kaŜde 300÷500 m2 /chodnika/ lecz nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenie od przyjętego 
profilu wynosi ±0,3cm. 
- Sprawdzenie profilu poprzecznego przez niwelację uwzględniając punkty charakterystyczne nie rzadziej niŜ 100m. 
 
7.0 Obmiar robót. 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w OST – wymagania ogólne. 
 
8.0 Odbiór robót. 
Ogólne warunki odbioru robót podano w OST – wymagania ogólne. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne warunki płatności podano w OST – wymagania ogólne. 
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie. 
 
10.0 Zestawienie norm, katalogów, przepisów: 
PN-EN 206-1:2003 – Beton 
PN-66/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 
Norma Nr 18 501 DIN Kamień brukowy z betonu 


