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RZUT KOTLOWNI KONTENEROWEJ

SKALA 1:50

JJ Istniejacy kontener - gr. $ciany ok. 5cm
\___/ Sciana stalowa z wypetnieniem izolacyjnym
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Uwaga: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Projektowane dociepenie Scian piytg
warstwowg gr. 10cm - wypetnienie
izolacyjne ptyty - wetna mineralna

Istniejacy rurociag parowy nalezy
odkopa¢ do miejsca wtgczenia w

kanat zbiorczy i wykonac izolacje
termiczng na tym odcinku. Istniejgca
izolacje rurociggu na odcinku od gruntu
do wejscia do konteneru nalezy
poprawi¢ i doktadnie uszczelnic.

Chodnik z kostki betonowej zakonczony
obrzezami.

Kostka bet. - gr. 6cm - szara

Podsypka piaskowa

Podsypa cementowo piaskowa

Obrzerza bet. gr. 8cm - nalezy wykonac tawe
oporowgq dla obrzezy

\mJ Projekt. schody wykonane z obrzezy
- \_~ /i kostki betonowej

/" Istniejaca $ciana wys. 3,01m z bloczka bet.

do rozbiérki na dtugosci 2,50m

\J( oraz stup zelbetowy
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PROJEKT MODERNIZACJI KOTLOWNI PAROWE] KONTENEROWE]
W SZPITALU -"PROMEDICA" W ELKU w ramach Projektu -
"Wykorzystanie geotermii do przygotowania cieptej wody
uzytkowej i czynnika chtodniczego do central wentylacyjnych w
Szpitalu "Promedica™ w Elku
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