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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznigj (OST) g przepisy ogdlne dotyexre wykonania rob6t budowlano —
wykonawczych dla zadania inwestycyjnego MODERNIZABTALACJI C.W.U., WENTYLACJI MECHANICZNEI,
INSTALACJI CHLODNICZEJ | INSTALACJI POMP CIEPLA Z PIONOWM WYMIENNIKIEM GRUNTOWYM SZPITALA

+PROMEDICA” W ELKU.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olaa@awjgca podstavg opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kakiawy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano-r@owych.
1.3.Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnjymagania ogéine wspéine dla robotetyph nizej wymienionymi
specyfikacjami:

S.01.00.00 - Instalacja c.w.u.

S.02.00.00 - Instalacja wentylacji mechanicznéintyzaciji

S.03.00.00 — ket cieplny, instalacja pomp ciepfa i instalacjan@wego wymiennika gruntowego

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Ogo6lnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:
| .4. I. obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumi&
a)budynek wraz instalacjami i uradzeniami technicznymi;

b)budowk stanowgca catcs¢ techniczno-uaytkowg wraz z instalacjami i ugdzeniami;
c)obiekt matej architektury.

1.4.2.budynku - nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zggany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomagrzegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i.dach

1.4.3.budowli - nalezy przez to rozumig kazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sktadowiska odpadoéw, sieci uzbrojenia terdmaowle sportowe..
1.4.4.tymczasowym obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumi&obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatotechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinmmiejsce lub
rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pgtzony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekbontenerowe.
1.4.5.budowie - nalezy przez to rozumi&wykonywanie obiektu budowlanego w o&kenym miejscu, a tate odbudow,
rozbudove, nadbudow oraz przebudog obiektu budowlanego;

1.4.6.robotach budowlanych- nalezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na montau, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.7.urzgdzeniach budowlanych zwézanych z obiektem budowlanym nalezy przez to rozumi& urzagdzenia

techniczne zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylgcza i uradzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzeégiakéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojoweacelpod

Smietniki.

1.4.8.terenie budowy- nalezy przez to rozumié przestrza, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowarmg przez uradzenia zaplecza budowy.

1.4.9.prawie do dysponowania nieruchomécig na cele budowlane nalezry przez to rozumi@tytut prawny wynikagcy z
prawa whasnséci, uzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowpgzaniowego, przewidacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.10.pozwolenie na budove - nalezy przez to rozumi&decyzg administracyjia zezwalagcg na rozpocegcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych nz budowa obiektu budowlanego;
1.4.11dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumi& zgtoszenie rob6t budowlanych wraz zagaonymi

rysunkami i opisami sigcymi realizacji zaméwienia , protokoty odbioréwesziowych i kaicowych, ksazke

obmiaréw

1.4.12.dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumi& dokumentae budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot

1.4.13.aprobacie technicznej nalez przez to rozumi@ pozytywrg ocere techniczm wyrobu, stwierdzacego przydatngé do
stosowania w budownictwie.

1.4.14 wtadciwym organie - nalezy przez to rozumi& organy administracji architektoniczno-budowlanefadzoru

budowlanego, stosownie do ich dtawosci



1.4.15 wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumi@wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i cekiaii,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym.

1.4.16Wtasciwy organ moze w decyzji natay¢ na inwestora obowzek uzyskania pozwolenia na budgwv drodze
1.4.17.Do podstawowych obowazkéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w spasgondny z
ustaleniami z Zamawiafym , wymaganiami ustawy, przepisami i obgmijgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udaabpracowaniu projektu oséb posiagajch uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjabud oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykoolmyzez te osoby opracomwa
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodriisprawdzé rozwigzah projektowych w zakresie wynikagym z
przepisow.

1.4.18Uczestnikami procesu budowlanegozs

Inwestor;

Projektant;

Kierownik Budowy lub Kierownik Robét.

1.4.19Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania pijektraz wykonania i odbioréw robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikabjaawodowych.

1.4.20Uczestnicy procesibudowlanego to osoby pegiie samodzielne funkcje w budownictwie, posiadgjuprawnienia do:

- projektowania sprawdzania prawidto$a rozwigzah projektowych;

- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzan@nktrukcyjnych elementéw budowlanych
- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami buldowmi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow

budowlanych (np. kontrola techniczna jékbbudowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowkdnytechniczny
nadzor inwestorski);
- sprawdzania prawidtovéei rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna rob6t i obéktbudowlanych -

wykonywane w ramach organéw administracjig@owej lub gospodarcze;.

1.4.21Sprzet zmechanizowany- to maszyny i urgdzenia, takie jak: Zvignice, przenéniki, betoniarki, prze@garki
wagonowe, @gniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.

1.4.22Sprzet pomocniczy- to elementy nie stanoade statego wyposgenia spretu zmechanizowanego, a nierme przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: uchwytyoki przen@gne, podstawki tadunkowe, pomosty, przéme, wozki
reczne, taczki, nagdzia i uradzenia pomocnicze.

| .4.23.1lekro ¢ w niniejszych OST jest mowa o

ewykonawcy, rozumie siprzez to przyjmugcego zamowienie na wykonanie zamoéwienia , ktéregpody niniejsze
opracowanie ;
ezamawiagcym, rozumie € przez to udzielgicego zamoéwienie wykonawcy; do obazkéw zamawigcego nalea:

przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentagjektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego
1.4.24Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpis@w®ebiegu robét budowlanych oraz wszystkich

zdarze i okolicznasci zachodacych w toku ich wykonywania i magych znaczenie przy ocenie technicznej prawidkxsivo
wykonania budowy, rozbiorki lub morita, ktérych stwierdzenie po zakczeniu robdét bytoby utrudnione lub niedfigve.

Z zapis6w powinny wyrznie wynika kolejnosé i sposéb wykonywania budowy, rozbiérki lub remonniniejszym
zamoOwieniu nie jest wymagane prowadzenie dzienbildowy .

1.4.25Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonawzaakceptowana przez Zamavgieggo , upowzniona do
kierowania robotami

1.4.26.Kosztorys ofertowy— sporgdzony przez Wykonavecna podstawie dostarczonej przez Zamagdgeo dokumentacji
projektowej .

1.4.27Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich 8ai w kolejncsci technologicznej ich wykonania.

1.4.28Ksiega obmiarow— sporadzony przez wykonaveci akceptowany przez Zamawggiego wykaz obmiaru wykonanych
robot w formie wyliczé, szkicéw i ew. dodatkowych zgdznikéw. .Wpisy w kstdze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
osole wyznaczom przez Zamawiacego .

1.4.29Materialy - wszelkie tworzywa niezizine do wykonania rob6t zgodne z dokumergt@cpjektowng i specyfikacjami
zaakceptowane przez Zamawdieggo .

1.4.30Polecenie osoby nadzorajcej wykonanie rob6t- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeb@sekazang przez
Zamawiagcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazgnych z prowadzeniem budowy.
1.4.31 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczregfca autorem dokumentacji projektowe;j .

.4.32.Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgaharakterystyl i wymiary obiektu lgdgcego



przedmiotem robét.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodstoz dokumentag projektowg, OST i

SST.
1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przakaVykonawcy plac budowy wraz z

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokaliza@ terenu, oraz co najmniej 1
egzemplarz petnej dokumentacji projektowe; .
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawggjego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projekja komplet Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i odbioru robét budowlanych
Dokumentacja projektowagblzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, stan@ee dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatyipny by¢ zgodne z dokumentagjprojektong i SST.

1.5.3.Zgodnéc robot z dokumentagjprojektovg i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnychywazane za wartéci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okstonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw nedetéw budowli powinny by

jednorodne i wykazyw@bliskg zgodn@¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powipmzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat oléteny w dokumentacji projektowej lub w SST to nalerzyjaé przecetne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego fodphdt.

Jezeli zostata okrélona wart@é¢ minimalna lub warté¢ maksymalna tolerancji albo obie te waitg to roboty powinny bg
prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materidelementéw budowli nie znajdowatesiv przewaajgcej mierze w
poblizu wartgsci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig w petni zgodne z dokumentagprojektowa lub SST, ale @ginieto mazliwg do
zaakceptowania jakéd elementy budowili, to przedstawiciel Zamawieg¢go upowzniony do odbioru robdt me akceptowé takie

roboty i zgodzt sie na ich pozostawienie, jednak peozastosow@odpowiednie pocenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nig@ w petni zgodne z dokumentacprojektowng lub SST i wplyrelo to na
niezadowalacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty niestarg zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiagcego upowznionego do odbioru robét. W takiej sytuacji elenygmidowli powinny bg¢ niezwtocznie rozebrane i

zasgpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowgizany do zabezpieczenia placu budowy przedegash oséb trzecich w okresie trwania realizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru kdcowego robét. Koszt zabezpieczenia placu budowyaitega odgbnej zaptacie i
przyjmuje sg, Ze jest whczony w cee kontraktovg.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca powinien przestrzegprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywéasprawny sprgt przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na teren
budowy oraz maszynach i pojazdach .
Materiaty tatwopalne powinny liysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed depem

0sob trzecich.
1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwahg szkodliwe dla otoczenia, nie madpyé dopuszczone dozycia. Jeeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaie z wbudowanych materiatlow do wéd powierzchniowydiibigruntowych albo
powietrza to materiaty takie nie mady¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wiasrszi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowgrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenilr®endgci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievélawym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznyclalda ze strony Wykonawcy
nasgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasoopublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swogkbnaprawi lub odtworzy
uszkodzon wiasnas¢. Stan naprawionej wiasaoi powinien by nie gorszy i przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodaearszkodzenia ugdzeh uzbrojenia terenu, przewodow,

rurociagow, kabli teletechnicznych itp., ktérych paémie bylo wskazane przez Zamawi@ggo lub ich wicicieli.



Wykonawca, na podstawie informacji podanej przen@aiapcego, dotycacej istniegcych uradzeh uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpogziem rob6t zagigng¢ od ich wigcicieli danych odnénie doktadnego pol@nia tych uradzey w
obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i gozeh nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawez zamawiacego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zagtasungte na koszt Zamawiagego. W pozostatych przypadkach koszt

naprawy ob@za Wykonawe.

1.5.8. Bezpiechstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przegf® wszystkie przepisy dotyeze bezpiecagstwa i higieny

pracy. W szczegélrszi Wykonawca ma obowzek zadbd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpiehsiagcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhivszelkie uradzenia zabezpieczge oraz sprt i odpowiedng odziez dla ochrony

zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzapewnienia bezpieazstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzymat w odpowiednim stanie ugzizenia socjalne dla personelu prowgeizgo roboty
objete kontraktem.

Uznaje g, ze wszelkie koszty zwgizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlega odrebnej zaptacie ig

uwzglednione w cenie kontraktowej.
2. MATERIALY
2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty maippsiada certyfikaty lub aprobaty techniczne #vee w chwili ich nabycia
oraz musza byyzgodne z przgtymi przez projektanta w dokumentacji techniczZepiana materiatu jest mtiwa jedynie za
zgody projektanta i osoby wskazanej przez Zamaadego do odbioru robét budowlanycHrodta uzyskania wszystkich

materiatéw powinny by wybrane przez Wykonawgcz wyprzedzeniem dla zapewnieniagiiosci robot.
2.2.Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja lub SST przewiduimozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w wykonywelmy

robotach, Wykonawca powinien powiad@nziamawiagcego o swoim wyborze co najmniej 1 tydzigrzed uyciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Zamaagapo .

2..3.Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom zostarprzez Wykonawe usungte z placu budowy,dmz zlozone w miejscu
wskazanym przez Zamawagjego jeeli ten zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robotzrtie dla ktérych
zostaly zakupione w takim przypadku koszt tych mak&w zostanie przewarssiowany przez Wykonavecpod osoby
wyznaczonej przez Zamawagego do nadzoru robot. .

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdaijsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nieedagice atestow, certyfikatow
lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje nasmaryzyko, licac sie z jego nie przygciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewhivszystkim materiatom warunki przechowywania sktadoia zapewniajce zachowanie

ich jakdsci i przydatndci do robot oraz zgodi$é z wymaganiami poszczegoélny SST. Odpowiedzisénza wady
materiatéw powstate w czasie przechowywania i skeghia ponosi Wykonawca.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by¢ po zakaczeniu robét doprowadzone przez

Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowargzmsob wskazam przez Zamawigcego do odbioru
robot budowlanych
3.SPRET

Wykonawca jest zobowgizany do wywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu kot
wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien kiyzgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie oigacii robot, zaakceptowanym przez ogsob
wskazaimg przez Zamawiacego do odbioru robét budowlanych .

Sprzt bedacy wlasnagcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdsci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogsodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez Zaajgeego do odbioru robét budowlanych kopie dokumentow



potwierdzagcych dopuszczenie st do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowkzany do stosowania jedynie takisfodkow transportu, ktére nie wptgmiekorzystnie na jalét

wykonywanych robot i wisciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami $kneymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej peaenawiagcego do odbioru robot budowlanych, w terminie
przewidzianym umow.

Wykonawca ldzie usuwé na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z umowg, za jak&¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodéiz dokumentagj projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami osoby wskazanej przez Zamagdago do nadzoru robét budowlanych , Wykonawca pardowiedzialnéé za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysakavszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaranzeidnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej .

Nasepstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykoname wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanesli

wymaga tego kedzie osoba wskazana przez Zamasgapgo do odbioru robét budowlanych, poprawione pk¥gkonaw® na
whasny koszt.
Decyzje osoby wskazanej przez Zamaggaigo do odbioru robo6t budowlanych dotgce akceptacji lub odrzucenia

materiatéw i elementéw robéelg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych.
Polecenia osoby wskazanej przez Zamageajo do odbioru robdt budowlanychdg wykonywane nie piniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymardezWykonawe, pod gra@bg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakoSci rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogigng¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za patontrole robot i jakéci materialdw. W uzasadnionych sytuacjach gdy

zachodzi vatpliwosé co do jakéci uzytych przez Wykonawe materialéw , nagdanie Zamawigjcego Wykonawca zapewni
wszystkie uragdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaaterialtéw wraz z laboratorium, sgtem i personelem do
przeprowadzenia bada

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamaeggp do odbioru rob6t budowlanyétviadectwaze wszystkie
stosowane ugdzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj

wymaganiom norm okétajgcych procedury bada
6.2.Pobieranie probek
W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodgiphwosc¢ co do jakéci uzytych przez Wykonawe materiatéw , nagdanie

zamawiagcego personel do przeprowadzenia lpadiakona poboru prébek zakwestionowanego materlafdbki powinny bg
pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania pradygdatych na zasadzige wszystkie jednostkowe

elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodolfistwem wytypowane do bada
6.3.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryeta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W prakpagdy normy nie obejmaj

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez oseb
wskazamg przez Zamawiacego do nadzoru robét budowlanych.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi osebwskazam przez Zamawiacego do odbioru robot
budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiar badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wgliaa przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji osoby wskazanej prZamawiagcego do odbioru rob6t budowlanych.

6.4.Raporty z badan
Oryginaly raportow bdzie przechowywat Wykonawca i przeleje kompletne osobie wskazanej przez Zamawejo do
odbioru robo6t po zakzeniu budowy.



6.5.Badania prowadzone przez os@wskazarg przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych
W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodaiphwos$¢ co do jakdci uzytych przez Wykonawg materiatow , dla celow
kontroli jakdsci i zatwierdzenia. osoba wskazana przez Zamagégjo do odbioru robét budowlanych uprawniona jest d

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badan&terialtéw uzrédta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizédsyv.
6.6.Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca winien stosowaylko i wytacznie materiaty budowlane posiageg :

1) certyfikat na znak bezpiearwa wykazugcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okéonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2) deklaragg zgodnaci lub certyfikat zgodnéci z: Polslg Normg lub aprobag techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy,4eli nie | objete certyfikacg okreslong w pkt ktére spetnig wymogi ST.

6.7.Dokumenty budowy
1) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pepu kadego z elementéw robét. Obmiary

wykonanych rob6t przeprowadza siv sposob @gty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

2) Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wygatik
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét Bdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokantacg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu osoby wskazanej przez Zamawgtago do nadzoru robot

budowlanych o zakresie obmierzanych robét i terenobimiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termingéfgniki obmiaru lgdg

wpisane do rejestru obmiaréw.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przedgzciowym lub ka\cowym odbiorem odcinkéw robét, a takw przypadku
wystepowania dtiszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajcych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania. Obmiar robét

podlegagcych zakryciu przeprowadzeesprzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu;

b)odbiorowi ka\cowemu ;
c)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbidr robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robot zanikacych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesitdi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegzakryciu.

Odbiér robot zanikacych i ulegagicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobot.

Odbioru rob6t dokonuje osoba upowm@na przez Zamawiagego .

8.3.0dbior cesciowy

Przy realizacji zamoéwienia , ktdrego dotyczy nigkgj specyfikacja nie wygguje .

8.4. Odbior kacowy robét

8.4.1.Zasady odbioru kacowego robot

Odbiér karcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyknaaobo6t w odniesieniu do ich 8oi, jakoci | wartosci
catkowitej . Zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru kdicowego lgdzie stwierdzona przez Wykonagrzgtoszeniem
ztozonym na pgmie do Zamawiajcego . Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisnegzona przez Zamawggiego w
obecnagci Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jad@owej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodowykonania rob6t z dokumentacprojektowng i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego

1)Podstawowym dokumentem do dokonania odbionc&wego robét jest protokét odbiorukoowego robot spoggzony wg

wzoru ustalonego przez Zamavgeggo.



2)Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobagzany przygotowé nasepujgce dokumenty:
a) dokumentagj projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatlkaw

jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy;

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne
c) rejestry obmiaréw (oryginaty);

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, zédi wystapity

e) deklaracje zgodmai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

f) protokot pomiardw rezystenciji instalaciji odgrowsj sporadzony przez uprawni@osole

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6ot uzupakcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegoavych lub rob6t uzupetniagych , komisja przerwie swoje
czynndaci i ustali nowy termin odbioru kiowego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytivrawigzanych z usugiciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér kacowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatndsci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaeaza jednost& obmiarovg ustalorg dla danej
pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe roboeba obejmowa:

erobocizre bezpagrednig wraz z towarzysgcymi kosztami;

swartasé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy;

ewartos¢ pracy spretu wraz z towarzysgeymi kosztami;

*koszty parednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budokyszty urgdzeh i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieazetoszty zaradu;

ezysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowaa@apnowana przez Wykonagza dam pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza riwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéebjgh 5

pozycp kosztorysow, za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

« podatki obliczone zgodnie z ob@giujgcymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalevliczac podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

*Ustawa - Prawo Budowlane;

*Polskie Normy i Normy Bratowe;

*Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych

*Deklaracje zgodréxi oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczbmg obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie;
*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butkove - montaowych.



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
S 01.00.00 Instalacja wody zimnej i cieptej i kaadizacyjnej

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny8fiY st wymagania techniczne wykonania i odbioru robdtaleeyjnych sanitarnych zaganych
z wykonaniem wewgtrznej instalacji wody zimnej, cieptej cyrkulacjiy ramach modernizacji budynku szpitala PROMEDIK#g. Z o0.0. przy
ul.Baranki 24 w Etku.

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykoawewrtrznej instalacji wody zimnej, cieptej cyrkuladiianalizacji w zwazku z budow Sali
gimnastycznej przy SP w Nakomiadach stamoztiior wymagé technicznych i organizacyjnych dotyicych procesu realizacji i kontroli i jakai
rob6t. § one podstaw ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowielliech eksploatacyjnych budowli.

Wewnrgtrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizaajiejmug:

-przewody i urgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzaj wod; do picia, do armatury czerpalnej,

-przewody i uradzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajscieki od przyboréw sanitarnych znajdaych sé wewmtrz budynku do pierwszej
studzienki za budynkiem.

2.  MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materiatbw wg ST- ogéinej

3.1 Rury kanalizacyjne -rury i ksztaltki kielichowe z PVC tzone na kielichy z uszczellgumows, oraz ruryzeliwne musz posiadé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytrge oceny higieniczne.

3.2 Rury wodochgowe:
rury stalowe ocynkowane wg. PN-80/H-74200 fyedni hczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych uszdaelych przy ayciu t&smy
teflonowe;j.

1.1 Armatura:
-zawory odcinajce gwintowane kulowe
-baterie umywalkowe, natryskowe, pisuary
-filtry i urzadzenia uzdatniafe (zalénie od potrzeb po badaniach fizykochemicznych wody

3.4 Uradzenia
-kratki sciekowe PVC

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cejpktore mog styka si¢ bezpdrednio z wod pitna, powinny by wykonane z materialéw nie
wplywajacych ujemnie na jaké wody i mi€ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydanezpjemnostk upowaniong przez ministra
zdrowia.

2. Wewretrzne przewody kanalizacji sanitarnej nglevykonywa® z rur PVC. W pomieszczeniugata cz$¢ instalacji naley wykona z rur PCV
( zgodnie z dokumentagcjechnicza)

3. Przewody (podégia) odprowadzafe scieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowpokvinny by wykonane z tych samych materiatow
co piony spustowe. W kottowni odcinek odprowadegjwody z wezta ado pionu wykoné z rurzeliwnych.

2 SPRZET

OgdIne wymagania dotygee sprztu wg. ST-SW - ogélnej
Na sposob wykonania rob6t oraz stosowanyegprzeba uzyskaakceptagj Kierownika Projektu.

3  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyaee transportu wg. ST-SW — ogo6lnej

4  WYKONANIE ROBOT
1. Do rozpocgcia montau instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji tma przysipi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowrg;
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, mag wplyw na montaurzadze instalacji wodocigowo -kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiagiaj
zatazeniom projektowym.
2. Odstpstwa od dokumentacji technicznej modotyczyt tylko dostosowania uggzer instalacji wodocigowo - kanalizanej i cieptej wody do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanyciubzastpienia zaprojektowanych materiatow lub elementéwpi@ypadku niemmnosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elatero zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznpod, warunkiemze w wyniku
wprowadzonych zmian nie napt pogorszenie wigiwosci uzytkowania i trwaléci urzadzenia. Odsjpstwa te musg by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.
3. Przewody wodoggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nayeprowadz¢é po scianach wewetrznych.

4. Niedopuszczalne jest beZpednie ukladanie przewodéw pod twagbdtogy na podiau betonowym.

5. W miejscu przéf rurocagéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentow@ipny byt osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
moze by polczer rur. Przestrzé miedzy rurocigiem a tulej ochronm, powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechoel
przez strop powinny wystawak. 2 cm powyej posadzki.

6. Ukladanie poziomych przewodéw kanalizacyjnychl posadz rownolegle doscian konstrukcyjnych pongj taw fundamentowych wymaga
zabezpieczenia przed naruszeniem statgczbadowli.

7. Pionowe przewody spustowe powinny byontowane pionowo. Dla omiguia przeszkéd dopuszcza; stosowanie odsadzek, z tyma przy
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wigkszej dtugéci odsungcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinigéiachylony do pionu podakem nie mniejszym od 45°.

8. Przewody wodoggowe, kanalizacyjne i cieptej wody mofy¢ prowadzone w obudowanychembach sanitarnych, przy czym najezapewnt
dostp do wszystkich zaworéw odcinmgych odgajzienia oraz do rewizji na pionach kanalizacji samiej. Przewidziano obudewpionow
kanalizacji wraz z pionami wodnymi ptytami G-K.

9. Przewody w bruzdach powinny riizolacg, cieplm. Nalezy ja wykona zgodnie z dokumentagcprojektowvy.

10. Instalacje wodoggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innytwborzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnyclaseiwosciach
powinny by: -prowadzone w odlegéci min. 10 cm od ruroggdéw cieplnych -mierzc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegida jest
mniejsza ni 10 cm, nalgy zastosowa& izolack cieplm. Przewody naley rowniez izolowat, gdy dziatanie dowolnegarddia ciepta mogtoby
spowodowa podwyzszenie temperatuicianki rurocagu: w przewodach wodagjowych -powyej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych -paejy
+45°C.

11. Odlegté¢ zewrgtrznej powierzchni rury wodoggowej lub jej izolacji odiciany, stropu albo podtogi powinna wynésb najmniej:

dla przewodéwérednicy 25mm -3cm,
jw., lecz 32-50 mm -5 cm,
jw., lecz 65-80 mm -7 cm.

Minimalne odlegtéci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodowketgcznych powinny wynogil0 cm.

12. Przewody nafy mocowa do elementéw konstrukcji budynkéw za pomachwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lwspornikéw
powinna zapewditatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyabgraniczenie rozprzestrzeniania drga i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Raizy przewodem a obejuchwytu lub wspornika natg stosowd podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw pozatmpowinna zapewniaswobodne przesuwanie: siir.

13. Podejcia wody zimnej i cieptej powinny lBydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody tosasvaniem odpowiedniej technologii.

14. Nie wolno 4czy¢ przewodéw wodoagowych wody pitnej lub cieptej z siecprzewodéw zasilanych z innyctrédet; niedopuszczalne jest
bezpdrednie paiczenie wodne przewodéw wodagowych z instalagjcentralnego ogrzewania.

15. Przewody wodoggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewalmeolznacznej zawadc pary wodnej, nale izolowa przed
zamarzngciem lub wykraplaniem pary na zegirenej powierzchni rur.

S 01.01.00. Montaprzewodéw wodoggowych

1. Pokczenia gwintowane nalg uszczelnié przy wyciu elastycznej tany teflonowej lub predzy z konopii. Do urgdzer wody pitnej nie wolno
stosowa minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nglevykonywa wytacznie przy ayciu tacznikoéw; niedopuszczalne jestegie rur stalowych
ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i naagaor.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych

3. Pokczenia kielichowe rur PCV nafg wykonywat przy wyciu piescienia gumowegdrednicy dostosowanej do zewirenej srednicy rury. Bosy
koniec rury, sfazowany poditem 15-20°, naley wsura¢ do kielicha przy ayciu pasty pélizgowej, tak aby odlegké migdzy nim i podstaw kielicha
wynosita 0,5-1,0 cm.

4. Minimalnesrednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinyynosi:
- 110 mm -od pojedynczych misek ¢sbwych, wpustdéw piwnicznych oraz przyboréw kanaligaych w kuchniach, tazienkach,
- 160 mm -od 2 i wicej misek usipowych, oraz przy kilku przewodach razemagabnych.

5. Minimalnesrednice pionowych przewodéw spustowych i ich patldp przyboréw sanitarnych powinny wynéasi
-50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalkivalemywaka, wanny,

-75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakdw, veam umywalek,

-110 mm od pojedynczej lub kilku misek ¢mbdwych.

6. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych prdéwdkanalizacyjnych w zateosci od rednicy przewodu wynogz
dla przewodurednicy 110 mm -2 %,
jw., lecz 160 mm -1,5%,

7. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéwopozh, zatgonych w projekcie technicznym, mogvynost: +10%. Spadki podéf
kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych trojnikéwadzacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem)zasady osiowego
montau elementow przewodow.

8. Odga¢zienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinnythyykonane za pomadréjnikéw o kicie rozwarcia nie vgkszym ni 45°.

9. Przewody nalgy mocowa do elementéw konstrukcji budynkéw za pomachwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lwspornikéw
powinna zapewnia odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanychgiaaiczenia rozprzestrzeniania; girgar i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pamizy przewodem a obejymalezy stosowd podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mweab rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) ayalstosowd na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie staapewniaice
przenoszenie obgien rurochkgow i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przeswyv Wszystkie elementy przewodow spustowych poping
mocowane niezakaie.

10. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw @ugich wynosz:
-dla rur z PVGsrednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
-dla rur z PVGsrednicy powyej 110 mm -1,25 m.

11. Kompensacja wydhen termicznych przewoddéw z PV@dzonych za pomagcpokczei rozlacznych powinna byrozwiazana przez pozostawienie
w kielichach w czasie monta rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przie#ciwva lokalizack mocowa statych i przesuwnych.

12. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiomlery uktada& na podsypce z piasku gruieo 15-20 cm; dno wykop6w powinno znajdaoivsig
w gruncie rodzimym lub powinno Byvystane warstw odpowiedniego materiatu zabezpieazapo przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
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13. W razie niemmosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi padifogy piwnic dopuszcza si w wyjatkowych przypadkach, montach
nad podiog. Przewody te naly uklad& na odpowiednich wspornikach, w spos6b unidiméajacy powstawanie zatamav miejscach pakczen.

14. Przewody kanalizacyjne powinny spetniastpujace warunki umgliwiajace ich oczyszczenie:

pionowe przewody spustowe powinny¢byyposaone w rewizje stmce do czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach
nalezy przewidywa na najniszej kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych veystje zagraenie zatkania przewodow,
a. czyszczaki powinny méeszczelne zamkegia, umaliwiajace tatwy eksploatagj,

15. Przewody spustowe najewyprowadzé jako rury wentylacyjne ponad dach pawsy okien i drzwi prowadych do pomieszcheznajdujcych
si¢ w odlegi@ci nie mniejszej i 4 m od tych przewoddéw. Rury wentylacyjne powinmpoizy¢ w zasadzie pionowe przedknie przewodow
spustowych.

16. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopassg polczenie nie wjcej niz trzech przewoddéw spustowych nad najejypotazonymi
przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stéacego wspéla rure wentylacyjr. Pole powierzchni przekroju tej rury nie seoby
mniejsze od sumy powierzchni pdl przekrojowagabnych przewoddw wentylacyjnych.

17. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentdypch kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddentyacyjnych z pomieszcie
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéwalyych i spalinowych.

S 01.01.01. Montaprzybordw i urzdzei

1. Zlewy, umywalki nalgy mocowa do $ciany w sposéb zapewnigly tatwy demonta oraz wigciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ugpowe,
kabina prysznicowa mocowane do posadzki.

2. Przybory i urgdzenia 4czone z urgdzeniem kanalizacyjnym nalgwyposay¢ w indywidualne zamkgtia wodne (syfony). Wysoké zamkngcia
wodnego powinna gwarantowaniemanos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z @éhnprzyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszcae Wysoka¢ zamkni¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co nagjon

- przy miskach ugpowych, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

3. Umywalki naley umieszczé na wysokéci 0,75-0,80 m.

4. Miski ustpowe powinny b¥ wyposaone w uradzenia splukujce.

S 01.02.00. Montaarmatury

0. Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) danej instalacji.

1. Na kadym odgadzieniu przewodu doprowadaapgo wod zimma lub cieph do grupy przyboréw naky w miejscu tatwo dogpnym
zainstalowa zawdr przelotowy.

2. Do baterii i zaworéw czerpalnych sioych naleéy stosowd taczniki elastyczne, ograniczage rozchodzenie sihatasu i drga
powodowanych dziataniem tej armatury.

3. przybory sanitarne n&ianach z plyt GK montowana specjalnych stelach za armatug czerpalia na ptytkach montawych.

S 01.03.00. Izolacja cieplna

Ogélne wymagania dotyaee izolacji cieplnej podano w ST- ogdinej

Do izolacji przewodéw rurowych mna przykladowo stosowazolacy cieplry ze spienionego polietylenu np. Thermaflex (posiadkgciwosci
samogasice, odporna na dyfugjpary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lobafdzkach izolowamateriatem izolacyjnym dodatkowo
wzmochionym warstwzewrgtrzng przed agresywnymi materialami budowlanymi. Grghaolacji zgodnie z dokumentadechnicza.

Kontrola jakgci robét-badania

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST - ogodinej
1. Instalac wody cieptej i zimnej naley podd& badaniom na szczeléo

. Badania szczelroi urzdzer nalezy wykonywat w temperaturze powietrza wegirenego powyej 0°C.

a. Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przeldotami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych zedy wykonana proba ezciowa, jezeli badanie szczeldoi w czasie préby
koncowej bytloby niemgliwe lub utrudnione.

b. Badan instalacg po zakorkowaniu otworéw nafg napetné woda wodocikgowa lub z innegazrrédta, doktadnie odpowietrzgg
urzadzenie. Po napetnieniu naje przeprowad# kontrok calego uradzenia, zwracaf szczegdla uwag; czy pohkczenia
przewodéw i armaturyasszczelne.

c. Po stwierdzeniu szczelgm nalely urzadzenie podda probie podwyszonego éhienia za pomag recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego dmnywania prob éhieniowych. Instalacja wodagiowa przy
cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej waéto cisnienia roboczego, lecz nie mniejszyni 6i9 MPa nie powinna wykazywa
przeciek6w na przewodach, armaturze przelotowolaegjne i pokczeniach.

d. Instalacg uwaza sk za szczely, jezeli manometr w cigu 20 min nie wykazuje spadkumienia. Badanie instalacji cieptej wody
nalezy wykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacg woda zimma, drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby
nalezy sprawdzt zachowanie siwydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgédrczelnéci na goaco przeprowadzamy na
cisnienie wodocigowe.

2. Badanie szczelioi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom
podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekéw bytowo-gospodarczych najesprawdzt na szczeln& w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
a. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odproraggte scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza gina szczeln& po napetnieniu wagdpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem
poprzez ogidziny.

12



0 OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyaze obmiaru robét podano w ST - ogéinej
Jednostkami obmiarowymas

- 1 szt. urgdzenia kadego rodzaju,

- 1 szt. armatury kalejsrednicy i rodzaju,

- 1 m rury kadej$rednicy i rodzaju,

- 1 m izolacji kadejsrednicy.

1  ODBIORY ROBOT

1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi midzyoperacyjnemu podleggaj

-przebieg tras kanalizacyjnych,

-szczelné¢ polaczen kanalizacyjnych,

-sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
-elementy kompensaciji,

-lokalizacja przyboréw sanitarnych.

2. Odbidr czegsciowy
a) Odbiorowi czsciowemu nalgy poddd te elementy ukdze instalacji, ktore zanikajw
wyniku postpu robét, jak np. wykonanie bruzd, przgbiykopéw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemlawe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsciowego powinien b§ sporadzony protokoét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbiér koncowy

e. Przy odbiorze kiicowym urzdzeh instalacji i regulacji urmzenia cieptej wody natg przediayé protokoly odbioréw
czesciowych i prob szczelroi, a take sprawdzi zgodna¢ stanu istniejcego z dokumentagjtechnicza (po uwzgédnieniu
udokumentowanych odgistw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz wyardagmi odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych.

f.  Przy odbiorze urmmzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzedtay¢ protokoty odbioréw cgsciowych i préb szczelrioi.

g. W szczegolnéxi nalezy skontrolowa:

- uzycie wiaciwych materiatléw i elementow wdzenia,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelgigh,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtdici przewodéw wzgldem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrze

- prawidtowds¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odleégiamigdzy podporami,

- prawidtowa¢ ustawienia armatury,

- prawidtowg¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

PODSTAWA PLATNETI

Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST00.09.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za rzeczywicie wykonanm i odebrag ilos¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poZfatndg¢ za jednostk obmiarove nalery
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych rob6t. Cena wykonania rob6t obejmuije:
- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- monta urzadzen,

- monta przewodoéw i armatury,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

Dokumenty odniesienia

S. 05.00.00Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dr 89, poz. 414).

S. 06.00.00Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennikadwy oraz tablicy
informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

S. 07.00.00Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2802 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim paowirodpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz.680,33/03 poz.270)

S. 08.00.00Wykaz norm, normatywéw i wytycznych

PN-92/B-01706 Instalacje wodagiowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1

:1999 Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-71/B10420 Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalanzy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odtg. Wspolne wymagania i
badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odtd. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogélne wymagania i badania.
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BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgikbetonowe kelbetowe.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyfWgmagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarojektowaniu.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyez elementéw stosowanych w systemach kanalizaajiigacyjnej.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaeyimych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaepodéw wodoeigowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-93/B-02023 1zolacja cieplna - warunki wymiangma i widciwosci materiatdw -stownik.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okégenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-70/N/01270.01 Wytyczne znakowania rusgéw. Postanowienia ogolne.

PN-70/N01270.03 Wytyczne znakowania rusgéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych cikgw.

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania ruagéw. Podstawowe wymagania.

BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych aaith prostych i &owych 9C.

PN-EN 1443 Kominy. Wymagania ogélne.

PN-85/B-01700 Wodoaggi i kanalizacje. Urgzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagamiadania.

PN-EN 124:2000 Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PEglementydczace w rurocigach cénieniowych do wody

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw czztych. Podziemne beznieniowe systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniani&analizacji. Wymagania dotyaee rur, ksztattek
i systemu.

PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Bap og6lne i definicje.

PN-B-10725:1997 Wodoggi . Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korazPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do malowania. Ogéine wytyczne.

PN-92/M.-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymamabadania.

PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

PN-89/H-02650 Armatura i ruragii. Cisnienia i temperatury.

PN-92/M-34031 Rurogpi pary o wody garcej. Ogoélne wymagania i badania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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c3egotowa Specyfikacja Techniczna
S 02.00.00 Instalacja wentylacji mechanicznej

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)$fandardowej)sswymagania dotycce wykonania modernizacji i odbioru robdt maomtaych
instalacji wentylacyjnej w zwizku z modernizacji budynku szpitala PROMEDIKA” &po.o. przy ul.Baranki 24 w Etku.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST}drie stosowana jako dokument przetargowy i kontrnaytprzy zlecaniu i realizacji robét wymienionychpkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mopgnie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych rolbdtonstrukciji
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnip@vna¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie daviadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bietosj.

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie naptjacych robét montzowych :

— przygotowanie i dostawy materiatow;

— wykonanie systeméw wentylacyjnych;

— wszystkie inne nie wymienione wgj roboty montaowe wentylacyjne jakie wygbuja przy realizacji umowy.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okfteniami podanymi w ST 01 Kod CPV 45300000
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogélne wymagania dotyaze robét podano w ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wymagagizne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymagania dotycace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wymagania ogéine” pkt2
3.2.Materialy do wykonywania robét

Zestawienie materiatlow do adaptacji instalacji wimtyjnej przedstawiono w dokumentacji projektowej

3.SPRZET

3.1.0g06lne wymagania dotycace sprztu podano w ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wymagania

og6lne” pkt 3

3.2.Sprzgt do wykonywania robét

Rodzaje sprgu wywanego do rob6t rob6t morawvych systeméw wentylacyjnych z blachy ocynkowagigostawia g do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zasrizapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezizie nie gwarantgfe zachowania wymagdajakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostanprzez
zaradzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania doty= transportu podano w ST 01 Kod CPV 45300000 ,\\jan& ogdlne” pkt 4

4.2.Transport materiatow

Materialy wymagane do wykonania rob6t mataych systeméw wentylacyjnych z blachy ocynkowaradgzy transportowé& dowolnymisrodkami
transportu zaakceptowanymi przez adeapcego realizagj umowy. Zaladunek, transport i roztadunek matewat@alezry przeprowadz zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowymarigport materiatéw na bud@wowinien odbywa si¢ w sposéb uniemidiwiajacy zniszczenie,
uszkodzenie lub zanieczyszczenie materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 01 Kod GP45300000 ,Wymagania ogdélne” pkt 5

5.2.Montaz systemow wentylacyjnych z blachy ocynkowanej

Przewody wentylacyjne wykotagodnie z rysunkami technicznymi zawartymi w dokemtacii technicznej. Centrgventylacyjr usytuowa tak aby
byta maliwos¢ jej obstugi technicznej zgodnie z obawiljacymi warunkami BHP. Czerpgaipowietrza sytuowanie nizej niz 1,8 m nad poziomem
terenu. Regulacji ikei powietrza wentylacyjnego podlegabeda wszystkie anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne peszczegdinych
pomieszczeniach.

Dla pozostalych pomieszazaie przewiduje i zmiany uktadéw wentylacji.

Zmiana uktadéw wentylacji nie powoduje koniecgri@miany urzdzen.

5.2.1.Montaz instalacji

Instalacg wentylacji wykoné z przewod6w z blachy stalowej ocynkowanej izoloy@mtermicznie, oraz przewodéw elastycznych i obvaioje
ptytami gipsowo-kartonowymi. Obudawz ptyt naley pomalowa farbami emulsyjnymi.

Przegcia przezciany wykona w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem pleznym.

5.2.2..Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urgdzenia nalzy konserwowa i eksploatowé zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi wzarzidzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niespradeiooraz do przeprowadzenia okresowych praéglv i remontéw bigacych uradzer naley wezwa
uprawniony serwis. Przestrzégakresowego sprawdzania stanu filtrow, &i§ je, a w razie konieczoi wymieni.

5.2.3.Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpiee przeciw korozji przez producenta ngles czasie przygotowania warsztatowegoscitydo
Il stopnia czystéci wg Instrukcji KOR 11, a nagpnie zabezpieczyprzeciw korozji przez malowanie.

Gruntowanie 1x farpftalowa miniowa 60%, a nagpnie dwukrotne malowanie emaftalowa ogoéinego stosowania w odpowiednim kolorze.

5.2.4 Izolacja termiczna.

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowejaig izolowat termicznie weta mineralry na folii aluminiowej o grub@i min 30mm.
5.2.5.Sterowanie i AKPIA.

Zmiany uktadéw wentylacyjnych nie powodljoniecznéci zmiany uktadéw automatyki.

5.3.Wytyczne BHP | P. PCY..

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagria paarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefsapmwe, ktorych one nie obstugujalery obudow& materiatlem o odporsoi ogniowej przegrdd.
Przewody wentylacyjne prowadzone w ¢fie ewakuacyjnych klatek schaggch i przedsionkéw naly obudowa materiatem niepalnym
o odporndci ogniowej 60 min. Na prz&iach przez strefy parowe zastosoweklapy p. pa., o odpornéci tych przegréd.

Podczas wykonawstwa stosaingie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznyghamania i odbioru robét budowlano-monvavych - cz.ll
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w Rozgareniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W spiawezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2008z.p401.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Kontrola jako $ci robét polega na sprawdzeniu zgodnii ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikeji
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6.2.Kontrola jako sci materiatdw wentylacyjnych

Wymagana jak& materialtdw wentylacyjnych powinna bdyotwierdzona przez producentaiadectwem o jakéi lub znakiem kontroli jakéi
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadreym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budewez dokumentéw producenta stwierdzggh ich jaké¢ nie mog, by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatlow powinien obejmowaprawdzenie zgoddo dostarczonych materiatow z dokumemgmjojektows oraz sprawdzenie wdaiwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestaasytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jak&i wystawionym przez producenta — powinierg lmn zbadany zgodnie
z postanowieniami normy pstwowej lubswiadectwa ITB.

Nie dopuszcza sistosowania do robot izolacyjnych materiatéw, kabryvtasciwosci techniczne nie odpowiadiajvymaganiom przedmiotowych norm
lub $wiadectw ITB.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady wykonania obmiaru robét podano w ST10Kod CPV 45300000 ,Wymagania ogoélne” pkt 7

7.2.Jednostki obmiaréw

Jednostkami obmiaru dla robottyich w niniejszej specyfikacjas

- 1m2 - powierzchnia zamontowanego kanatu wentytego

-1 mb - dlugé¢ zamontowanego kanatu wentylacyjnego

- 1 szt (kpl) - ilé¢ zamontowanych ugdzer

7.3. llos¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgidnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawcze
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzoych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgdnosci ich wykonania z dokumentacy projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2.0dbidr systeméw wentylacyjnych

W trakcie budowy odbiorowi gZciowemu podlegaj roboty zanikajce. Po wykonaniu instalacji i posigym wyniku préb wtasnych wykonawca
zgtasza instalagjdo odbioru kécowego. Odbidr ukiczonej instalacji polega na komisyjnym sprawdzeniu

— zgodnéci wykonania z projektem;

— wycia wiaciwych materiatow;

— staranngci wykonania.

W szczegdlnéci bada si monta i dziatanie wszystkich mechanizméw jak : wentytgtonagrzewnice, przepustnice, ze zwréceniem sztzep
uwagi na zachowanie warunkéw bezpidesteva i higieny pracy.

W czasie prébnego rozruchu wykonawca reguluje iasitaa komisja bada prawidtowé przeptywu w poszczegoélnychgziach instalacji, olafos¢
i ewentualnie temperatapowietrza wyptywajcego z kratek nawiewnych.

W instalacjach prowadzych szkodliwe dla zdrowia gazy obaewilje sprawdzenie szczekwb instalacji po stronie ttocznej. Prdle wykonuje s¢
dymem na przyktadwieca dymm przy petnym spizu wentylatora.

Sprawdzenie szczelba obowizuje réwnig we wszystkich instalacjach o gpun wigkszym niz 981 Pa.

Po dokonaniu odbioru instalacji wentylacji naleprzeprowadzi préby sprawngi wentylacji, z ktérych naley sporadzi¢ protokoly. Préby
sprawndci wentylacji naléa do obowizku wykonawcy. Ridkosé i ilos¢ powietrza w kratkach i zespotach grzejnych spraweiz za pomosg
specjalnych urzer zwanych anemometrami, a prawididd@@rzeptywu powietrza w pomieszczeniach — przez ¥eeie instalacji wentylacji
zabarwionymi gazami.

Urzadzenia mechaniczne ngjzane silnikami elektrycznymi sprawdza wi trakcie pracy przez 12 godzin, czy dziataniej&st cichobiene.

Podczas odbioru kKmowego wykonawca jest zobawany dostarcay uzytkownikowi szczegdtow instrukcg eksploatacji i obstugi ugdzen
powietrznych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g6lne ustalenia dotycace podstawy ptatndci podano w ST 01 Kod CPV 45300000 ,Wymagania ogd pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnaci

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty nie byt dokonana wedtug nagtujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstavptatndci jest ustalona w dokumentach umownych stata $@rtwynagrodzenia; warfé rob6t w tym
przypadku jest okidona jako iloczyn ceny jednostkowej i dlm robot okrélonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgpw

- rozliczenie w oparciu o waé robot okrélona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokunaaiit umownych ceny jednostkogwe
(z kosztorysu) i faktycznie wykonanejék robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie meoby dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebat i ich kaicowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie po dokonaniu odbiorugziowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pahty zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty obejruuj

- robocizry bezpdredni wraz z narzutami,

- wartai¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wratgtkami wynikagcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

— wartas¢ pracy spratu z narzutami,

- koszty pérednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonamszystkich niezldnych rob6t pomocniczych
i towarzysacych takich jak rusztowania, pomosty, bariery zamzajce, Gwietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjainmlvego dla
pracownikéw, zuycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenigwlidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjcia innych zasad okéfenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicpemigdzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te
musz zosta szczeg6towo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Zwiazane normatywy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo — montaowych — tom | —-Budownictwo ogolne — rozdziat 1 -6log warunki wykonania
robét budowlano — montawych;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo-montaowych cz. Il — Instalacje sanitarne

i przemystowe”, warunkami technicznymi wykonaniadbioru instalacji wodoggowych, wentylacyjnych i centralnego ogrzewania wgdbr Instal
10.2.Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normynbosve ( BN ) a w szczegdldoi :

— PN -83/B - 03430 — Wentylacja w budynkach mkakych zamieszkania zbiorowegozyteczndgci

publicznej. Wymagania.

— PN - B —03434 : 1999 — Wentylacja. Przewody wlanyjne. Podstawowe wymagania i badania

— PN -B -76001 : 1996 — Wentylacja. Przewody wlanyjne. Szczeln&. Wymagania i badania

— PN - B - 76002 : 1996 — Wentylacja. faknia uradzei, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

— PN - EN 1506 : 2001 — Wentylacja budynkow. Przgyvoroste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o pnagle kolowym.

— PN - EN 1505 : 2001 — Wentylacja budynkdéw. Przgyvoroste i ksztattki wentylacyjne z blachy o pnzgl« prostolgtnym.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
S 03.00.00 Wzet cieplny, instalacja pomp ciepta i pionowego wyiannika gruntowego

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyc®T) s wymagania techniczne wykonaniaodbioru robét instalacyjnych zwdanych
z wykonaniem i monteem urzdzer pomp ciepta i wzle c.w.u. w zwiyzku modernizacji budynku szpitala PROMEDIKA” spo. przy ul.Baranki
24 w Efku.
2. Zakres stosowania ST
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla wykonania i odbimb06t instalacyjnych zwkanych z wykonaniem:
- instalacji technologicznej ¢zta cieplnego
- montaem uradzer w pomieszczeniu gzta cieplnego
- pomp ciepta w pomieszczeniwma cieplnego
- nstalacji glikolowej wewetrznej i zewntrznej
- instalacji grzewczej i chfodniczej
stanowi, zbiér wymagé technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli jakz robét. § one podstaw ktdrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatgcyjtudowli.
Uwaga: gruntowy wymiennik pionowy wykonywanydzie wg Programu Rob6t Geologicznych ktéry stanadicbne opracowanie.
1.3 Definicje i pogcia
Uzyte w ST, wymienione po#j definicje i pogcia, naley rozumi€ nastpujaco:

O aprobata techniczna— dokument potwierdzagy pozytywry ocery techniczm wyrobu, stwierdzajca jego przydatn&@ do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednastipowaniong do udzielania aprobat technicznych;
O dokumentacja eksploatacyjna— dokument zawieragy nieztzdne dane techniczne i informacje o koniecznych diéxowania podczas

uzytkowania urzdzenia przegidach, kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniagsiprawach i zabiegach konserwacyjnych oraz o aipes
prowadzenia prac zaZzanych z konserwagjrzadzenia

O dokumentacja powykonawcza- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniambzwoleniami — wymagany przepisami szczeg6lnymi
Z naniesionymi zmianami w toku realizacji rob6t

O instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkgiego— instalacja, ktérej przestizevodna nie ma patzenie z atmosferi jest zamknita,
kompensowana przez naczynie wzbiorcze

O instalacja solarna systemu zamknritego — instalacja, ktérej przestnzeglikolowa nie ma paiczenie z atmosferi jest zamknita,
kompensowana przez naczynie wzbiorcze

O instalacja wentylacyjna grawitacyjna— instalacja sktadaga s¢ z kanaléw wentylacyjnych wraz z ich wypasaiem stiaca do dostarczania

lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, dreftruch powietrza jest wywotany dica gestaici mas powietrza wewtrz i na zewatrz
pomieszczenia

O moc pompy ciepta— ilos¢ energii cieplnej oddawanarytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu

O naczynie wzbiorcze przeponowe- zbiornik z elastyczp przepom, oddzielagca przestrzé wodmy od przestrzeni gazowej, przejmey
zmiany obgtosci wody znajdujcej sk w zladzie, wywotane zmianami jej temperatury, egjciej s to zbiorniki cnieniowe

O pompa cyrkulacyjna (w instalacjach)— pompa wymuszaga kizenie wody w instalacji centralnego ogrzewania labtralnej cieptej wody
uzytkowej

O pompa cyrkulacyjna (w obiegach pomp ciepta, instalgi solarne, instalacji glikolowej) — pompa wymuszaga kuzenie wody wydcznie w

obiegu pompy ciepta. Usdzenie to (jeeli jest zainstalowane) wézane jest do pracy przy rozruchu oraz w czasjeogthiorniki ciepta g wytaczone
catkowicie lub czsciowo

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotysee robét podano w ST
Wykonawca jest zobowzany dostarcaymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fatgerej i ST.
Wykonawca powinien powiadomKierownika Projektu o proponowanyéhbdtach otrzymania materiatéw przed rozpgmiegm ich dostawy.
Materiaty:

- rury stalowe ocynkowane

- rury stalowe czarne

- zawory kulowe oraz z maginymi gniazdami (do c.0.)

- pompy ciepta

— zasobnik buforowy

- zasobnik cwu

- wymienniki

- kolektory solarne

— pompy

- armatura i ospkg

- sterowniki

Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, bez zatantiai wgniecei. Materiat powinien b§ jednorodny, bez #eréw, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokryochronnych nie powinny mieubytkdw, gknie¢ i tym podobnych wad.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprgtu wg. ST
Na sposob wykonania rob6t oraz stosowanyegprzeba uzyskaakceptagj Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotysee transportu wg. ST
Przewéz pomp ciepta oraz zasobnikéw z zaktadéw ykognych lub magazynéw dostawcy powinien odb§ve® krytymi srodkami transportu
zabezpieczafymi przed wptywami atmosferycznymi. Wdzenie nalgy zabezpieczy przed przesunciami i uszkodzeniami. Transport i wytadunek
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urzadzeh zgodnie z zaleceniami producenta. Dostarczonew&iaone i przyjte do montau urzdzenia i ich elementy powinny byskladowane
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniemunkéw atmosferycznych. Materialy izolacyjne i ruppwinny by przechowywane
w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i §aré2ompa ciepta powinien byoztadowany zérodka transportu na
placu budowy ¢cznie za pomag srodka wskazanego przez producentaadze. Bezpdrednio po otrzymaniu ugdzer nalery sprawdzt stan
opakowania oraz kompletfib dostawy na podstawie zakonych specyfikacji i listdw przewozowych. & pompa cieptav powinien &y
wyposaona w trwad, tabliczle, na ktérej naley poda co najmniej:

. nazve lub znak wytwdrcy i adres

. numer fabryczny

. rok produkcji

. nominalra moc ciepla w kW

. maksymalne énienie robocze w MPa lub barach

. znak E — efektywni@ energetycza

. znak B — zgodnie z PN-91/B-02413

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotysze montau przewodéw wg. ST

6. Montaz przewodow technologicznych, c.o. i c.w.u. w maseym pomp ciepta

1. Przewody nalgy instalowd tak jak przewody instalacji c.o. i c.w.u. w ponziegeniach gytkowych zgodnie
z powyzsz, specyfikaci rozdziaty 03.00.00 i 04.00.00. Podstawowym warankibezpiecznej pracy jest
wykonanie instalacji c.o. i zabezpiefzzgodnie z wymogami PN-91/B-02413

7. Montaz pomp ciepta i wzta cieplnego

Pompy ciepta, zasobnik buforowy, zasobnik cwu ,wamik cwu oraz ukgizenia wzta cieplnego powinny ldypodhczone zgodnie z instrukgj
producenta. Montai pierwsze uruchomienie pomp cieptagata cieplnego muszby¢ wykonane przez autoryzowany serwis. Pompy cieplgimien
by¢ posadowiony zgodnie z zaleceniami producenta. Matapewnt dostp do pomp w taki sposob aligiany pomieszczenie nie utrudnialy
dostpu. Doktadne wytyczne podane w instrukcji produaernpodiczy¢ do instalacji wodnej i glikolowej za pompprzyhczy.. Podczas napetniania
otworzy¢ wszystkie odpowietrzenia wzdhinstalacji i stopniowo zamykeado chwili przelania siwody w rurze przelewowej naczynia wzbiorczego.
Zamontowa osprzt pomp.
Wymagania bezpiecastwa dla instalacji systemu zaméigigo

. naczynie wzbiorcze wg PN-91-02413-1-2

Na rurach RB, RW i RO nie wolno umieszézarmatury umgliwiajacej catkowite lub cgciowe zamknicie przeptywu. Urzdzenia i rury
zabezpieczafe naley chront przed zamarzineciem. Kotly zasilajce instalacje grzewcze wypasae w zawory termostatyczne powinny poséada
zabezpieczenie termiczne.
Zasobnik c.w.u. powinien Bywyposaony w zawor zwrotny umieszczony na doprowadzenimngj wody, zawor bezpieczgtwa umieszczony na
przewodzie doprowadzajym wod; do zbiornika, umieszczony guizy zbiornikiem a zaworem zwrotnym. Padizy zbiornikiem a zaworem
bezpieczastwa nie wolno stosowaadnych zawieradet.
Zbiornik wody cieptej powinien bywyposaony w zawér spustowy umieszczony w nagziej czsci zbiornika.
Szczelné¢ i wytrzymatai¢ zasobnika c.w.u. wraz z armatuwwodn powinna by badana zgodnie z wymaganiami warunkéw techniczmadoru
technicznego.

8. Pomieszczenie pomp ciepta

Pomieszczenie kottowni powinno spelhimymagania PN-59/B-02411. Najwéejsze z nich to:
— posadzka ognioodporna
— drzwi stalowe, obite blaah otwierane na zewutrz
—  otwor nawiewny wg projektu — zrealizodvazerpni w $cianie pomieszczenia
—  grawitacyjr wentylacg wywiewn.
— ponadto pomieszczenie wypagaw zawor czerpalny i zlew stalowy.
—  odwietlenie sztuczne

9. Konserwacja i remonty

Po ukdiczonym sezonie grzewczym najewezet dokona przeghdu i odpowiednio zabezpieazyPodstawowym warunkiem bezpiecznej instalacji
kotta jest wykonanie instalacji i zabezpietzgodnie z polskimi normami.

10. Warunki bezpiecznej eksploatacji

Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji avgest wykonanie instalcji i zabezpieazegodnie z polskimi normami. Dla zachowania
bezpiecznych warunkéw obstugi wezta rigte

—  uzyw& rekawic i okularow ochronnych

= uzywaé lamp przenénych na nagicie 24V

— utrzyma staly poradek w wgzle

— dba o dobry stan technicznygzta i pomp ciepta i zwizanej z nim instalacji

—  w okresie zimowym zaniecha&tosowania przerw w ogrzewaniu

11. lzolacja cieplna

Ogélne wymagania dotyaee izolacji cieplnych wg. ST.
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12. Pompy

Pompy z silnikiem o mocy do 2,4kW mpdpy¢ montowane bezgoednio na przewodzie. Pompy z silnikami o mocy 2,4,2 kW mog by¢
montowane bezgeoednio na przewodzie ale przewdd mglérwale zamocowawzdtuz catego obwodu rury do podpory osadzonejcmnie, stropie
lub posadzce. Przy p@izeniach gwintowanych zastosawaubunki umadliwiajace wymiarg pompy. Monta pompy wykoné zgodnie z zaleceniami
producenta (owirnika w pozycji zalecanej przez producenta)
Przewody elektryczne dochage do skrzynek zaciskowych prowatlzak by woda lub para wykrapigia st na przewodzie nie mogta wpltywa
przez nieszczelne diawiki do skrzynek zaciskowyRtzy montau pomp wymaga sizastosowania armatury zaporowej przed i za poraaworu
zwrotnego na przewodzie ttocznym. Zalecarsbnta&z manometru na kigach ttocznych. Przed uruchomieniem pomp instaleajezy napeiné woda
i odpowietrzy. Aby zapobiec kawitacji, uruchomienie pompy rozzadé przy catkowicie otwartym zaworze na kod sacym. Wszystkie pompy
musz mie¢ aprobat technicza. Po zamontowaniu pompy sprawdlzdzczelné polaczei pompy z armatus sprawné¢ armatury pomiarowe;j i
regulacyjnej, giénoi¢ i drgania towarzysgej pracy pompy, temperatusilnika pompy.
Odbiorowi technicznemu pomp w wezle podlegaj

— zgodna¢ z dokumentagjtechniczag i wpisanie do dziennika budowy

—  jakoi¢ i szczelné¢ polczen z instalacy

— odlegtai¢ pomp od przegrod budowlanych, wadgm siebie i innych elementéw instalacji

—  prawidlowadi¢ zamontowania aparatury kontrolno — pomiarowegirgntéw automatyki

—  prawidlowai¢ pracy pomp i pracagych z nimi regulatoréw

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
Pompy pracujce w instalacjach c.w.u. musmie¢ atest higieniczny PZH. Pompy c.w.u. powinny lsyykonane w sposéb zapewnjey poprawne
ich funkcjonowanie dla parametréw czynnika co nagjpn

—  cisnienie 0,6 MPa

— temperatura wody +60°C
Zaleca st montowa& pompy do c.w.u. bezgmednio na przewodzie.

Pompa obiegowa instalaciji.
Pompy pracujce w instalacjach powinny byvykonane w sposéb zapewniey poprawne ich funkcjonowanie dla parametréw ciymeo najmniej:

—  cisnienie 0,6 MPa
— temperatura wody +130°C

13. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyaee kontroli jakéci rob6t wg. ST
Kontrolg jakasci przeprowadz zgodnie z warunkami technicznymi.

14. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyasze obmiaru robét podano w ST
Jednostkami obmiarowymas

- 1 kpl. uradzenia kadego rodzaju

- 1 m rury stalowej

- 1m izolacji termicznej

- 1 kpl. uzbrojenia

15. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyseze odbioru rob6t podano w ST
W zakres odbioru wezta wchagzsprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych, sprawdeewystpowania i poprawnii montau wszystkich
wymaganych elementéw wg wymagiedokumentacji technicznej.

16. PODSTAWA PLATNO SCI

17. Cena jednostki obmiarowej

Ogdlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST. Placisiza rzeczywécie wykonar i odebrag ilos¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi
w poz.7. Platn& za jednosti obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych robot.
Cena wykonania robét obejmuje:
- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatéw,

- monta urzadzes,

- monta przewodow

- monta armatury

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

Opracowal mgr in. Romuald Szafranowski
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