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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie i umowa z inwestorem,
- plan sytuacyjny,

- ogledziny i pomiary obiektu

- inwentaryzacja architektoniczna

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizaojt&nerow kottowni parowej
szpitala ,PROMEDICA” w Etku w ramach projektu podawg ,Wykorzystanie geotermii do
przygotowania cieptej wodyzytkowej i czynnika chtodniczego do central wentyfagch w
szpitalu ,PROMEDICA” ”. Zakres opracowania obejmudj@a kontenery kottowni.

3. LOKALIZACJA

Posesja zlokalizowana jest ok. 4,5km na potudnie cedtrum miasta Etk.Na
przedmiotowej posesji znajdujegsiespdt zabudowa w skiad ktérych wchodzi réwnie
zespot dwdéch konteneréw przeznaczonych na potrzetbgwni parowej.

4. OPIS ISTNIEJACYCH KONTENEROW
4.1. Ogollna charakterystyka
Oba kontenery wykonane w konstrukcji stalowej, plosdone na wczaiej
przygotowanym fundamencie.
4.2. Parametry techniczne poszczegolinych budynkow.
2.1 Kontener gtéwny kottowni
- wymiary - 6,12x2,72m
- wysoka¢ - 3,04m
- powierzchnia ytkowa - 15,77
2.2 Kontener zbiornikéw oleju
- wymiary - 3,61x2,42m
- Wysoka¢ -2,77m
- powierzchnia iytkowa - 8,14

4.3. Stan istniejcy

Kontenery zostaty wykonane w konstrukcji stalov@nstrukcja sktada siz
stalowych stupow i ram do ktorych zostaty przymoeoe ptyty warstwowe gr. 5cm. Dach
konteneréw dwuspadowy rowrigvykonczony ptyt warstwowg gr. 5cm.

Podtoga wykonana z blach ryflowanych. Oba kontepesiadaj jednoskrzydtowe drzwi
réwniez wykonane z ramy stalowej oraz plyty warstwovsgjiany szczytowe w obu
obiektach posiadajkratki nawiewne. Obecnie stan konstrukcji i pharstwowych nie budzi
zastrzeen.

Przygto ze fundamenty wykonane po obwodzie konteneru w postaci taw
zelbetowych. Obecnie w niektérych miejscach nangch na dziatanie wody wida
zluszczenia i obsypywanieedragmentow fundamentu. Spowodowane jest to brakiem
izolacji przeciwwodne;j.

4.4. Instalacje wewrtrzne
- wodocigowa
- kanalizacyjna
- elektryczna: svietleniowa, sitowa
- pary technologicznej



5. MODERNIZACJA KONTENEROW KOTLOWNI PAROWEJ
5.1. Izolacja pionowa fundamentéw.

Istniegce fundamenty naky zaizolow& poprzez wykonanie izolacji przeciwwodnej
oraz izolacji cieplnej. Przed wykonaniem w/w izglatalezy dokon& prac naprawczych
istniejgcych fundamentow. Natg oczysci¢ fundamenty z lgnych fragmentow, zagruntowa
i wyréwna tynkiem cementowym. Po wykonaniu tych praczme przysipi¢ do wykonania
izolacji przeciwwilgociowej. Nalgy zastosowa dyspersyjn hydroizolacyja mag asfaltowo
kauczukowy. Istniepce fundamenty naky zagruntowd i wykona dwie warstwy izolaciji
przeciwwodnej. Na tak przygotowany fundament aalykona izolacg cieplry w postaci
styropianu ekstradowanego gr. 10cm zabezpieczdiodigdkubetkow.

5.2. Docieplenigcian i dachu kontenerdw.

Istniejgce sciany z piyt warstwowych gr. 5cm nale docieple montupc plyty
warstwowe gr. 10cm do istniglychscian. Przed wykonaniem docieplenia rglecent czy
nie zachodzi potrzeba wykonania wzmodnimiejsc, w ktorych &da mocowane gczniki
wbudowywanych ptyt warstwowych. Zakres prac do@emwych obejmuje wykonanie
wszystkich niezbdnych obrobek blacharskich (w tym kratek wentylaggh) oraz obréobki
docieplenie drzwi kontenerdw.

Docieplenie powierzchni dachu nzye wykona od wewmntrz poprzez zamontowanie
ksztaltownikdbw typu Z. Rozstaw ksztattownikbw co c60 Na tak przygotowan
powierzchn¢ dachu nalgy zamocowé wetre mineralry gr. 10cm i wykdczy¢ blachy
trapezowy T18. Naley wykona obrébki blacharskie na stykuszianami i w kalenicy.

5.3. Docieplenie podtogi konteneréw.

Docieplenie podtogi konteneréw najewykona& metod, wdmuchiwania granulatu
styropianowego. Gruld6 warstwy granulatu nalg okreli¢ po wykonaniu otworéw
prébnych, uwzgidniajgc techniczne mdiwosci wykonania docieplenia.

5.4. Zagospodarowanie terenu i prace brukarskie- adnik

5.4.1. Prace rozbiérkowe

Przewidziano do rozbiorki fragmesgtiany wykonanej z bloczkow betonowych oraz stupow
zelbetowych. Rozebéanalezy odcinek 2,50m w ktérym znajdujecgieden stupzelbetowy.
Wysokas¢ muru ok. 3,0m a gruéé 0,53m.

5.4.2. Roboty brukarskie — chodniki i schody tergao

Obecnie do konteneréw nie ma doprowadzonych choanikzaprojektowano wykonanie
chodnika od strony drogi gtéwnej. Chodnik o dtégook. 8,50m i szerokmi 2,5m. W
zwigzku z r&nicg poziomOw terenu przed murem i za murem po strdaptenerow
zaprojektowano schody terenowe w miejscu w ktoryeewidziano rozbidrk muru. Schody
terenowe naley wykona z tych samych materiatéw co chodniki.

Przekroj warstw chodnikow :

- Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

- Pospoétka stabilizowana cementem Rm=1,50 MPa0geni

- Obrzee betonowe wibroprasowane 6x20 cm na fawie betopBive,

Wokot konteneréw nalezy wykonaé chodniki i opaski zgodnie z rysunkami. Roboty tego
podrozdziatu inwestor powinien wykona systemem gospodarczym. Nie zostaly ineetg
w_dokumentacji przetargowej.




5.5. Prace malarskie

Przewiduje si malowanie elementéw stalowych klapy studzienkrociagdw pary oraz
podiég kontenerow wykonanych z blach perforowanyBhzed malowaniem wszystkie
elementy nalgy oczysci¢ i odttusci¢. Do malowania naley uzy¢ farby chlorokauczukowe;.

5.6. Prace instalacyjne i izolacyjne rurocigébw pary technologicznej

Nalezy wykona izolacg rurocigu pary na odcinku od kanatu zbiorczego doswigj ponad
teren. W tym celu naky odkop#& rurochg i ocené stan izolacji. Przewiduje giwymiare
izolacji na odcinku ok. 5,00m. Fragment rugggei ok. 2,0m znajdggego st nad terenem
posiada izolagj, nalezy ja uzupetné i uszczelnt. O ile zbiornik pary [V=1m3] nie zméei Si¢

w kontenerze kottowni to natg go wéwczas zamontowav kontenerze zbiornikdw paliwa
po zdemontowaniu jednego lub dwoch. Zbiornik uzbrpiile nie bedzie miat ospretu
fabrycznego] w odwadniacz i zawor bezpiestea. Jeden z pozyskanych zbiornikow
polietylenowych powinien kyprzeniesiony do wzta cieplnego i wykorzystany jako zbiornik
rezerwowy glikolu. Stagjuzdatniania wody zamontowa kottowni.
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