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Opis techniczny

instalacji technologicznej geotermii do przygotowania cieptej
wody i uzyskania chtodu na potrzeby klimatyzacji , Szpitala”.

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Inwentaryzacja budowlana budynku gtéwnego
1.3. Inwentaryzacja instalacji solarnej

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

* Wydzielenie obiegow chtodniczych

» Woyadzielenie obiegbw c.w.u.

» obliczenia hydrauliczne instalacji technologicznej

e dobdr uradze,

e dobor pomp obiegowych i cyrkulacyjnych,

* modernizacja @zta c.w.u.

* modernizacja kottowni

* modernizacja automatyki i sterowania systemem owepiczym
3. Dane ogélne.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlec&zgitala ,Promedica” zwanego w dalszej
czesci Szpitalem. Gtéwnym powodem pedija realizacji ,Projektu” jest konieczad
obnizenia zuycia energii a tym samym i kosztéw utrzymania , $alai’ bez obniania
standardu os6b leczonych i obstugpgigo ich personelu. Obecnie maksymalne
zapotrzebowanie budynku nazkig rodzaj mocy energii wynosi:

cieplnej na ogrzewanie i wentylaej 1 100 kW
c.w.u. — 60 kW
chtodniczej — 180 kW

Sterowanie wytwarzaniem i dystrykuciepta, chtodudcznie z ilgcig wentylowanego
powietrza odbywa gipotautomatycznie [kaly rodzaj oddzielnie].

Przygotowanie cieptej wody wymaga zajl ilosci energii cieplnej a klimatyzacja g
ilosci energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie jedynyiostawg energii elektrycznej jest
Zaktad Energetyczny w Biatymstoku. Energia ciepln@zlzdna do przygotowania cieptej
wody wytwarzana jest gtownie przez kotty wodne apal wglem w cieptowni MPEC i
przesytlana z odlegioi okoto 3km kanalem cieptowniczym. Instalacja soég rownie w
znacznej cgci, w sprzyjagcych okresach nastonecznienia, wspomaga instaleey.u.
Chtod do instalacji klimatyzacyjnej wytwarzany jegjregacie wody lodowej o0 mocy 60kW.
Agregat napdzany jest energielektryczrm. Czynnikiem roboczym agregatu jest wycofany z



uzytku freon R22. Chtodu jest o wiele za mato. Z tegb powodu czs¢ strategicznych
oddziatow Szpitala np. takich jak OIOM nie jestkdityzowana.

3.1. Opis ogdlny stanu istniejacego

Szpital wyposaony jest w nagpujace urzdzenia grzewcze:
- w kottowni kociot parowy mocy 500 kW stacy do produkcji pary
technologicznej do sterylizacji, w klimatyzacji dawilzania i do przegrzewu
instalacji c.w.u.
- instalagj solarry o powierzchni 980 m2 wykonarz kolektoréw cieczowych
ptaskich. Nominalna moc — 590 kW. Pojesinouforéw —31m3
- wezet MPEC w zakresie c.o0., c.w.u. [tylko wysokie graetry].
- instalacja wody lodowej wypasma w agregat wody lodowej 0 mocy chtodniczej
60kW napdzany energi elektryczma.

taczne faktyczne zapotrzebowanie na moc do przyget@a@aw.u. szpitala wynosi
okoto 60 kW.
taczne zapotrzebowanie na moc chtodaicentral wentylacyjnych budynku Szpitala
wynosi okoto 180 kW.
Parametry czynnika chtodniczego [woda] w instalabjodniczej.:
0 temperatura zasilania instalacji3
0 temperatura powrotu z instalacji w granicach odi@¢89C

4. Opis rozwigzan projektowych.

Zapotrzebowanie dobowe Szpitala na c.w.u. wynocoie nie wgcej nz 15
m°/dobe.  Uwzgkdniajac godzinowy nierdbwnomierné¢ rozbioru i brak wsparcia w
niesprzyjagcych warunkach pogodowych przez instajasplarry, zapotrzebowanie mocy
grzewczej, na potrzeby c.w.u. wynosi 60kW.

Dlatego té¢ w ramach tej inwestycji projektujec¢sinstalacg monta dwoch pomp
ciepta o0 mocy 30 kW kala do podgrzewania cieptej wodyytkowej. Chtod uzyskiwany
bedzie w dwojaki sposob — bezygednio z ziemi i dodatkowo w pompach ciepta jakodukt
uboczny wytwarzania c.w.u. Dolnymodiem ciepta dla instalacji pomp cieptedb pionowe
wymienniki gruntowe. Instalacja solarna i pompy pése w petni zabezpiegz potrzeby
Szpitala na ciepta weduzytkows. Realizacja projektu pozwoli na rezygnaejkorzystanie z
sieci MPEC poza sezonem grzewczym w ogoéle a w $ezoo graniczenia jedynie do
instalacji c.o. i c.t. Zmniejszy to znacznie lokelremisg zanieczyszczedo atmosfery oraz
globalnie [ zmniejszenie 2ycia pgdu z elektrowni wglowych].

Rezerwowym zrodiem energii cieplnej pozostawataby jednak kaoad. i miejska

cieptownia wgglowa.
Inwestycja realizowanagdzie na dziatkach nr 3870 i 3795
- geotermiczny komplet wymiennikow gruntowych - 20 adwiertow gt. 100m
- dwie rewersyjne pompy ciepta, o mocy 30 kWidka, z doinynizrodiem w
postaci pionowych wymiennikow gruntowych

- modernizacja wzta cieplnego
- rozbudowa systemu sterowania



Podstawowynzrédiem energii cieplnej do przygotowania c.w.u.yioyt pompy

ciepta wspomagane, w okresach meteorologicznig/gpazych, przez instalagjsolarry. W
zaleznosci od zapotrzebowania na energieplra, pompy ciepta éda wytwarza& od 30 do 60
kW mocy grzewczej. Produktem ubocznyrubie energia chtodu w zhbnej ilosci. Do
chtodnic w systemach klimatyzacyjnych wykorzystywdémdzie w pierwszej kolejriei
chtod w postaci glikolu z wymiennikow gruntowychodk chtodu z tegarodta wyniesie nie
mniej niz 60 kW. Podgrzany, w centralach klimatyzacyjnyctew sposéb, glikol skierowany
zostanie do pomp ciepta i w ten sposob podniekispcawné¢ grzewcz w przygotowaniu
c.w.u. Nadal szczytowym i rezerwowyirodiem energii cieplnej pozostawataby energia
cieplna z wzta MPEC. W¢ksza¢ zamontowanych w szpitalu central wentylacyjnyat mia
chtodnic do schtadzania nawiewanego powietrza. €hatgas agregat wody lodowej z
ledwascig zabezpieczat w chidd te centrale ktore gyeditodnice. Potrzeby w zakresie
chtodzenia wysfpuja w nastpujacych uktadach:

- Centralna dyspozytornia — uktad C1 — [3500 m3@htednica 15kW] i uktad C2 —
[4500 m3/h — chtodnica 18kW]

- Blok porodowy - uktad C1 — [3500 m3/h — chtodnidekW] i uktad C2 — [3000 m3/h —
chtodnica 15kW]

- Laboratorium - uktad 40 — [3000 m3/h — chtodnlékW] i uktad 31 — [1700 m3/h —
chtodnica 8kW]

Zaprojektowano rownie odtworzenie zasilania w pawodrg centrale wentylacyjno-
klimatyzacyjne obstuggge sale operacyjne zlokalizowane na poddaszu wublBKl.
Zasilanie central w parwodmg nalery wykon& z rur stalowych czarnych spawanych.
Przewody te nalg oczyci¢, odthscic, dwukrotnie pomalow@a farbg termoodpora
zabezpieczafa przed korozj a nasgpnie zabezpieczyizolacp cieplrg z wetny mineralnej
laminowar foliag aluminiowg o grubgdi: rury o srednicy dn 25 — 13mm, rur &rednicy
dn=50 — 25mm. Przewody poziome na poddaszu orazzespzeni instalacyjnej naig
prowadz¢ réwnolegle do przewodow zasdaych uradzenia w ciepto technologiczne,
przewody pionowe naky prowadzé w istniegcym. Obecnie kottownia parowa siu
rowniez do dokonywania przegrzewoOw w instalacji c.w.u. jBjoremoncie rownig stuzy¢
bedzie nadal do tych celow. Aby mogta wykonywaardziej sprawnie i ekonomicznie ten
proces projektuje sischtodzenie kondensatu, poprzez wymiennik jad ,6¢6@dry wodg z
instalacji cyrkulacyjnej. Podgrzana w ten sposoéldapowinna b§ ponownie skierowana do
zasobnikow c.w.u. Usytuowanie wymiennika i pompykejacyjnej pokazano na rzucie
wezta c.w.u.

Uwaga

Opis urzadzen, wymagane parametry urzdzen, rozwigzania szczegoOtowe
I schematy instalacyjno-montzowe podane g w Projekcie wykonawczym instalacji
technologicznej oraz w Wytycznych modernizacji autmatyki.
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