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1.1.Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclanigj (OST) g przepisy ogoélne dotyaze wykonania robét
budowlano — monteowych dla zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA KOTWMI PAROWEJ
KONTENEROWEJ W SZPITALU - ,PROMEDICA” W EtKU W RAMEH PROJEKTU -
"WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ VDY UZYTKOWEJ | CZYNNIKA
CHLODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU RPROMEDICA”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegotowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokumenttargewy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rafibxdowlano-
montaowych.

1.3.Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmuymagania ogélne wspélne dla robétedpgh nizej wymienionymi
specyfikacjami:

B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe

B.02.00.00 - Roboty ziemne

B.03.00.00 - Roboty dociepleniowe z ptyt warstwowych oraz dociepleaehd

B.04.00.00 - Roboty izolacyjne

B.05.00.00 - Roboty tynkarskie

B.06.00.00 - Roboty malarskie

B.07.00.00- Roboty drogowe-chodniki

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:
.41 obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumie
a)budynek wraz instalacjami i urgdzeniami technicznymi;
b)budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami;
c)obiekt matej architektury.

14.2. budynku - naley przez to rozumié taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwgany z gruntem,wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3budowli - nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sktadowiska odpadoéw, sieci uzbrojenia terdmaowle sportowe..

1.4.4tymczasowym obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie pstzony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekbptenerowe.

1.4.5budowie - nalezy przez to rozumiewykonywanie obiektu budowlanego w okienym miejscu, a tate odbudow,
rozbudowe, nadbudow oraz przebudowobiektu budowlanego;

1.4.6robotach budowlanych- nalezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na montau, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.4.7urzadzeniach budowlanych zwgzanych z obiektem budowlanym- nalezy przez to rozumié&urzadzenia techniczne
zapewniajice maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylacza i uradzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania lub gromadzeni@ekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowacelpodmietniki.

1.4.8terenie budowy- nalery przez to rozumieprzestrza, w ktoérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.9prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane nalery przez to rozumietytut prawny wynikadcy z prawa
whasngci, uzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosurtkowigzaniowego,
przewidupcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.10. pozwolenie na budow - nalezy przez to rozumiedecyzj administracyja zezwalagca ha rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowldnymych nz budowa obiektu budowlanego;

1.4.11 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumié zgtoszenie rob6t budowlanych wraz zgaonymi
rysunkami i opisami shacymi realizacji zaméwienia, protokoty odbioréwegciowych i kaacowych, ksizke
obmiarow

1.4.12.dokumentacji powykonawczej- nalery przez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
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w toku wykonywania robot

1.4.13.aprobacie technicznej- nalery przez to rozumie pozytywry ocere technicza wyrobu, stwierdzacego przydatni@ do
stosowania w budownictwie.

1.4.14 wiasciwym organie - nalezy przez to rozumi&organy administracji architektoniczno-budowlaneadzoru
budowlanego, stosownie do ich ddavosci

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumi&wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach tyfiacii,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairsiania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcigowlanym.

1.4.16 Wiasciwy organ moze w decyzji naloyé na inwestora obowkek uzyskania pozwolenia na budgw drodze

1.4.17Do podstawowych obowizkdw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w spasgpdny z
ustaleniami z Zamawiagym , wymaganiami ustawy, przepisami i obggujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udambpracowaniu projektu oséb posiagtgch uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjaftooraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykoolmyzez te osoby opracofva
projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnisprawdzé rozwiazan projektowych w zakresie wynikgym z
przepisow.

1.4.18Uczestnikami procesu budowlanegoas
s|[nwestor;
*Projektant;

«Kierownik Budowy lub Kierownik Robét.

1.4.19.Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania ptoyeloraz wykonania i odbioréw robét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikabjaawodowych.

1.4.20.Uczestnicy procestbudowlanego to osoby pedne samodzielne funkcje w budownictwie, posiac@juprawnienia do:

frojektowania sprawdzania prawidto§eorozwiazan projektowych;
- kierowania robotami budamymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych .
- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotamiddwlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jagidoudowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowtdnytechniczny nadzor
inwestorski);

- sprawdzania prawidlowoi rozwiazaa projektowych lub kontrola techniczna robdt i ohigék
budowlanych - wykonywane w ramach organéw admiaifitpaistwowej lub gospodarcze;.

1.4.21Sprz¢t zmechanizowany- to maszyny i urzdzenia, takie jak: Zvignice, przenéniki, betoniarki, przeeigarki
wagonowe, cigniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.

1.4.22Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowde statego wyposgenia sprztu zmechanizowanego, a nieglme przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: uchwytyoki przendne, podstawki fadunkowe, pomosty, przerey wozki
reczne, taczki, natzlzia i uradzenia pomocnicze.

|.4.23. llekro ¢ w niniejszych OST jest mowa b

swykonawcy, rozumie giprzez to przyjmujcego zaméwienie na wykonanie zaméwienia , ktéreggody niniejsze
opracowanie ;

ezamawiagcym, rozumie i przez to udzielagego zamowienie wykonawcy; do obawkdédw zamawiajcego nalea:
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentagjektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego

1.4.24Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpis@w@ebiegu robét budowlanych oraz wszystkich
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w toku ich wykonywania i maych znaczenie przy ocenie technicznej primwioici
wykonania budowy, rozbiérki lub mownta ktérych stwierdzenie po zakezeniu robot bytoby utrudnione lub niestiove.
Z zapis6w powinny wyranie wynika® kolejnas¢ i sposob wykonywania budowy, rozbiérki lub remo niniejszym
zamowieniu nie jest wymagane prowadzenie dzienmikiowy .

1.4.25Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonawzaakceptowana przez Zamawi@@go , upowzniona do
kierowania robotami

1.4.26. Kosztorys ofertowy— sporadzony przez Wykonawa podstawie dostarczonej przez Zamawigo dokumentaciji



projektowej .
1.4.27Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich i w kolejnaici technologicznej ich wykonania.

1.4.28Ksi¢ga obmiaréw— sporadzony przez wykonawgd akceptowany przez Zamawiaggo wykaz obmiaru wykonanych
rob6t w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych zglznikdw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
osol wyznaczon przez Zamawiacego .

1.4.29. Materialy - wszelkie tworzywa niezltine do wykonania rob6t zgodne z dokumentacpjektows i specyfikacjami
zaakceptowane przez Zamawi@ggo .

1.4.30.Polecenie osoby nadzomgej wykonanie robét - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przebosskazana przez
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrédra autorem dokumentacji projektowej .

4.32. Rysunki - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgacharakterystyki wymiary obiektu kkdacego
przedmiotem robot.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodiéaz dokumentagj projektova, OST i
SST.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych prze&kawykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admsitracyjnymi, lokalizagj terenu, oraz co najmniej 1
egzemplarz petnej dokumentacji projektowe;j .

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawigpgo co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projegjo i komplet Specyfikacji
Technicznych Wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Dokumentacja projektowaelzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, stanaa® dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiawipny by zgodne z dokumentacprojektows i SST.

1.5.3.Zgodné’ rob6t z dokumentagjprojektow i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnythywazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okémnego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw éméntéw budowli powinny ky
jednorodne i wykazyw@a bliska zgodnd¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinprzekraczéa

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okiteny w dokumentacji projektowej lub w SST to naleprzyjaé¢ przecktne

tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego jodphot.

Jezeli zostata okrédona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wadip to roboty powinny b§
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materidtdwelementéw budowli nie znajdowatysiv przewaajacej mierze w
poblizu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig & petni zgodne z dokumentagprojektowa lub SST, ale aginicto maziwa do
zaakceptowania jaké elementy budowli, to przedstawiciel Zamaw&ggo upowzniony do odbioru robdt nie akceptowatakie
roboty i zgodz si¢ na ich pozostawienie, jednak meozastosowa odpowiednie poticenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie w peini zgodne z dokumentacprojektowa lub SST i wptyrto to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty reestam zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajcego upowznionego do odbioru robét . W takiej sytuacji ettty budowli powinny b§ niezwtocznie rozebrane i

zashpione innymi na koszt Wykonawcy.
15.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy przededest osob trzecich w okresie trwania realizaciji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru kicowego robét. Koszt zabezpieczenia placu budowypodlega odibnej zaptacie i

przyjmuje s, ze jest whczony w cen kontraktove.
155. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca powinien przestrzegarzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sSprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na ntere
budowy oraz maszynach i pojazdach .

Materialy tatwopalne powinny Bysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.



1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposo6b trwatya sszkodliwe dla otoczenia, nie mpdpy¢ dopuszczone dozycia. Jeeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaic z wbudowanych materiatow do wéd powierzchniowythbi gruntowych albo
powietrza to materiaty takie nie mpgy¢ stosowane.

15.7. Ochrona wtasrigci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievitawym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznychaldé ze strony Wykonawcy
nastpi uszkodzenie lub zniszczenie wiastiopublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swojskbnaprawi lub odtworzy
uszkodzon wiasnag¢. Stan naprawionej wlaseg powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodawanszkodzenia usglzei uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagow, kabli teletechnicznych itp., ktérych poémie byto wskazane przez Zamaweago lub ich wiécicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przema@aiapcego , dotycgcej istniejcych uradzer uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoeziem robét zagsgma¢ od ich wigcicieli danych odnénie dokladnego polenia tych urzdzen w
obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzer nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawzez zamawiafego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zastasunite na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obciza Wykonawe.

15.8. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przzge wszystkie przepisy dotyaze bezpiecazestwa i higieny
pracy. W szczegOlriei Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mietsiajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhiwszelkie uradzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzyma w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu prowgdzgo roboty
objete kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i
uwzglednione w cenie kontraktowej.

MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatdw

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muppsiadé certyfikaty lub aprobaty techniczne im& w chwili ich nabycia
oraz musza hyzgodne z przgtymi przez projektanta w dokumentacji technicz2eniana materiatu jest mibwa jedynie za
zgodh projektanta i osoby wskazanej przez Zamawisjo do odbioru robot budowlanyclrodia uzyskania wszystkich
materiatéw powinny b wybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem dla zapewnieniagtosci robot.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST  przewigluj mazliwos¢  wariantowego  wyboru  rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadoiiamawiajcego o0 swoim wyborze co najmniej 1 tydrzie
przed wyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Zansgagiego .

2.3. Materialy nie odpowiadate wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe usunéte z placu budowy, 4ulz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawigpgo jeeli ten zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robot zrie dla ktérych
zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych matéw zostanie przewartoiowany przez Wykonavecpod osoby
wyznaczonej przez Zamawaapgo do nadzoru robot. .

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nimgagce atestow, certyfikatow
lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje naswiaryzyko, licac sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewnwszystkim materialom warunki przechowywania skisdoia zapewniafe zachowanie
ich jakdsci i przydatngci do robdt oraz zgodsé z wymaganiami poszczegélny SST. Odpowiedzigmma wady
materiatbw powstate w czasie przechowywania i skhaghia ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiaiswinny by po zakaczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe: do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowangzposob wskazaa przez Zamawiagego do odbioru
robét budowlanych
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spta, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieojd
wykonywanych robét. Spex uzywany do robo6t powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie oliganji rob6t, zaakceptowanym przez osob
wskazam przez Zamawiagego do odbioru robdét budowlanych .

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez deapgego do odbioru rob6t budowlanych kopie dokumentd
potwierdzajcych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych robot i wiiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dulzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dargmi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej prZemawiajcego do odbioru rob6t budowlanych, w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania robét.

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow, za jakd¢é zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodito z dokumentagj projektova, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami osoby wskazanej przez Zamawigo do nadzoru robét budowlanych , Wykonawca poodpowiedzialng za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkovszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramizédnymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej .

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossarjesli
wymaga tego lzdzie osoba wskazana przez Zamaggego do odbioru rob6t budowlanych, poprawionepi#/ykonawe na
wihasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawgafo do odbioru rob6t budowlanych dotyem akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robotda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawego do odbioru rob6t budowlanyckdh wykonywane nie pfiej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymarzezpWykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakii robdt

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peghkontrok robot i jakdci materiatdbw. W uzasadnionych sytuacjach gdy

zachodzi wtpliwos¢ co do jakdci uzytych przez Wykonawge materiatdw , nazadanie Zamawiacego Wykonawca zapewni
wszystkie urzdzenia nieztdne do pobierania probek i badanateriatdbw wraz z laboratorium, sptem i personelem do
przeprowadzenia bada

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamgegd do odbioru robdt budowlanyéwiadectwa,ze wszystkie
stosowane urmizenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéjacych procedury bada

6.2.Pobieranie probek

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzipliwos¢ co do jakéci uzytych przez Wykonawg materiatow , nazadanie
zamawiagcego personel do przeprowadzenia dadakona poboru probek zakwestionowanego materiBobki powinny by
pobierane losowo. ZalecagStosowanie statystycznych metod pobierania profyeéstych na zasadzige wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafia

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W padip, gdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat® przez oseb
wskazan przez Zamawiajego do nadzoru rob6t budowlanych.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi osehlwskazan przez Zamawiajgego do odbioru robét
budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomianb badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wgkaa przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji osoby wskazanej prZamawiajcego do odbioru robét budowlanych.



6.4.Raporty z bada

Oryginaty raportéw bkdzie przechowywat Wykonawca i przekaje kompletne osobie wskazanej przez Zamawégjo do
odbioru robét po zakazeniu budowy.

6.5.Badania prowadzone przez ogelskazan przez Zamawiagcego do odbioru robét budowlanych

W uzasadnionych wypadkach , gdy zachodzipliwos¢ co do jakéci uzytych przez Wykonawge materiatow , dla celow
kontroli jakaci i zatwierdzenia. osoba wskazana przez Zamaweegp do odbioru robdt budowlanych uprawniona gest
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badanateriatow wzrédta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta riagddev.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca winien stosowaylko i wytacznie materiaty budowlane posiagtzg :

1) certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodré z kryteriami technicznymi okéonymi  na
podstawie Polskich Norm, aprobat technichnyoraz wiéciwych przepis6w i dokumentéw technicznych;

2) deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&i z: Polsla Normg lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeli nie g, objete certyfikacy okreslona w pkt ktdre spetniajwymogi ST.
6.8. Dokumenty budowy

1) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza; s sposéb cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

2) Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wypatik
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z duokatacy projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieéniu osoby wskazanej przez Zamawsepo do nadzoru robét
budowlanych o zakresie obmierzanych robo6t i terenotimiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termingvyniki obmiaru leda
wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Igda przeprowadzone przed gziowym lub kacowym odbiorem odcinkéw robét, a tak w przypadku
wystepowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajcych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a)odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu;
b)odbiorowi kaicowemu ;
c)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobot.

Odbioru robét dokonuje osoba upom@na przez Zamawiagego .

8.3.0dbiér czsciowy

Przy realizacji zamowienia , ktérego dotyczy nisrgj specyfikacja nie wysgiuje .



8.4. Odbiér k@cowy robot
8.4.1.Zasady odbioru koowego robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyltoa robét w odniesieniu do ich $lo, jakasci i wartcsci
catkowitej . Zakaczenie robo6t oraz gotowéd do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez Wykonagvzgtoszeniem
zlozonym na pimie do Zamawiajcego . Odbioru ostatecznego robét dokona komisjanaczona przez Zamawigego w
obecndci Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jaaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodobwykonania robét z dokumentagyrojektows i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego

1)Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofickavego robét jest protokét odbiorudapwego robdét spoazizony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiizggo.
2)Do odbioru kédcowego Wykonawca jest zoba@any przygotowé&nastpujace dokumenty:

a) dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow

jsli  zostata sporglzona w trakcie realizacji umowy;

b) szczegotowe specyfikacje techniczne

c) rejestry obmiaréw (oryginaty);

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, zgdi wystpity

e) deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

f)  protokdt pomiaréw rezystencji instalacfigromowej sporglzony przez uprawnianosoke
Termin wykonania rob6t poprawkowych i édlizupetniaicych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét paavych lub robot uzupetniagych , komisja przerwie swoje
czynngci i ustali nowy termin odbioru Kmowego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfora@whzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuuwzgédnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbioér kicowy robot".

9. PODSTAWAPLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraza jednost&k obmiarova ustalor dla danej
pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe robotta obejmowa:

erobocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami;

ewartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynosaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy;

swartos¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami;

*koszty pdrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowyszty uradzei i eksploatacii zaplecza budowy,
koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpigazetoszty zaradu;

«zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa @apnowana przez Wykonawea dan pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza #wvo$¢ zadania dodatkowe]j zaptaty za wykonanie robottigh t
pozych kosztorysow, za wyptkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

. podatki obliczone zgodnie z oba@iijacymi przepisami.
Uwaga: do cen jednostkowych nie nglevliczac podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

*Ustawa - Prawo Budowlane;

*Polskie Normy i Normy Brarowe;

*Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych;

*Deklaracje zgodnii oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczbmgtobrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie;

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd - montaowych.



Il . SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
B.01.00.00 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) as przepisy dotycace wykonania rob6t
rozbiérkowych dla zadania inwestycyjnego pod winz MODERNIZACJA KOTLOWNI PAROWEJ
KONTENEROWEJ W SZPITALU - ,PROMEDICA” W EtKU W RAMEH PROJEKTU -
WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ VODY UZYTKOWEJ | CZYNNIKA
CHLODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU PROMEDICA”
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie

rozbidrki elementéw budynku szpitalnego ( rozbideiesci scian murowanych).
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj

projektows i SST .

2.MATERIALY
Dla rob6t wg B.01.00.00 materiaty nie wgstija.

3.SPRZET
Do rozhiérek mee by uzyty dowolny sprzt nie wptywajcy negatywnie na jaké wykonywanych robét . Naky
uzywaé wysokiej jakdci sprzt elektryczny lub pneumatyczny, pozwalaj na doktadn&: prac.

4. TRANSPORT
Transport materiatbw z rozbiéridrodkami transportu sprawnymi technicznie. Przemmy tadunek
zabezpiecz§ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale
— teren ogrod#ii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadi zgodnie z rozpoerizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbioérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas
— Rozbiérka konstrukcjician — [ni]
- wywéz materiatdw pochodzych z rozbiérek — [ m3 ]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olste B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpunkcie 5 i odebrane przez zamawiajgo
, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
llosci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Zamawdago.
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.02.00.00 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) as przepisy dotycace wykonania robét
ziemnych dla zadania inwestycyjnego pod razw MODERNIZACJA KOTLOWNI PAROWEJ
KONTENEROWEJ W SZPITALU - ,PROMEDICA” W EtKU W RAMEH PROJEKTU -
WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ VODY UZYTKOWEJ | CZYNNIKA

CHLODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU PROMEDICA”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie oletym kontraktem. W zakres tych rob6t wchadz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.03.00. Zasypki.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania, ich zgodsé z dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty wigstepuja.

2.2. Do zasypywania wykopow piasek ggzrzony, do zasypaniazric poziomdw - pospotka itp.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mima wykonywé przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i eapiecz¢ przed spadaniem Ilub
przesuwaniem. Przed wyjazdem z terenu budowyzpabezysci¢ kota pojazdéw przez zanieczyszczeniem drég
publicznych.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodim warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpwbiektu naley sprawdzt zgodndé rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celleiyawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokgiowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontwhnie warunkéw gruntowych w nayganiu do zatven
projektowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

1. Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych bezpiecznych
nachyleé skarp:

« w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid.2:

< w gruntach matospoistych i stabych gruntach ggolso nachyleniu 1:1,25

« w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpaivinny by stosowane nagtujace zabezpieczenia:

« w pasie terenu przylegalym do gornej krawdzi wykopu na szerokci réwnej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna Iy wolna od nasypdéw i materiatow, oraz thispadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych

* naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roenprzez wody opadowe powinnodysuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyte

« stan skarp naky okresowo sprawdzawv zaleznoici od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wyng4d cm.

5.1.4. Posipowanie w wypadku przegbienia wykopow

1. Wykopy powinny b§ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

2. Warstwa gruntu o gruba 20 cm potdgona nad projektowanym poziomem posadowienia powbydausuneta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

3. W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza pepipoziomu
projektowanego posadowienia ngleporozumi€ si¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem qmia]
odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienia robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymaggiego warunki terenowe, wykobarzdzenia, ktére zapewnodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziethnyak aby zabezpieazygrunty przed zawilgoceniem i
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nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby per&thniom, gruntu
nadawa w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguiajprawidtowe odwodnienie. Zsi w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegn nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwvahieprzydatnét, Wykonawca ma
obowiazek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt lpaichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawizggo za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.00

5.2.1. Wykonawca mi@ przysipi¢c do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych poyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.2.4. Zezwolenie na rozpagde zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenigpéktora, co powinno Iy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.5. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnothyczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych
i $mieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéacenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub aizkimi tarczami.

0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli $cian powinno by wykonane w sposéb nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdn1.2.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania roldéz@o ich zakiczeniu powinny

obejmowd:

1. zgodné¢ wykonania rob6t z dokumentacj

2. prawidlowd¢ wytyczenie rob6t w terenie

3. przygotowanie terenu

4. rodzaj i stan gruntu w podio

5. wymiary wykopow

6. zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

7. przygotowanie podi@m

8. materiat uyty na podkfad

9. gruba¢ i réwnomiernd¢ warstw podkiadu

10. spos6b i jakid zag;szczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

11. stan wykopu przed zasypaniem

12. materiaty do zasypki

13. grubd¢ i rownomierndé¢ warstw zasypki

14. sposob i jakd zag:szczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

B.02.01.00 — wykopy — [m3]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m3]

B.02.03.00 — zasypki — [m3]

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgfe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

B.02.01.00 — Wykopy — ptacigza m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

* Wyznaczenie zarysu wykopu,

« odspojenie gruntu ze zteniem na odklad lub zatadowaniem na samochody iier@niem; Wykonawca we
wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych

« odwodnienie i utrzymanie wykopu

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow — psecza m3 podktadu po zasgczeniu. Cena obejmuije:

* dostarczenie materiatu,

« uformowanie i zagszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptacigsta m3 zasypki po zagzczeniu. Cena obejmuje:

« dostarczenie materiatow,

* zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.
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10. Przepisy zwazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoline.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasaymbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.03.00.00 Roboty dociepleniowe z piyt warstwowydraz docieplenie dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) as przepisy dotycace wykonania robét
pokrywczych dla zadania inwestycyjnego pod nazZwMODERNIZACJA KOTLOWNI PAROWEJ
KONTENEROWEJ W SZPITALU - ,PROMEDICA” W EtKU W RAMEH PROJEKTU -
WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ VWODY UZYTKOWEJ | CZYNNIKA
CHLODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU PROMEDICA”

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacjadizie stosowana jako dokument przetargowy i kontrnaltprzy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wigjszej specyfikacji obejmuaj wszystkie czynnai
umazliwiajace i magce na celu wykonanie wszystkich robdét dociepleniciwyprzewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuj prace zwizane z dostagvmateriatéw, wykonawstwem i wykozeniem robét dekarskich
wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres rob6t oltiych specyfikacj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot:
- wykonanie docieplenigcian ptytami warstwowymi

- wykonanie docieplenia dachu ptytami weiny mirget.wewrnatrz

- wykonanie obrdbek blacharskich z blachy powlekan

1.3. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Technicza.

1.4. Ogélne wymagania dotygz robét

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej SpeayifiTechnicznej p.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania tych rob6t oraz ich zgodioz umowve , dokumentagj
projektovs , pozostatymi SST.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji Zamawegjo .

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spéegii Technicznej p.4.

-. Plyty warstwowe gr. 10cm z rdzeniem z piankRPldoscian zewgtrznych

-. Blachy powlekane powiakorganiczi produkowane zgodne z nogrRN-EN 10327:200 z tolerancyvymiarowy
wg normy PN-EN 10143:199

- taczniki - Laczniki gtdwne stiaa do mocowania izolacyjnych ptyt warstwowych do koakcji budynku, adczniki
dodatkowe sta do mocowania oktadzin naagkzach bocznych piyt, do mocowania obrébek blachetskp. Na
etapie projektowania, przy doborzgenikéw, naley bra pod uwag nastpujace parametry techniczne:
wytrzymaitai¢, odpornéé¢ na warunki atmosferyczne, trwétooraz wyghd.

t aczniki gtéwne

taczniki 3 zaprojektowane w taki sposéb aby przewiesi przez pty¢ warstwows, nagwintowé w konstrukcg
wsporcz budynku oraz uszczelhitacze piyt. taczniki dostarcza wytwoérca ptyt. Madyé produkowane z
wysokiej jakdci stali weglowej lub austenitycznej stali nierdzewnej, dobsirza wiertta zaley od rodzaju oraz
grubcci materiatu, w ktory wwiercany jestdznik, dobor gwintu samogwintigego zaley od rodzaju i grubi
materiatu, w ktéry wwiercany jesidznik, catkowita dtugé tacznika zaley od grubdci montowanej phyt
warstwowe;j,

t aczniki dodatkowe

Sa to aczniki, ktére staa do mocowania oktadzin ptyt warstwowych, obrébekchiarskich do oktadzin ptyt, oraz
obrébek blacharskich portlzy sol. Najczsciej stosowaneatzniki dodatkowe to: blachowély oraz nity.
Samowiergce i samogwintujce blachowkety po wwierceniu spinajrazem obagczone elementy oraz
uszczelniag powstate paiczenie. Blachowkity produkowane sz wysokiej jakdci stali weglowej lub
austenitycznej stali nierdzewnej. Nity produkowasnee stopu aluminium. Nitowanie przebiega dwustopoio-
wywiercenie otworu przez dwadzone elementy i wi@nie w otwdr nitu, -$cisnigcie nitu nitowni@. Nitownica
ciagnie trzpieé przez obudownitu, trzpieh deformuje obudow ktéra zaciska siobustronnie naatzonych
elementach,zado momentu zerwania trzpienia.

- ptyty weilny mineralnej gr. 10cm

- blachy trapezowe T18

- ksztattowniki typu Z o wysk. 120mm
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3. SPRET
3.1. OgbIne wymagania dotygze sprztu.
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzt do niezlegdny do wykonania Robot

Prace nalgy wykon& rgcznie przy ayciu drobnego sprtu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Montlacznikéw wymaga zastosowania specjalistycznycheguizelem zapewnienia
poprawnej pracy zamocowanych widw. taczniki z podktadkami uszczelnigymi musa by¢ wkrecane w taki
sposoOb aby podkitadka uszczelaig byta dociskana réwnomiernie do oktadziny. Wrka musi by wyposaona
w odpowiedni czujnik gibokasci wkrecania. Czujnik powoduje ogitzanie napdu we wketarce, gdydcznik
zostanie wkgcony na odpowiedaiglebokas¢.

Sprzt do montau piyt i obrébek blacharskich :

- wkretarki wyposaone j.w.

- wiertarki elektryczne

- nitownice

- nazyce elektryczne

- inny drobny spra $lusarski

- rusztowanie kolumnowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu
Ogoblne wymagania dotyaze transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmg p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezidne do wykonanie elementéw wchadych w sktad robdt dekarskich vma przewoz
dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materialéw natg przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.
Materiaty naley transportowaw warunkach zabezpieczaajych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przadilgoceniem. Wszystkie materiaty powinnycldostarczone
na plac budowy w oryginalnych, nie napetyzh opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. VE#dg izolacyjne
piyty warstwowe g fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczamgwarantuje dostawptyt bezzadnych
uszkodzé na plac budowy. Sposéb pakowania ptyt zpled ich rodzaju i ksztattu. Wszystkie rodzaje piyt
warstwowych g pakowane w pozycji poziomej. Plyty w pakiecie uldae § jedna na drugiej. Po obu stronach
pakietu oraz na jego koach montowaneagzabezpieczenia chreyie ptyty przed uszkodzeniem. Aby ptyty
podczas transportu nie ulegly zabrudzeniu catygiakptytami jest owirity folia polietylenow. Liczba piyt w
pakiecie zalgy od ich grubéci oraz wymaga klienta. Najczscie] maksymalna wysokoé kazdego pakietu z
ptytami wynosi okoto 1 100 mm. lkdy pakiet z ptytami ma ulotkinformacyjra zawierajca dane dotyczce
odbiorcy dostawy oraz zawaéto pakietu. Pakiety z ptytami uktaél@a drewnianych przektadkach z nieznacznym
spadkiem w kierunku podimym, tak aby woda deszczowa, ktéra dostaripsmidzy pakiety, mogta tatwo i
szybko splya¢. Przektadki naley rozmieci¢ w rozstawie co 1,5 m. W przypadku sktadowania gtk w

stosach przektadki dystansowe peday pakietami powinny kiyumieszczone doktadnie jedna nad drulgeli
pakietéw z ptytami nie mma sktadowé pod dachem, natg zabezpieczyje wodoszczelnym materiatem
(ptétnem/brezentem), ktéry zapewni szybki odptywdw@raz nie dopici do tworzenia i katuz wody na gorze
pakietow. Materiat wodoszczelny powinien rownienazliwi ¢ naturalm wentylacg powietrza pomidzy pakietami.
Nie wolno chodzi po pakietach z ptytami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bitexji Technicznej p. 2.1
Roboty na wysokéiach prowadi z zachowaniem przepiséw BHP.

5.2. Ukfadanie ptyt warstowych i obrébki.

Piyty s taczone pomidzy sola na bokach i na kawach na zaklad, a zatem nal¢e montowa w odpowiedniej
kolejndici tak aby zapewniich poprawn prae w trakcie uytkowania.

1. Monta rozpocz¢ od piyty naranej przy cokole budynku, okladziizewrgtrzng i wycigciami na zewetrz
budynku. Sprawdziczy dolny rygiekcienny jest na state lub tymczasowo zamocowanyomhstkukcji budynku.
Przed rozpoagiem montau ptyty sprawdzi poziom konstrukcji wsporczej na catym obwodzie ynidi.

2. Zamocowa obrobk blacharsk przy cokole do dolnego rygkziennego. Sprawdé&iczy jest zamocowana prosto
i na tym samym poziomie.

3. Zamontowa pierwsz, plyte. Sprawdzt przed zamocowaniem czy plyta jest w pionie. agmocowé do
konstrukcji wsporczej. Naky uzy¢ 1 albo 2 4czniki w kazdym miejscu mocowania w zalgosci od rozpétosci
piyty oraz obcizenia wiatrem.

4. Zfacze boczne drugiej ptyty wsadina piéro zicza bocznego pierwszej piyty. Sprawidezy zhcze jest
réwnolegte, a ptyta poprawnie waoieta na calej wysokai. Zamocowa ustalon liczbe tacznikbw na wysokeci
kazdego ryglaciennego.

5. Powtdrzy powyzsze czynnéci przy montau kolejnych ptytsciennych.

6. Plyty dociné na dtugdci w miejscach otworéw okiennych i drzwiowych oranaranikach. W takich
przypadkach nafy wykona& mocowanie widoczne, ktore ngshie jest maskowane obrabklacharsk.
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Dlugos¢ ptyt powinna by tak dobrana aby niadzy¢ ptyt ze solh w poziomie. Wszelkie patzenia ptyt Zlusarky
zewrgtrzng, cokotem, narza budynku itp natey wykonczy¢ obrébkami blacharskimi systemowymi

5.3. Docieplenie dachu od weuire.

Nalezy zamocowa co 60cm ksztattowniki do konstrukcji dachu poprpekczenia spawane. Naphie naley
utozy¢ ptyty wetny gr. 10cm. Caké nalezy wykonczy¢ blachy trapezow T18, mocujc blacke do ksztattownikow
tacznikami. Na catym obwodzie stykéwéaianami i w kalenicy naley wykona obréblk blacharsk w postaci
pasow blachy maskagych styk docieplenia z istnigjymi scianami.

5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia niezate od tego czy s eksponowane, czy nie powinny dy
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzidwzed przyapieniem do napraw wykonawca jest
zobowhzany uzysk& (poza okrélonymi wyjatkami) zgo& osoby wskazanej przez zamaw@ggo do
nadzorowania wykonywanych robét co do sposobu wykamia naprawy. Przed rozpeciEm napraw i
zamOwieniem materiatow naig okreili¢ technile naprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jadad robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczpéj
Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakdci zastosowanych materiatow,

- Doktadndci wykonania rob6t dekarskich,

- Jakéci polczer elementow docieplenia,

- Zgodndci wykonanych prac dekarskich z dokumenigmjojektova,

- Estetyki wykonania robét dekarskich.

6.2. Kontrola jakéci materiatéw zastosowanych do rob6t dekarskich.
Upowazniony przedstawiciel zamawigjego powinien mie dostp i prawo do kontroli wszystkich atestow i
certyfikatow materiatow wykorzystywanych do rob@jeiych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robét
Ogblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano gél@j Specyfikacji Technicznej p.8. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdllngayqji, jest zatczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robo6t .
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymas
- 1 m2 pokrycigcian ptytami,
- 1 m2 obrébki blacharskiej

8. ODBIORY ROBOT PODSTAWY PLATNGCI

Ogodlne zasady odbioréw robo6t i dokonywania ptétngodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbidbot
polega na sprawdzeniu wymiardw oraz j&iavykonania robot dekarskich.

9. PODSTAWY PLATNGCI
Podstaw ptatndgci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartychvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robo6t, a zakres czyéeimbijetych cen okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuij

- Dostarczenie nieznych materiatéw i innych czynnikéw robét dekarskic

- Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztawa

- Montaz pokry¢ dachowych wraz ze wszystkimi jego elementami wigzeniowymi.

- Montaz orynnowania dachéw w/ w budynku.

- Prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i geien zdacych

wtasndcia wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu bugow

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWAZANE

PN-I1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna

B.04.00.00 Roboty izolacyjne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) as przepisy dotycace wykonania robét
izolacyjnych dla zadania inwestycyjnego pod npzwMODERNIZACJA KOTLOWNI PAROWEJ
KONTENEROWEJ W SZPITALU - ,PROMEDICA” W EtKU W RAMEH PROJEKTU -
WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ VODY UZYTKOWEJ | CZYNNIKA
CHLODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU PROMEDICA”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnagtprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wiejszej specyfikacji obejmuj wszystkie czynndi
umazliwiajace i majice na celu wykonanie wszystkich izolacji przecivgeitiowych i termicznych. Obejmuprace
zwiagzane z dostagvmateriatlow, wykonawstwem i wykozeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot obfych specyfikacj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot:

- zagruntowanie fundamentow,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamént,

- wykonanie izolacji z folii kubetkowej od zewtnz,

- wykonanie izolacji termicznej fundamentéw plytastyropianowymi ekstrudowanymi

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowizujacymi polskimi normami i Ogoln
Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Spexyii Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calé robét zwizanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyttermicznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpduigny za jaké¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodda
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaerniizaradzapcego realizagj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji adrapcego realizagj
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Spiéeydji Techniczne;.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normach fsawowych lub swiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziakadestrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywalostateczgodporngé
w $rodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naliyta przyczepnét do sklejanych materiatow, oktena wg metod
bada podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny ki pakowane, przechowywane i transportowane w spagkazany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Folia kubetkowa

Membrana kubetkowa przeznaczona do ochiaign piwnic i fundamerdtwv o parametrach:

- materiat: polietylen o wysokiejegtasci (HDPE),

- gruba¢ > 0,5 mm,

- wysokdai¢ ttoczenia: 8-9 mm,

- odporng¢ na: dziatanie korzeni, grzglw, bakterii.

2.7. Styropian ekstrudowany

Jako izolagj termiczry, stosowd wodoodporne piyty izolacyjne ze spienionego pplstu (EPS) przeznaczone do
wykonywania izolacji termicznejcian fundamerdtw ponizej poziomu gruntu do gbokasci 2,0 m, o parametrach
nie gorszych:

- nasikliwo$¢ woda przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu - po 2&doh< 1%

- absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzis%

- wspétczynnik przewodzenia ciepta< 0,036 W/mK.

3. SPRET

Roboty zwhzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych magby¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu
przeznaczonego do wykonania zamierzonyclotolsprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
kartach technologicznych stosowanych matéwaiSprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by
sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmig. Materiaty mena przewoz
dowolnymi srodkami transportu gwarantigiymi ich ochror przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bipecji Technicznej.

Przed przysipieniem do robét izolacyjnych nalezwrécié uwag; na:

- powierzchnie podkiadéw pod izolacje powinnytbigwne, czyste i odpylonegknigcia o szerok&i wickszej ni
2mm naley zaszpachlowakitem asfaltowym,

- podkiady pod izolacje powinny byrwate i nieodksztatcalne,

- izolacje na zewdtrz powinny by ukltadane podczas bezdeszczowej pogody lub poghstadaszeniem,

- temperatura zewvetrzna przy ktérej mena prowadz roboty izolacyjne lepikami na ggro wynosi 5°C, przy
zastosowaniu lepikéw na zimno 10°C,

- zaktady materiatéw rolowych powinny wynésiie mniej nk 10cm,

- zalamania warstwy izolacji powinny dwzmocnione,

- szczeliny dylatacyjne powinny byiszczelnione.

5.2. Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien yrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na obchzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bdwna, czysta i odpylona.

5.3. Gruntowanie podkiadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izotappwinien by zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj
asfaltows. Przy gruntowaniu podktad powiniendsuchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.

Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwédch warstwach, z tsendruga warstwa nie byt
naniesiona dopiero po catkowitym wyscéuiu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gmabhia podkladu
powinna by nie nizsza nik 5°C.

5.4. 1zolacje powtokowe

Podiaze pod pionowe izolacje powtokowe z lepikdw, emulsii asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych powinny
stanowt gtadkiesciany betonowe lub tynki cementowe. Pagtqod izolacje powlokowa musi pezwzgbdnie
zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja tsfal Grubag¢ powtoki asfaltowej nie powinna bymniejsza
od 2mm. Powlok nanost nasciarg przynajmniej w dwdch warstwach. Izolacje wagia¢ na 30cm ponad teren.
Izolack scian istniejicych wykonywa odcinkami nie dhaszymi niz 1m.

5.5. Systemy izolacyjne

Izolacje termiczry z wodoodpornych piyty izolacyjnych ze spienionggdistyrenu (EPS) naky wykona zgodnie

z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz wytycamyproducenta ptyty. Pongj poziomu terenu piyty uktada
na placki, nani& punktowo masw kazdym z naray ptyty i nasrodek — klejenie montawe. Na phy¢ nalezy
nanost taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajac niebwnosci poditaza i mazliwa do potazenia warstw zaprawy (ok. 1
do 2 cm) zapewdiminimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenigtptdo poditaa (przy wikszych
nierdwnoéciach naley stosowa zréznicowanie grubéci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdijej krawgdzi naley
nanie¢ okoto 3-5 cm szerokei pasmo zaprawy i dodatkowosdnodku piyty naley natazy¢ 3 — 6 plackw

zaprawy o odpowiednigjednicy. Kada ptyte izolacyjra z natl@om zapravy klejaca przyciskamy daciany i lekko
ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia.Kiéjay naley uktada& od dotu do gry rozmieszczajc
pasami poziomymi, z przewdaniem na nat@ach ,na mijank” (miniecie kravwedzi pionowych

min. 15 cm).

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi s jedynie na powierzchaiptyt izolacyjnych, nigdy na podie.

Ponizej poziomu terenu zabrania stosowaniagcznikow mechanicznych!

5.6. Zabezpieczenie z folii kubetkowej.

Zabezpieczenie powtoki wykoaa folii kubetkowej zgodnie z wytycznymi dokumenjigmrojektowej oraz
wytycznymi producenta folii. W czasie ukladaniadjoke pasmaatzy¢ na zaktady. Zaklady pionowe musz
zachodzt na 5 rzdéw stazkOw, a zaklady poziome na 4edy stazkéw. Pasy folii przytwierdzagwozdziami lub
kotkami na wysokéci drugiego wyttoczenia odégy. Folie przytwierdzaé wytacznie powyej poziomu terenu!

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtkielementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodioi dostarczonych przez Wykonagvalokumentéw dotyecych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- badanie podloy i podktaddw,

- przygotowania podia,

- prawidtowdci wykonania robot,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegétowe
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- Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przetwiadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budovez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektowa oraz
sprawdzenie wixiwosci technicznych tych materialdbw z wystawionymi #aes wytwércy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéri materiatu z zéwiadczeniem o jal&i wystawionym przez producenta powiniertimn
zbadany zgodnie z postanowieniami normggtaowe;.

- Nie dopuszcza si stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kubrywiasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalery stosowa rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

- Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podanogdli@j Specyfikaciji. Podstamwdokonywania obmiaréw,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnyohygh, jest zatczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarow jest 1 m2 wykonanej izolaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogolnej Silemji Technicznej.

Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkow i innych robot wytazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakixi materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budow

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robétikancych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatobpodano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstaw ptatndgci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartychvycenionym przez wykonawc
przedmiarze robot, a zakres czyiéeimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmyj

- dostawg materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogi§o

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- prace poradkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWAZANE

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badamzy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepj w budownictwie.
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.05.00.00 Roboty tynkarskie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) as przepisy dotycace wykonania robét
tynkarskich dla zadania inwestycyjnego pod nazwMODERNIZACJA KOTLOWNI PAROWEJ
KONTENEROWEJ W SZPITALU - ,PROMEDICA” W EtKU W RAMEH PROJEKTU -
WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ VODY UZYTKOWEJ | CZYNNIKA

CHLODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU PROMEDICA”

1.1 Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacjadilzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrnaltprzy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wigjszej specyfikacji obejmuaj wszystkie czynnai
umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robét tynkarskictepridzianych w projekcie budowlanym.
Obejmup prace zwizane z dostagv materiatdw, wykonawstwem i wykozeniem robdt tynkarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t oltiych specyfikacj

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robét tynkarskich:

- wykonanie tynkéw zewgtrznych

Rozwigzania techniczne stanawke podstaw do wykonania tych robét as przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym zawartygbrejekcie budowlanym.

1.3. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowrzujacymi Polskimi Normami i Ogolp
Specyfikacy Techniczy p. 1.5.

1.4. Ogélne wymagania dotyg=z robét

Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej SpexjfiTechnicznej p.2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catd robdt zwhzanych z wykonywaniem robot tynkarskich:

@0 wykonanie tynkéw zewgtrznych

@0 roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kowykonania tych robét oraz ich zgodkoz umowa, rysunkami
okreslajacymi lokalizacy i rodzaj wykonywanych robét , pozostatymi SST. Mipadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji osobyawakej przez inwestora do odbioru robét .

1.5. Dokumentacja, kt@malezy przedstawd w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc trakcie budowy musi By zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostar@zbedzie nastpujace informacje:

1. Swiadectwa jakéci materiatow wyszczegolnionych w dalszepad opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez prachdee wyszczegolnione w dalszejeéei opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatéw
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigegii Technicznej p.4.

2.2. Zaprawa tynkarska cementowa.. Marka i rodzagrawy powinny b§ zgodne z wymaganiami normy.
Przygotowanie zapraw do robét powinna: lyyykonywane mechanicznie.

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzt do niezlgdny do wykonania Robét

Rodzaje sprgu uzywanego do robot tynkarskich pozostawig sio uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek g@prmaszyny lub narzizia nie gwarantafe zachowania
wymaga jakosciowych robo6t i przepisow BIOZ zostan przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotygz transportu.
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig p.6
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4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezblne do wykonania elementéw wchadych w sktad rob6t tynkarskich raea przewozi
dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materialéw natg przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Sipecji Technicznej

5.2. Przygotowanie podta Podtge powinno by suche, stabilne, réwne i ée, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mggych ostabi przyczepné¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjri&abo zwazane czsci powierzchni naley odkwe, za czgsci
luzne lub osypliwe usug przy pomocy szczotki stalowej. Bezpednio przed tynkowaniem nale podiaze
zmoczy czyst wodg. Zaleca si stosowanie emulsji gruntigej.

5.3. Tynkowanie

W uzyskaniu rownych powierzchni tynku pomaga zast@nie prowadzych listew tynkarskich. Mocuije esie
mechanicznie 40z poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkoweynH narzuca si rGwnomiernie agregatem
tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezbier& paa styropianow lub drewnian i wrzuca& z powrotem do naczynia.
Swiezy tynk mazna wyrownywa dtug tata, wykorzystujc listwy prowadzce. Moment przyspienia do zacierania
nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie napito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Prace
wykonczeniowe naley wykonywa zgodnie z technologirobét tynkarskich, stosag narzdzia odpowiednie do
oczekiwanego efektu wykaezenia i przeznaczenia tynku. Tynki zesvene chroni przed zbyt szybkim
wysychaniem, zraszg je wody.

5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niengdeod tego czy sseksponowane, czy nie, powinny dy
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzidwed przyspieniem do napraw wykonawca jest
zobowhzany uzyské (poza okrélonymi wyjatkami) zgo@ inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodae caty wadliwy element musi léyusunity. Przed rozpoeziem napraw i zaméwieniem
materiatdw nalgy okresli¢ technile naprawy. Wykonawca powiniena jprzedstawd i przekonsultowa z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Sposobu przygotowania i jad@ zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Sposobu ulzenia zapraw,
- Doktadndci wykonania tynkéw (gtadki, odchytek tolerancji, twardoi, estetyki).
W czasie kontroli szczegdlna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgadn@rowadzenia rob6t tynkarskich z
projektem organizacji robo6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano goli@j Specyfikacji Technicznej p.8. Podstaw
dokonywania obmiaréw, okfkajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngayqji, jest zatczony
do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymas
- Im2sciany otynkowanej.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw roboét i dokonywania ptétngodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbidbot
polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakowykonania robot tynkarskich. Podstawptatngci s ceny
jednostkowe poszczegdllnych pozycji zawartych w wmj@meym przez wykonawc przedmiarze robét, a zakres
czynnaci objetych cen okreslony jest w ich opisie.

9. PODSTAWY PLATNGCI
Ceny jednostkowe obejmyj
- dostarczenie niezdnych materiatéw i innych czynnikéw produkciji
- przyklejenie warstwy siatki nicianie
- zagruntowanie podia
- wykonanie tynkéw zewgirznych cienkowarstwowych z tynku silikatowego,
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- prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWAZANE
10.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zmane z tym tematem normy polskie (PN) i bkame (BN), w tym w
szczegolnéci:

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

BN-65/6733-02 — Wapno.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkowykhych.
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.06.00.00 Roboty malarskie

. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) as przepisy dotycace wykonania robot
malarskich dla zadania inwestycyjnego pod nazwMODERNIZACJA KOTLOWNI PAROWEJ
KONTENEROWEJ W SZPITALU - ,PROMEDICA” W EtKU W RAMEH PROJEKTU -
WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ VODY UZYTKOWEJ | CZYNNIKA
CHLODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU PROMEDICA”

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna (SST) jest ostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyaniionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci majpce na celu wykonanie robo6t
malarskich wg podziatu:

*  Malowanie farbami chlorokauczukowymi konstrukcplstvych
1.4. Podstawowe ok§tenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacih ggodne z odpowiednimi normami oraz cheaiami
podanymi w OSTWymagania ogélne

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca  rob6t jest odpowiedzialny za jako ich  wykonania oraz za  zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wgemé dotycace robot podano w
OST.

2. Materiaty
2.1.Srodki gruntujce

2.2 Farby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

— wydajnég¢ — 6-10 m2/dm3,

— max. czas schgtia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
— wydajnéé¢ — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schggia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoinego stosowankaaty

— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczué,

Rozcieczalnik chlorokauczukowy do wyrob6w chlorokauczukot ogélnego stosowania

— biaty do rozciéczania wyrobéw chlorokauczukowych,

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych. Nie wolrntosowa narzdzi,
ktére mog niekorzystnie wptyaé na jakéé wykonywanych rob6t i zastosowanych materiatéw.

4. Transport

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w OST. Materialy ngleukladg w sposob

zabezpieczapy przed maliwoscia przesuwania 8i badz uszkodzenia podczas transportu. Przy zaladunku i
wyladunku oraz przewozie ndrodkach transportowych nale przestrzega przepisbw obowizujacych
w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podig

Powierzchnie powinny kyoczyszczone z kurzu i brudu, wysm@jch drutow, naciekdéw zaprawy itp..
Powierzchnie metalowe powinny byczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganiamip PN-ISO 8501-
1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elemensialowych stosuje siodpowiednie farby podktadowe.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mi& barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekOw, uszkodze zmarszcz& pechrzy, plam i zmiany odcienia.
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Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyralezy na poszczegdlne warstwy
stosowa farby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogoblne zasady kontroli rob6t podano w OST.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyatilo malowania powinna obejmogvasprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wkliwosci sprawdzenie wyschggia podiaa,

6. |. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie c#gst

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie

wsiagkliwosci nalezy wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwinej powierzchni powinna pojadvsie nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadsi po zakaczeniu ich wykonywania dla farb nie weénéj
niz po 14 dniach, Badania przeprowadza mmizy temperaturze powietrza niezsiej od + 5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,
- sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepriwi zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane prawidiowo. 2eli
ktorekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykona
powtornie.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.  Jekinobmiarow jest | nf pomalowanej powierzchni wraz z
przygotowaniem podi@a do malowania, przygotowaniem farb, ustawienierazebraniem rusztouwialub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayeaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Przy malowaniu konstrukcji stalowych jednastébmiaru jest 1 tona.

8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.
8.1. Odbidr robo6t malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrizi ze wzorcem producenta. braku preiu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypzy, brak plam, smug, zaciekéwgcherzy, odstacych
ptatéw powioki, widocznych gotym okiegladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan,
do powtok o dobrej jalkai wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordo powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powloki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym rezem powtoki od
podiaza

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci
Ogoblne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w OST.

Placi si za ustalom ilo§¢ m? pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz
Z przygotowaniem podi@ do malowania, przygotowaniem farb, ustawienienwzebraniem rusztouwialub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna
B.07.00.00 Roboty drogowe - chodniki
I. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikamjinhicznej (SST)asprzepisy dotycze wykonania
robo6t drogowych dla zadania inwestycyjnego podwaa MODERNIZACJA KOTLOWNI PAROWEJ
KONTENEROWEJ W SZPITALU - ,PROMEDICA” W EtKU W RAMEH PROJEKTU -
"WYKORZYSTANIE GEOTERMII DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ VODY UZYTKOWEJ | CZYNNIKA

CHLODNICZEGO DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH W SZPITALU PROMEDICA”

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specydjeal echniczne naky odczytywd i rozumie w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcike 1

1.3. Zakres rob6t ugtych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygow kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 Specyfikacje Technicangzgkdniaja normy pastwowe, instrukcje i przepisy
stosujice st do robot.

Niezaleznie od postanowie Danych Kontraktowych normy patwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznycledy stosowane przez Wykonagvw jezyku polskim.

- opaska wokét budynku

- chodniki;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Roboty ziemne— prace zwizane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podeza®szenia budynku;
1.4.2.Beton zwykly — beton o gstasci pozornej nie mniejszej h2000 kg/m3, otrzymywany w wyniku zgdania i
stwardnienia mieszanki betonowej skilagtaj st z wody, cementu,wiru i piasku;

1.5. Ogolne wymagania dotycce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenzamawiajicego.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-1 WO — wymagania ogdélne.

2. Materialy.

Materialy do wykonania robét nale stosowdé zgodnie z dokumentagjprojektows — opisem technicznym i
rysunkami. Materiaty powinny léyjak okrelono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez amiajacego.
Wszystkie materiaty winny liyzgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniaamawiajcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegofmfggmacje dotyczce zrodia wytwarzania materiatow
oraz odpowiedniéwiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaidotvnictwie.

Ogolne wymagania dotygze materialdw podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

2.1. Materialy zalecane przy wykonaniu:

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej:

- Piaseksrednio lub gruboziarnisty stosowany na podsyp&winien spetnia wymagania normy BN-87/ 6774-04 ,,
- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

- Kostka brukowa betonowa.

Do wykonania nawierzchni natg uzy¢ kostlke brukows w kolorze wg nadzoru inwestorskiego o wysékdbem.
Kostka musi by wykonana ze zwartstruktug, wolna od rys i gtadkimi powierzchniami bocznymi.

Krawgdzie powierzchni gytkowej mog by¢ niefazowane lub zaopatrzone wdadakosowanie/.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wyngsz

- na dtugéci i szerokgci £3 mm

- na wysokéci £5mm.

Powierzchnie boczne wzglinie krawdz uwaza st za plask wzglednie prosi jezeli zadne wybrzuszenie nie
przekracza 2mm. Wytrzymaid na sciskanie okréona na 5 kostkach powinna wynésirednio 50 MPaZaden z
pojedynczych wynikéw nie mi@ by mniejszy nk 50 MPa.

Nashkkliwos¢ kostki powinna b§ nie wicksza nk 50%.

- obrzeza betonowe 0 wym 6x20cm

3. Sprzgt.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

Roboty zwiazane z wykonywaniem koryta pod tawnog by¢ wykonywane ¢cznie lub przy #yciu sprztu
mechanicznego.

Roboty zwizane z uktadaniem nawierzchni z kostki brukowej mbg wykonywane ¢cznie lub przy pomocy
dowolnego sprgu mechanicznego.

4.0 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogoine.
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Do transportu materiatéw nadg uzywa¢ srodkOw transportowych odpowiadajych przewaonym materialom oraz
odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo, gruz budowlany stosowaeea b
samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Beton na tawy

Transport dowolnyndrodkiem, czas transportu nie peoprzekraczal godziny.

Piasek i cement

Transport dowolnyndrodkiem.

5. Wykonanie robot.
Ogolne warunki dotyeze wykonania robét podano w ST-1 WO — wymaganidrego
Podbudowa pod chodniki
Przygotowanie podi@a gruntowego pod nawierzckni
Podiaze maze by przygotowanegcznie lub mechanicznie w sposob nie narugzaptruktury naturalnej gruntu,
podiaze powinno by réwne i w miag potrzeby dogszczane.
Wykonanie podbudowy
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

- Pospéika stabilizowana cementem Rm=1,50 MPa0geni

Nawierzchnia z kostki betonowej

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

Grubai¢ warstwy piaskowej po zagzczeniu winna wynosis cm .

Ulozenie nawierzchni

Po wykonaniu podsypki nalg utozy¢ nawierzchng z kostki brukowej o grubioi 6 cm .

Ubijanie kostki

Kostke nalezy ubijac za pomog wibratora z ostomz tworzywa sztucznego, aby nie brudizhie uszkoda kostki.

6. Kontrola jako $ci robot.
Ogolne warunki kontroli jakiei rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

6.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- Sprawdzenia cech fizycznych piasku agldokona w oparciu o normiBN-87/6774-04.

- Sprawdzenie jakwmi kostki brukowej jakéci /atest/ producenta Wykonane przez upovi@m jednostk
badawcz powinny obejmow&

- badanie wytrzymalkai nasciskanie po 28 dniach

- nasikliwosé

- mrozoodporn&t

- ksztalt i wymiary.

Sprawdzenie zagzczenia podia gruntowego i podsypki cementowo-piaskowej

Wskaznik zag;szczenia podim gruntowego powinien wynd@sico najmniej 97% max. zagzczenia gruntu wg
normowej préby PROCTORA.

Badanie odbiorcze

- Sprawdzenie réwrigi nawierzchni natey wykona co najmniej na kale 300+500 m2.

- Przéwit pomigdzy nawierzchni i przytozon trzy metrowy tata nie mae przekracza0,8 cm.

- Sprawdzenie profilu poprzecznego riglevykona za pomog szablonu z poziommnicco

najmniej na kade 300+500 m2 /chodnika/ lecz nie rzadzigj od 50 m. Dopuszczalne odchylenie od pgBgo
profilu wynosi +0,3cm.

- Sprawdzenie profilu poprzecznego przez niwelagjzgkdniajac punkty charakterystyczne nie rzadziej hd0m.

7.0 Obmiar robét.
0Ogo6lne warunki obmiaru rob6t podano w OST — wyméaagdine.

8.0 Odbidr robét.
Ogolne warunki odbioru rob6t podano w OST — wymaaagdine.

9. Podstawa ptatngci.
Ogoblne warunki ptatn@i podano w OST — wymagania ogdlne.
Zasady rozliczenia i ptatdoi za wykonane robotyasokreslone w umowie.

10.0 Zestawienie norm, katalogéw, przepisow:

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Norma Nr 18 501 DIN Kamigebrukowy z betonu
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