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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego
przebudowy pomieszczen szpitala przy ul. Baranki 24 w Etku, zlokalizowanych w Bloku 1B poziom | pietro —
z przeznaczeniem na Pododdziat Ginekologiczny.

1. DANE OGOLNE.
1.1.0biekt: Pododdziat Ginekologiczny - przebudowa pomieszczen Szpitala przy ul. Baranki 24 w Etku,
zlokalizowanych w Bloku 1B poziom | pietro.
1.2.Adres budowy: Etk, ul. Baranki 24, dz. nr 3870.
1.3.Inwestor: ,,Pro-Medica” w Etku Sp. z 0.0., 19-300 Etk ul. Baranki 24.
1.4.Podstawa opracowania:
1.4.1.Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budowlana dla potrzeb przebudowy.
1.4.2.Umowa i ustalenia z Inwestorem.
1.4.3.Normy i normatywy projektowania, w tym:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (dz. U. z 2012r. Nr 123, poz. 739).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczenn Szpitala przy ul. Baranki 24 w Efku,
zlokalizowanych w Bloku 1B na pierwszym pietrze — z przeznaczeniem na Pododdziat Ginekologiczny.
Projektowana przebudowa wynika z aktualnych potrzeb i oczekiwan Inwestora.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt konstrukcyjno — budowlany,

- projekt technologiczny.

Odrebnie wykonane zostaty nastepujgce opracowania:

- projekt instalacji sanitarnej do przebudowy pomieszczen,

- projekt instalacji gazow medycznych dla potrzeb pododdziatu,

- kosztorysy i przedmiary robét budowlanych.

Powyzsze opracowania stanowig integralng catos¢ dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy
pomieszczen szpitala w Bloku 1B na pierwszym pietrze, z przeznaczeniem na Pododdziat Ginekologiczny.

3. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU.

Gtowny kompleks Szpitala sktada sie z blokéw: 1A, 1B, 1C, 1E/1, 1E/ll, 1F/Il i 1F/lll. Zrealizowany jest w
uktadzie atrialnym.

Wysokos¢ poszczegdlnych czesci szpitala: 2-6 kondygnacji nadziemnych, do 2 kondygnacji podziemnych.
Blok 1B stanowi skrzydto frontowe szpitala, o wysokosci pieciu kondygnacji nadziemnych + suterena (niski
parter).

Szpital wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodno-kanalizacyjna,

- gazow medycznych — tlen medyczny i podtlenek azotu,

- elektryczng,

- wentylacyjna,

- odgromowaq,

- gazowa (propan-butan, blok 1E/I),

- oddymiajace klatki schodowe ewakuacyjne,

- sygnalizacji pozaru,

- oSwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego,

hydrantéw wewnetrznych 52 i 25 oraz zawordw hydrantowych.
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Budynek wykonany jest w konstrukcji zelbetowej — szkielet zelbetowy w uktadzie poprzecznym, ze Scianami
poprzecznymi usztywniajgcymi (zelbetowymi) oraz scianami ostonowymi murowanymi z gazobetonu i
ocieplonymi styropianem metodg lekkg-mokrg. Stropy budynku s3g zelbetowe kanatowe w systemie , cegta
zeranska”. Schody i spoczniki zelbetowe. Dachy ptaskie (stropodach zelbetowy wentylowany, pokrycie —
ptyty korytkowe + papa na lepiku).

W pomieszczeniach objetych opracowaniem wewnetrzne s$cianki dzialowe s3 murowane oraz czesciowo
wykonane w zabudowie lekkiej z ptyt g-k na ruszcie stalowym. Wykonczenie wewnetrzne: Sciany — ptytki
szkliwione, farby zmywalne, tapeta na ptytkach szkliwionych; podtogi — terakota, wyktadzina rolowana PCV
i dywanowa; sufity — podwieszane.

W poziomie pierwszego pietra Blok 1B podzielony jest funkcjonalnie na dwa podtuzne, przylegajgce do
siebie trakty. Kazdy z tych traktow sktada sie z wewnetrznego korytarza oraz przylegtych pomieszczen. W
trakcie pétnocno-zachodnim (od strony wewnetrznego atrium) zlokalizowane sg pomieszczenia objete
opracowaniem, obecnie nieuzytkowane, ktdore przeznacza sie na Pododdziat Ginekologiczny. W
przylegajagcym trakcie potudniowo-wschodnim (od strony wjazdu oraz gtéwnego wejscia do budynku
szpitala) miesci sie istniejgcy Zespot Porodowy.

Gtéwny dostep do projektowanego Pododdziatu Ginekologicznego odbywa sie z centralnego holu w Bloku
1A, poprzez wezty komunikacji pionowej (windy i klatka schodowa).

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1. Zagospodarowanie terenu.
W wyniku realizacji inwestycji zagospodarowanie dziatki i wyglad zewnetrzny budynku nie ulegnie zmianie.

4.2. Zatozenia podstawowe.

Podstawowe wytyczne dla rozwigzan funkcjonalnych:

- uwzglednienie potrzeb oraz oczekiwan Inwestora,

- uwzglednienie aktualnych wymagan ochrony p.poz., przepisédw sanitarnych i bhp,

- dostosowanie projektowanego pododdziatu dla potrzeb osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

4.3. Dane ogdlne.
Pododdziat Ginekologiczny:

Powierzchnia uzytkowa 361,20m?
W tym komunikacja ogdlna: 83,20m’
Kubatura 1083,00m*
Wysokos¢ pomieszczen 3,00m

4.4. Uktad funkcjonalny.

Projekt zaktada czesciowg zmiane uktadu funkcjonalnego pomieszczen objetych opracowaniem.
Na Pododdziale Ginekologicznym projektuje sie nastepujace pomieszczenia, niezbedne do jego
funkcjonowania:

- korytarz gtéwny,

- sekretariat oddziatu,

pokoje tdzkowe (tacznie 13 tézek, w tym 2 tdzka na sali pooperacyjnej):

* 1salajednotézkowa,

e 5sal dwutdézkowych,

e 1 sala pooperacyjna dwutdézkowa,

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

- punkt pielegniarski z pokojem pielegniarskim przygotowawczym,

- pokoj pielegniarki oddziatowej z magazynem podrecznym pielegniarki oddziatowej,

- pomieszczenie socjalne dla lekarzy (pokoj personelu),



- magazynek bielizny czystej,
- brudownik, z wydzielonym miejscem do sktadowania bielizny brudnej oraz odpadéw (oddzielnie
komunalnych i zakaznych),
- aneks kuchenny (stuzgcy pacjentom do przygotowywania kawy i herbaty),
- sanitariaty:
e 2 fazienki dostepne z korytarza gtéwnego, dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,
e 2 tazienki przy pokojach tézkowych,
* toaleta dla personelu, dostepna z korytarza gtédwnego poprzez przedsionek izolujgcy.

4.5. Zakres prac budowlanych.

W ramach dziatach inwestycyjnych przewiduje sie:

- czesciowq likwidacje posadzek, oktadzin sciennych i wykonanie nowych,

- likwidacje czesci scian wewnetrznych dziatowych i wykonanie nowych,

- likwidacje czesci instalacji wewnetrznych i wykonanie nowych,

- likwidacje czesci istniejgcych otwordw komunikacyjnych oraz wykonanie nowych lub powiekszenie
istniejgcych otwordw komunikacyjnych — zlokalizowanych w $cianach dziatowych i konstrukcyjnych,

- czesciowe usuniecie stolarki drzwiowej i montaz nowe;j.

4.6. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych.

5. PROJEKTOWANE INSTALACIE.
5.1. Zaopatrzenie w energie elektryczng —istniejgce — poprzez zrealizowane przytacze.
5.2. Zaopatrzenie w wode — istniejgce — z sieci wodociggowej poprzez zrealizowane przyfacze.
Przewiduje sie przebudowe instalacji wewnetrznej, wg projektu budowlanego instalacji sanitarne;.
5.3. Odprowadzenie sciekéw — istniejgce — do kolektora kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacy
przykanalik sanitarny.
Przewiduje sie przebudowe instalacji wewnetrznej, wg projektu budowlanego instalacji sanitarne;.
5.4. Instalacja gazdw medycznych.
Przewiduje sie przebudowe wg projektu budowlanego przebudowy instalacji gazéow medycznych.
5.5. Odprowadzenie wod opadowych — bez zmian.
5.6. Ogrzewanie z cieptowni miejskiej — bez zmian.
5.7. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna — bez zmian.
5.8. Sposob gromadzenia i usuwania Smieci — bez zmian.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
6.1. Opis zadania inwestycyjnego.

Zadanie inwestycyjne dotyczy:

- przebudowy pomieszczen szpitala przy ul. Baranki 24 w Etku, zlokalizowanych w Bloku 1B poziom |
pietro — z przeznaczeniem na Pododdziat Ginekologiczny (faczna powierzchnia pomieszczen
objetych zakresem opracowania: 361,2m?),

- zakres zadania inwestycyjnego dotyczy pomieszczen w strefie pozarowej VI (o tacznej powierzchni
353,5m?) i pomieszczenia oznaczonego nr 1.1 w strefie pozarowej Il (o powierzchni 7,7m?).

6.2. Charakterystyka ogdlna.

Powierzchnia terenu szpitala — 15 ha.

Dojazd do szpitala — ul. Baranki (dwa wjazdy).

Powierzchnia zabudowy — ok. 7000,0 m*.

Powierzchnia wewnetrzna szpitala — ok. 18624m”.

Wysokos¢ poszczegdlnych czesci szpitala —od 10,47m do 23,91m.

Liczba kondygnacji nadziemnych w poszczegdlnych czesci szpitala— od 2 do 6.

Liczba kondygnacji podziemnych — maksymalnie 2.
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Liczba stref pozarowych w budynku szpitala: XIlII.

Pow. VI strefy pozarowej: 3314,8m? (obejmuje wszystkie kondygnacje Bloku 1A oprécz V pietra).

Pow. IIl strefy pozarowej: 2535,2m” (obejmuje poziom od | do IV pietra Bloku 1B oraz poziom | pietra

Bloku 1E/I.

Klasyfikacja budynku: ZL Il (dotyczy czesci bedacej w opracowaniu). Zadanie inwestycyjne nie narusza

warunkow istniejgcej ochrony ppoz. w pozostatej czesci obiektu.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — B.

Warunki ewakuacyjne.

- Dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40m.

- Przejscia prowadza maksymalnie przez 3 pomieszczenia.

- Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen wychodzace na droge ewakuacyjng wyposazone bedg w
samozamykacze.

- Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 90cm.

- Dtugos$¢ dojsé ewakuacyjnych przy dwdch kierunkach ewakuacji nie przekracza dopuszczalnej
dtugosci 40m.

- Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej (korytarza ewakuacyjnego) wynosi min. 120cm, dtugos¢ korytarza
ewakuacyjnego nie przekracza 50m. Korytarz ten jest przeznaczony do ewakuacji nie wiecej niz 20
0séb.

Korytarz ewakuacyjny na projektowanym pododdziale skomunikowany jest z przylegajgcym
korytarzem ewakuacyjnym usytuowany na pododdziale Zespotu Porodowego, o szerokosci 2,45m
W pododdziale objetym zakresem opracowania nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

oraz strefy zagrozone wybuchem.

Budynek szpitala wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego.

Budynek szpitala wyposazony jest w instalacje odgromowa.

Budynek szpitala wyposazony jest w instalacje sygnalizacji pozarowej (z wyjgtkiem przestrzeni nie

wykonczonych i nie zagospodarowanych pod wzgledem budowlanym).

Ze wzgledu na przesuniecia lokalizacyjne scianek dziatowych oraz drzwi na pododdziale objetym

opracowaniem — inwestor zleci firmie konserwujgcej instalacje sygnalizacji pozarowej

przeprowadzenie jej kontroli w zwigzku z wykonang przebudowa.

Budynek szpitala wyposazony bedzie w system DSO (dzwiekowy system ostrzegawczy) wg odrebnego

opracowania.

Projektowany Pododdziat Ginekologii objety jest systemem hydrantow wewnetrznych 25,

pokrywajgcym swym zasiegiem catos¢ przestrzeni opracowania oraz strefy pozarowej VI.

Budynek szpitala, w tym Pododdziat Ginekologii wyposazony jest w instalacje oswietlenia

ewakuacyjnego wg PN-EN 1838. Przed oddaniem projektowanego pododdziatu nalezy dokonac

kontroli i sporzadzi¢ protokét odbioru instalacji ww. instalacji.

Sprzet gasniczy — wg standardu: 1 jednostka sprzetu o masie 2kg lub 3dm? tadunku na kazde 100m?

powierzchni strefy pozarowej. Gasnice do pozarow grupy A, B, C.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — zapewnione jest dla catego obiektu szpitala

i przekracza 20dm>/s. Hydranty zewnetrzne DN 80 zlokalizowane sg wzgledem budynku szpitala w

odlegtosci: | hydrant — 15m, Il hydrant — 21m, lll hydrant — 26m, IV hydrant —26m.

Utwardzona droga pozarowa o szerokosci 5m zlokalizowana jest w odlegtosci 11-15m od budynku

szpitala.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Szpital dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Na projektowanym pododdziale na drogach komunikacyjnych nie wystepujg stopnie ani progi
uniemozliwiajgce wjazd do pomieszczen osobom poruszajgcym sie na wodzkach inwalidzkich.
Zaprojektowano dwie fazienki ogélnodostepne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
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Na pododdziale nie przewiduje sie zatrudnienia oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich.

8. TECHNOLOGIA.

ZATRUDNIENIE

Projekt zaktada przeniesienie istniejgcego w szpitalu Pododdziatu Ginekologicznego do pomieszczen
objetych opracowaniem, zlokalizowanych w Bloku 1B na pierwszym pietrze. Przedmiotowa inwestycja nie
ma wplywu na stan zatrudnienia w szpitalu. Na terenie szpitala zorganizowane sg szatnie ogdlne dla
pracownikéw. Gabinety lekarzy poza oddziatem.

RUCH PACJENTOW

Pacjentki kierowane sg na oddziat poprzez izbe przyjeé¢, po wstepnym badaniu i przejsciu procedury
zwigzanej z przyjeciem do szpitala. Dojscie gtéwne do oddziatu prowadzi z holu (w Bloku 1A) drogami
komunikacji pionowej (windy, klatka schodowa).

Przy wejsciu gtdwnym zaprojektowano sekretariat oddziatu, tazienke ogoélnodostepng (przystosowang dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich) oraz pomieszczenie socjalne. W
rejonie drugiego wejscia na oddziat (drugorzednego) zlokalizowano punkt pielegniarski z pokojem
pielegniarski przygotowawczym.

MIEJSCA tOZKOWE
Na oddziale zaprojektowano pokoje na tgcznie 13 miejsc t6zkowych:
e 1 sale jednotézkows,
e 5sal dwutézkowych,
e 1 sale pooperacyjna dwutdzkowa.
Wymagania dla pokoi t6zkowych:
- tozka w pokojach tézkowych powinny by¢ dostepne z trzech stron, w tym z dwdch dtuzszych;
- odstepy miedzy tdzkami powinny umozliwia¢ swobodny dostep do pacjentow;
- szerokos$¢ pokoju tézkowego powinna umozliwia wyprowadzenie tézka;
- kazdy pokdj tézkowy na oddziale nalezy wyposazy¢ w umywalke z cieptg i zimng wodg, dozownik z
mydtem w ptynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.
- w pokojach bedg zamontowane panele nadtézkowe z doprowadzonym tlenem i prdznig
Dwa pokoje dwutézkowe na oddziale wyposazone sg w indywidualne tazienki.

POSItKI

Positki dla pacjentéw oddziatu beda przygotowywane w kuchni centralnej zlokalizowanej na terenie
szpitala. Positki bedg przewozione na oddziat do tézka pacjenta jako poporcjowane i umieszczone
termoportach - zamykanych pojemnikach. Brudne naczynia beda zbierane przez personel kuchni i w
termoportach odwozone do zmywalni centralne;j.

GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

Oddziat wyposazono w jeden gabinet diagnostyczno — zabiegowy, przeznaczony do przeprowadzania
zabiegdw wymagajgcych znieczulenia dozylnego i ogdlnego.

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nalezy wyposazyé w co najmniej: umywalke z baterig z cieptg i zimng
wodg, dozownik z mydtem w ptynie, dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, zlew z baterig.

Podczas zabiegdw stosowany bedzie sprzet jednorazowego i wielorazowego uzytku. Sterylizacja narzedzi
wielorazowego uzytku bedzie odbywac sie w centralnej sterylizatorni (na terenie szpitala). Instalacja gazéw
medycznych obejmuje doprowadzenie: tlenu x2, podtlenku azotu, prézni x2, sprezonego powietrza oraz
odciggu gazéw anestetycznych.
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Transport materiatéw sterylnych i skazonych miedzy centralng sterylizatornig i oddziatem bedzie odbywac
sie w szczelnych wadzkach lub pojemnikach. Szczelnos$¢ transportu dostosowuje sie do stopnia czystosci drog
transportowych.

BRUDOWNIK

Dostep do zaprojektowanego brudownika odbywa sie z drogi komunikacji ogdlnej, poprzez przedsionek
izolujacy.

Pomieszczenie brudownika stuzy do oprdzniania, dezynfekowania i przechowywania basenéw, czasowego
sktadowania brudnej bielizny oraz odpadéw medycznych i komunalnych.

Brudownik nalezy wyposazy¢ w: ptuczke-dezynfektor, stelaz na baseny, umywalke i zlew, oddzielne
pojemniki przeznaczone do czasowego przechowywania brudnej bielizny, odpaddéw zakaznych i odpadéw
komunalnych oraz w wentylacje mechaniczng wyciggowa.

Odpady i brudna bielizna z brudownika bedg transportowane w zamknietych pojemnikach lub workach do
wydzielonych miejsc na terenie szpitala, przeznaczonych do sktadowania odpaddéw i brudnej bielizny z
catego obiektu. Ustugi w zakresie kompleksowego prania bielizny szpitalnej oraz odziezy medycznej i
ochronnej oraz ustugi w zakresie odbierania, transportu i utylizacji odpadéw medycznych oraz wywozu
odpaddéw komunalnych — sg swiadczone przez firmy zewnetrzne, na podstawie podpisanych umow.

BIELIZNA CZYSTA

Na terenie oddziatu zaprojektowano magazynek bielizny czystej. Dostepny jest z drogi komunikacji ogdlnej
poprzez przedsionek przy pokoju pielegniarki oddziatowej. Czysta bielizna jest przywozona z pralni
zewnetrznej (zlokalizowanej poza terenem szpitala) do strefy czystej centralnej sterylizatorni szpitala, a
stamtad rozdzielana na oddziat.

SRODKI TRANSPORTU

Przestrzen tadunkowa sSrodkéw transportu zywnosci, bielizny, odpaddéw, brudnych narzedzi i sprzetu do
dekontaminacji, z wytaczeniem opakowan jednorazowych, jest przestrzenia zamknietg, odpowiednio do
rodzaju tadunku.

Wymienione Srodki transportu, sg wykonane z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Na terenie szpitala (poza opracowaniem) wydzielone sg pomieszczenia porzgdkowe stuzgce do
przechowywania sprzetu stosowanego do utrzymania czystosci, Srodkdéw czystosci oraz preparatéw myjgco-
dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania roztworow roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu
stosowanego do utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew z bateriag i dozownik ze S$rodkiem
dezynfekcyjnym.

Co najmniej jedno pomieszczenie porzadkowe na terenie szpitala umozliwia dodatkowo mycie i dezynfekcje
srodkow transportu.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nalezy wyposazy¢ co najmniej w miske ustepowa, umywalke,
dozownik z mydtem w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia oraz pojemnik na zuzyte
reczniki.

tazienki dla pacjentow wyposazy¢ dodatkowo w natrysk. tazienki przystosowane dla osoéb
niepetnosprawnych wyposazy¢ w miske ustepowgq i umywalke dla niepetnosprawnych, natrysk wykonany z
terakoty ze spadkiem do kratki sciekowej, siedzisko prysznicowe uchylne, uchwyty dla niepetnosprawnych.

WYMAGANIA DLA NIEKTORYCH POMIESZCZEN | URZADZEN

Wszystkie uzyte materiaty i wyposazenie muszg posiadac atest dla stuzby zdrowia.

Meble w pomieszczeniach oddziatu powinny umozliwia¢ ich mycie oraz dezynfekcje (nie dotyczy mebli w
pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych).




WYMAGANIA OGOLNOBUDOWLANE
e Drzwi (kolor biaty):

- drzwi drewniane ptytowe, o wzmocnionej konstrukcji, odporne na czeste mycie:
drzwi w pomieszczeniach uzytkowych — o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej,
drzwi do fazienek, magazynéw, brudownika — wyposazone w kratki nawiewne,
drzwi do fazienek ogdlnodostepnych zamykane automatycznie.

- drzwi gléwne wejsciowe na oddziat (drzwi D6 zamontowane w S$cianie oddzielenia pozarowego
miedzy Il strefg pozarowg i VI strefg pozarowg) — drzwi p. poz. El 60, przeszklone.

* Sufity, sciany i posadzki:

- Sufity uniemozliwiajgce gromadzenia sie kurzu, fatwe do czyszczenia.

- Sufity podwieszone w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych (w sali
pooperacyjnej, gabinecie diagnostyczno-zabiegowym) wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnosc¢
powierzchni oraz umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

- Sciany tynkowane, malowane warstwowo, z ostatnig warstwa bakteriostatyczna.

- W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki (gabinet
diagnostyczno-zabiegowy, brudownik) — Sciany na catej wysokosci wykonczone materiatami
umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje (glazura).

- Sciany w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych wykoriczone glazurg do wysokosci min. 2,0m.

- Sciany wokét umywalek i zlewozmywakow wykoriczone w sposéb zabezpieczajacy $ciane przed
zawilgoceniem (fartuch z glazury).

- Posadzki w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia — rulonowe, gres (materiaty umozliwiajgce
mycie i dezynfekcje).

- Potaczenie Scian z podtogami wykonac w sposdb umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje.

* Wentylacja.

- Zapewnia sie odpowiednig wentylacje pomieszczen oddziatu: grawitacyjng oraz mechaniczng w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, brudowniku (wtgczang automatycznie wtgcznikiem pradu,
wydajnosé¢ wentylatoréw przysciennych nie powinna by¢ mniejsza niz 150 m®/h).

Wymagania dotyczace instalacji

- Instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegac okresowemu przegladowi,
czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementéw instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie
rzadziej niz co 12 miesiecy.

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTANIE, NA ZDROWIE LUDZI
ORAZ STAN OBIEKTOW SASIEDNICH.

9.1.Zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekdw — bez zmian.

9.2.Emisja spalin - nie wystepuje.

9.3.Wytwarzanie odpadéw - odpady komunalne i zakazne powstajgce w szpitalu bedg czasowo gromadzone
w wydzielonym miejscu na terenie szpitala, a nastepnie wywozone do zaktaddw utylizacyjnych.

9.4.Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego - nie wystepuje.

9.5.Lokalizacja obiektu oraz jego funkcja — bez wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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