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Zestawienie stali

Rabitza

dylatacyjnej

wypetnienie szczeliny

-ptytki gazobetonowe

N Nazwa |los¢  Dtugos¢ | Giezar Masa
pozycji szt. m kg/m kg
1 1160 I 225 1790 16110
2 16 8 024 158 3,04
Razem [ml | 1644

Elementy dodatkowe:

Nakretka M16 - 16szt.
Podktadka okragta zgrubna M16 - 16szt.

Wysokosci w [m]
Wymiary w [cm]

Zaprawa. cem. - 8MPa

Stal:  A-I(St3SX)

+/-0,00 (+3,30) -poziom istniejacej posadzki

v

UWAG

-przed przystapieniem do wykonania rabdt nalezy podsteplowac
strop w miejscu poszerzanego otwory,
-nad dolng, krawedzio, przewidzianego ofworu nalezy wykuc
bruzde poziomag, w murze o wysokosci 20cm, gtebokosci 10cm i
dtugosci 230cm  (po 25cm oparcia z kazdej strony zmacnianego

nadproza),

- bruzde przemy¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ w nia, belke
stalowa, ktora, czasowo nalezy zamocowa¢ drewnianymi klinami,
a nastepnie przestrzer wokot koricdw belki oraz wzdtuz gornej
krawedzi wypetni¢ twardoplastyczna, zaprawa, cementowag, -
8MPa. doktadnie ja, ubijaja,c.

- ofwér miedzy belka, a murem wypetni¢ rzadka zaprawg,

cementowa,

- odczekac pie¢ dni,
- powtorzy¢ wszystkie w/w czynnosci dla belki z drugiej strony

sciany,

- wywierci¢ ofwory, a nastepnie skreci¢ belki stalowe srubami
zqgodnie z rysunkiem,
- po odczekaniu czternastu kolejnych dni mozna przystapi¢ do
wyburzenia czesd mury,
- szczeline dylatacyjna, pomigdzy $cianami nosnymi wypetni¢
obwodowo ptytkami gazobetonowymi gr.6cm,
- belki stalowe nalezy owina¢ siatka, stalowa, (np. Rabitza) a
nastepnie otynkowat zaprawa, cementowo - wapienna,

rysunek
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