OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego
przebudowy pomieszczen szpitala przy ul. Baranki 24 w Etku, zlokalizowanych w Bloku 1B poziom | pietro —
z przeznaczeniem na Pododdziat Ginekologiczny.

1. DANE OGOLNE.

1.1.0biekt: Pododdziat Ginekologiczny - przebudowa pomieszczen Szpitala przy ul. Baranki 24 w Etku,
zlokalizowanych w Bloku 1B poziom | pietro.

1.2.Adres budowy: Etk, ul. Baranki 24, dz. nr 3870.

1.3.Inwestor: ,,Pro-Medica” w Etku Sp. z 0.0., 19-300 Etk ul. Baranki 24.

1.4.Podstawa opracowania:

1.4.1.Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budowlana dla potrzeb przebudowy,

1.4.2. Projekt architektoniczno - budowlany,

1.4.3.Umowa i ustalenia z Inwestorem,

1.4.4.Normy i normatywy projektowania:

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej instalacji wod.-kan w poziomie | pietra.
Projekt obejmuje przebudowe nastepujacych instalacji:

- wody zimnej,

- cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacji sanitarnej

3. ZAKRES ROBOT
Zakres roboét obejmuje przebudowe instalacji wynikajgcych ze zmiany funkcji poszczegdlnych pomieszczen:

3.1 Pomieszczenie nr 1.1 - pomieszczenie socjalne
- nalezy doprowadzi¢ instalacje umozliwiajgce zamontowanie zlewozmywaka i umywalki do rak.

3.2 Pomieszczenie nr 1,3 - tazienka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych

- zdemontowad wyposazenie oraz instalacje w istniejgcej toalecie,

- po przebudowaniu scianek dziatowych nalezy wykonac¢ instalacje.

- zamontowa¢ wyposazenie: misa ustepowa przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie
na woézkach, bidet, umywalke przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

3.3.Pomieszczenie 1.8 - tazienka dla oséb niepetnosprawnych

- zdemontowad instalacje i wyposazenie istniejgcej tazienki,

- po przebudowaniu $cianek dziatowych wykonaé instalacje, w tym wpust podtogowy umozliwiajgcy
korzystanie przez osoby niepetnosprawne,

- zamontowac wyposazenie przystosowane dla osdb niepetnosprawnych

3.4.Pomieszczenie 1.14 - toaleta personelu
- wykonaé nowe instalacje sanitarne,
- zamontowac wyposazenie: miska ustepowa oraz umywalka

3.5 Pomieszczenie 1.13 - brudownik
- wykonad instalacje sanitarne,
- zainstalowac¢ wyposazenie: umywalka, zlew, ptuczke - dezynfektor

3.6 Pomieszczenie 1.21 - fazkenka
- zdemontowad wyposazenie istniejace,
- po przebudowaniu Scianek dziatowych wykona¢ instalacje sanitarne,



- zamontowac¢ wyposazenie: misa ustepowa, kabina prysznicowa, umywalka
3.7 Pomieszczenie 1.23 - pomieszczenie pomochicze

- wykona¢ instalacje sanitarne,

- zamontowac¢ wyposazenie: umywalke do rak, zlewozmywak.

3.10 Zestawienie elementdw wyposazenia pomieszczen

- demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia

Lp. Rodzaj elementu llos¢ [szt.]
1 Misa ustepowa 3
2 Umywalka 4
3 Natrysk (kabina+brodzik) 2
4 Zlewozmywak 2

- montaz nowych elementéw

Lp. Rodzaj gazu/elementu llos¢ punktéw [szt.]

Misa ustepowa (przystosowana dla niepetnosprawnych) 2

Misa ustepowa

Umywalka (przystosowana dla niepetnosprawnych)

Umywalka

Natrysk ( brodzik +kabina)

Wopust podtogowy do natrysku

Zlewozmywak

Zlew
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Ptuczka/dezynfektor

4. OPIS SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

4.1.0g6lny opis robot
Roboty obejmujg przebudowe istniejgcej instalacji zasilanej z istniejacych pionéw instalacyjnych
zlokalizowanych w obudowanych szachtach.

4.2. Demontaz istniejgcych elementéw instalacji

Elementy przewidziane do demontazu nalezy usuwacé w sposéb umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie.
Przed przystgpieniem do demontazu elementéw instalacji nalezy jg zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym
zalaniem pomieszczen szpitala.

5. WEWNETRZNE INSTALACJE WODY ZIMNEJ | CIEPLE} WODY UZYTKOWE)J

5.1 Przewody i armatura

Przewody zasilajgce poziome i pionowe wody zimnej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych typ S-
OC-10 Bx wg PN-74/H-74200 o potgczeniach gwintowanych, tgczonych za pomocg ksztattek z zeliwa
ciggliwego.

Podejscia do baterii umywalkowych, prysznicowych, zlewozmywakowych, zlewowych, zaworéw
czerpalnych oraz armatury w fazienkach przy pokojach tézkowych nalezy wykonaé w systemie rur z tworzyw
sztucznych tgczonych poprzez systemowe ksztattki: kolanka, tréjniki, redukcje. Przewody uktadac w ptytkich
bruzdach sciennych, w $ciankach gipsowo-kartonowych lub w warstwach posadzkowych.

Bezposrednie podtgczenie baterii stojgcych nalezy wykonac przy pomocy gietkich przewoddéw w oplocie
metalowym.




Projektuje sie armature odcinajaca kulowa o potaczeniach gwintowanych na ciénienie do 10 bar. Srednica
armatury odcinajgcej ma by¢ taka sama jak $rednica przewodu na ktérym jest montowana. Armature
odcinajg nalezy stosowac

- przy wszystkich urzadzeniach: wodomierze, filtry,

- na kazdym odgatezieniu do grupy urzadzen,

- na kazdym odgatezieniu do tazienek.

5.2 Kompensacja wydtuzen cieplnych
Kompensowanie wydtuzen cieplnych poziomych rurociggdw stalowych, naturalna poprzez zatamania na
trasach prowadzonych przewodow.

5.3. Ptukanie i dezynfekcja instalacji

Instalacje po wykonaniu nalezy oczyscié¢ i wstepnie przeptuka¢ wodg surowg z predkosciag minimalng 1,7
m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 + 5 krotng
objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Po ptukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja.
Dezynfekcje instalacji wodociggowej wody zimne] przeprowadzi¢ stosujgc podchloryn sodu zawierajgcy 10-
15% chloru aktywnego. Po uptywie 24 godzin nalezy usuna¢ wode chlorujgcg z rurociggéw. Wtdrne
ptukanie przeprowadzi¢ do zaniku jawnego zapachy chloru. Po ukonczeniu ptukania nalezy pobrac préobke
wody do analizy.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody
do picia.

5.4. Préby szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej i
zakryciem bruzd i rurociggdw z wytgczeniem urzadzen. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej
wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00.

Cisnienie prébne powinno wynosic¢ 1,5 wartosci cisnienia roboczego (ale nie wieksze niz najstabszy element
instalacji) Ci$nienie préobne nalezy wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min. W czasie 30 min po
ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego, cisnienie nie powinno sie obnizy¢é wiecej niz 0,6 bara, a po
kolejnych 2 godzinach o wiecej niz 0,2 bara od wartosci odczytanej po czasie 30 min. W czasie préby nalezy
wizualnie kontrolowac szczelno$¢ potaczen i nie zaobserwowano przeciekéw na przewodach, armaturze.
Nalezy dopilnowaé aby instalacja w czasie préby bytg catkowicie odpowietrzona. Z pozytywnie
przeprowadzonej préby nalezy spisaé¢ protokét odbioru w obecnosci wykonawcy i inspektora nadzoru.
Badania dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢

dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

5.5. Izolacja przewodow

Catosc¢ instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji nalezy izolowac cieplnie. Rurociagi izolowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 201
p0z.1238)

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

=B Riddza] pranady (material 0,035W/(m*K)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

o |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 |Przewody wg poz. 1-4, utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

7 |Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 8 mm




Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J

6.1. Materiaty

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

- piony i lezaki prowadzone pod stropem - z systemu przeznaczonego do instalacji kanalizacji wewnetrznej
PCV-u o potgczeniach kielichowych na wcisk, z uszczelkg gumowg. Mocowanie rurociggdéw do $cian przy
pomocy obejm z wktadkg gumowa.

- lezaki pod posadzka z rur PVC klasy N (SN4, SDR41) o potaczeniach kielichowych na wecisk z uszczelka
gumowa.

- podtaczenia przyboréw sanitarnych do piondw - dla $rednic 50 i 110mm z rur PVC - u.

6.2. Przybory sanitarne

W pomieszczeniach przystosowanych do korzystania przez osoby niepetnosprawne nalezy zastosowac
przybory sanitarne przystosowane do korzystania przez takie osoby.

Nalezy stosowac wpusty podtogowe DN 50 z barierg antyzapachowa.

7. ZABEZPIECZENIE P.POZ. PRZEJSC INSTALACYJNYCH

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami:

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci (El)
wymagang dla tych elementéw.

- Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych, i ogrzewczych, wprowadzanych przez s$ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych,

- Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej (El) scian i stropdw tego pomieszczenia.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej nizszej niz EI 60 lub RElI 60
niebedacej elementem oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co
najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy
uszczelni¢ piankg lub kitem trwale elastycznym.

Przejécia rur w otworach o Srednicy wiekszej niz 4cm przez przegrody o odpornosci ogniowej El 60, REI 60
lub wyiszej oraz przejscia w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia pozarowago wykonaé w
przepustach o odpornosci ogniowej rdwnej odpornosci przegréd, np. w technologii HILTI.

Sposdéb montazu zabezpieczenia p.poz. zalezy od wybranego systemu. Doktadny sposéb montazu nalezy
kazdorazowo sprawdzié z aktualng aprobatg techniczng danego systemu.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

- Obowigzujacymi przepisami i normami

Projektowat: mgr inz. Karol Kozicki

Sprawdzit: inz. Pawet Zytyniec



